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budynek zabytkowy dwér w Kozminku aktu. 2 n TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 Rozbiérki
2 Wzmocnienie istniej acego stropu nad parterem
3 Dach konstrukcja pokrycie i obrébki blacharski e
4 Ocieplenie dachu i poddasza u zytkowego
5 Scianki dziatowe
6 Stolarka okienna
7 Stolarka drzwiowa
8 Podlo za i posadzki
9 Tynki wewn etrzne i licowania $cian plytkami
10 Izolacja muréw fundamentowych
11 Roboty  $lusarskie
12 Roboty malarskie
13 Elewacja
14 Roboty zewn etrzne
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Poszcz Razem
1 Rozbidrki
1 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
B-01.00
dach dworu kryty dachéwkag
12,60*2*2<front i tyt> m 50,40
15,00*2<szczyty> m 30,00
dach dworu kryty blachg
4,80*2*2 m 19,20
dobudowa w szczycie
5,20 m 5,20
RAZEM 104,80
2/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
B-01.00
dach dworu kryty dachéwkag
4,70*8
dach dworu kryty blachg
1,00%4 m 4,00
dobudowa w szczycie
3,60 m 3,60
RAZEM 7,60
3/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, m?2
d.1/0535-08 kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
B-01.00
portyki kolumnowe
frontowy
7,80%0,40 m?2 3,12
tylny
2,70%1,80*2 m?2 9,72
lukarny
(1,50+1,80)*0,5*2,60*8<pokrycie> m?2 34,32
1,70*1,20*0,5*2*8<boki scian lukarnéw> m2 16,32
RAZEM 63,48
4/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiéwki podwdjnie - nachylenie potaci | m2
d.1/0508-02 z. |ponad 85 do 120 %
Sz. 2.4.
9910-03
B-01.00
dach dworu
(17,30+28,00)*0,5*6,20*2-8,00*3,00*0,5*2 m2 256,86
10,70%6,50*0,5*2 m?2 69,55
(12,50+10,50)*0,5*4,30*2*2 m?2 197,80
(14,80+10,70)*0,5*4,30*2 m?2 109,65
RAZEM 633,86
5/KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m?2
d.1/0535-02
B-01.00
pokrycie dachu nad portykami
(8,00+4,70)*0,5*4,50*2 m?2 57,15
(6,60+3,80)*0,5*4,30*2 m?2 44,72
dobudowa w szczycie
5,30%2,00 m?2 10,60
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
podest w szczycie
1,60*1,60 m2 2,56
RAZEM 115,03
6|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m facznie z koszta- |m?2
d.1/1604-02 mi pracy rusztowania za czas wykonywania robot dekarsko ciesielskich,
B-13.00 |elewacyjnych i siatkami ochronnymi
elewacja frontowa
13,00%8,50*2 m2 221,00
elewacja tylna
13,00%8,50*2 m2 221,00
RAZEM 442,00
7/KNR 19-01 |Rozebranie deskowania potaci dachu o nachyleniu do 85 % m?2
d.1/0425-04
B-01.00
pokrycie dachu nad portykami
(8,00+4,70)*0,5*4,50*2 m2 57,15
(6,60+3,80)*0,5*4,30*2 m?2 44,72
dobudowa w szczycie
5,30*2,00 m2 10,60
nad lukarnami
(1,50+1,80)*0,5*2,60*8 m2 34,32
podest w szczycie
1,60*1,60 m2 2,56
RAZEM 149,35
8/KNR 19-01 |Rozebranie otacenia pofaci dachu o nachyleniu 85-120 % m?2
d.1/0425-02
B-01.00
dach dworu
(17,30+28,00)*0,5*6,20*2-8,00*3,00*0,5*2 m2 256,86
10,70*6,50*0,5*2 m2 69,55
(12,50+10,50)*0,5*4,30*2*2 m?2 197,80
(14,80+10,70)*0,5*4,30*2 m?2 109,65
RAZEM 633,86
9/KNR 4-01 |Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze scian drewnianych - lu-  |szt.
d.1/0432-01 karny
B-01.00
lukarny
8 Szt. 8,00
wole oczka w potaci dachowej
2 szt. 2,00
RAZEM 10,00
10/KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-06
B-01.00
dobudowa w szczycie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11/KNR 4-01 |Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
B-01.00
dobudowa w szczycie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12/KNR 4-01 |Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
B-01.00
poddasze - okna portyku
1,20*2,05*2 m2 4,92
RAZEM 4,92
13/KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
B-01.00
poddasze - okna portyku
1,18*2,05 m2 2,42
3,34*2,79 m2 9,32
dobudowa w szczycie
1,05*2,20 m2 2,31
RAZEM 14,05
14/KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
B-01.00
podest w szczycie
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
15/KNR 4-01 |Woyjecie drzwi drewnianych o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnia-  |szt.
d.1/0432-01 nych
B-01.00
wejscia do przestrzeni nieuzytkowych poddasza
8 Szt. 8,00
RAZEM 8,00
16/KNR 4-01 |Woyjecie drzwi drewnianych o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian szt.
d.1/0432-02 drewnianych
B-01.00
pomieszczenia poddasza
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
17/KNR 4-01 |Woyjecie drzwi drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 ze $cian drew- |m?2
d.1/0432-03 nianych
B-01.00
pomieszczenia poddasza
1,15*2,00*2 m2 4,60
RAZEM 4,60
18/KNR 4-01 |Wykucie z muru balustrad stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-10
analogia
B-01.00
dobudowa w szczycie
1,90*1,20 m2 2,28
podest w szczycie
(1,70*2+1,50*2)*0,40 m2 2,56
RAZEM 4,84
19/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezba dachowa mansardo- m?2
d.1/0430-08 wa z wykorzystaniem niekturych elementow konstrukcji drewnianej
analogia R |dachu
=2
B-01.00
dach dworu
(17,30+28,00)*0,5*6,20*2 m?2 280,86
10,70*6,50*0,5*2 m2 69,55
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(12,50+10,50)*0,5*4,30*2*2 m2 197,80
(14,80+10,70)*0,5*4,30*2 m2 109,65

RAZEM 657,86
20|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe nad porty- |m2
d.1/0430-07 kami
B-01.00
pokrycie dachu nad portykami
(8,00+4,70)*0,5*4,50*2 m2 57,15
(6,60+3,80)*0,5*4,30*2 m2 44,72
dobudowa w szczycie
5,30*2,00 m2 10,60
RAZEM 112,47
21|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufitek z desek otyn- |m2
d.1/0429-04 kowanych
B-01.00
poddasze uzytkowe
16,05+24,32+15,55+10,01+7,18+18,64 m2 91,75
17,61+19,78+36,93 m2 74,32
11,56+4,60+8,24+16,42+14,05+17,29+18,89 m2 91,05
dobudowa w szczycie
5,10*1,50 m2 7,65
RAZEM 264,77
22|KNR 4-01 |Rozebranie scianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m?2
d.1/0427-06
B-01.00
poddasze uzytkowe
czes¢ prawa poddasza
(9,75+1,62+3,04+1,56+4,20+7,06+3,48+2,89+8,18+4,28*2+1,76)*2,40 |m2 125,04
2,10*2,40*2*4<sciany lukarnéw> m?2 40,32
czes¢ srodkowa
(6,04+5,60+2,78+2,77+2,85+2,45)*3,50 m?2 78,72
czes¢ lewa poddasza
(7,27+4,28+8,01+2,85+3,94+1,87+3,68+1,69+4,19+1,60+2,22+10,36)* |m2 124,70
2,40
2,10*2,40*2*4<sciany lukarnéw> m?2 40,32
RAZEM 409,10
23|KNR 4-01 |Rozebranie podtdg biatych na wpust m?2
d.1/0428-03
B-01.00
poddasze uzytkowe - strop nad parterem
16,05+24,32+15,55+10,01+7,18+18,64 m2 91,75
17,61+19,78+36,93 m2 74,32
11,56+4,60+8,24+16,42+14,05+17,29+18,89 m2 91,05
RAZEM 257,12
24|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - Slepych putapéw m?2
d.1/0429-03
B-01.00
poddasze uzytkowe - strop nad parterem
czes¢ prawa poddasza
12,70*11,40 m2 144,78
czesc¢ srodkowa
5,95*2,95 m2 17,55
6,04*3,32 m2 20,05
6,52*5,60 m2 36,51
czes¢ lewa poddasza
12,70*11,70 m2 148,59
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 367,48
25|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m?2
d.1/0429-01
B-01.00
obmiar jak pozycja wyzej
367,48 m2 367,48
RAZEM 367,48
26|TZKNBK  |Demontaz oktadzin stopni z ptyt granitowych o grub.do 6 cm i szer.do |m
d.1|XVIm 0110- |50 cm - material do przekazania inwestorowi
01 analogia
R =0,50
B-01.00
dobudowa w szczycie
1,50*4<nastopnice> m 6,00
1,50*3<przed stopnice> m 4,50
podest w szczycie
2,00+3,90+5,10+6,10+7,20<nastopnice> m 24,30
2,00+3,90+5,10+6,10+7,20<przed stopnice> m 24,30
schody na taras wejscia gtdwnego
6,40+6,70+7,40+8,10<nastopnice> m 28,60
6,40+6,70+7,40+8,10<przed stopnice> m 28,60
RAZEM 116,30
27|TZKNBK  |Demontaz oktadzin nakryw muréw z ptyt granitowych o grub.do6cmi |m
d.1|XVIm 0102- |szer.do 25 cm - materiat do przekazania inwestorowi
02 analogia
R =0,50
B-01.00
podest w szczycie - nakrywy murkow
1,70*2+1,65*2 m 6,70
RAZEM 6,70
28|TZKNBK  |Demontaz oktadzin nakryw muréw z ptyt granitowych o grub.do6cmi |m
d.1|XVIm 0102- |szer.ponad 50 cm - materiat do przekazania inwestorowi
03 analogia
R =0,50
B-01.00
schody na taras wejscia gtdwnego
3,00%2 m 6,00
RAZEM 6,00
29|TZKNBK  |Demontaz posadzki z ptyt granitowych prostokatnych o obw.do 6 m/m2|m2
d.1|XVIm 0109- |- material do przekazania inwestorowi
01 analogia
R =0,50
B-01.00
taras przed wejsciem gtownym
7,30*3,50 m2 25,55
posadzka podestu w szczycie
4,10*1,65 m2 6,77
1,30*0,20*2 m2 0,52
RAZEM 32,84
30/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1/0811-07
B-01.00
taras ogrodowy
7,30*4,90 m2 35,77
RAZEM 35,77
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej |m?2
d.1/0348-05
B-01.00
obmurowanie podestu w szczycie
(1,70*2+1,60*2)*0,70 m2 4,62
obudowa zejscia do piwnicy przy podescie w szczycie
(1,60+1,60)*1,70-1,00*1,60 m2 3,84
RAZEM 8,46
32|KNR 4-01 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-02
B-01.00
dobudowa w szczycie
(5,20+1,25*2)*0,30*2,80-0,30*0,70*0,30-0,70*0,70*0,30-1,05*2,20*0,30 |m3 5,57
schody wejscia na podest w szczycie
3,14*1,30*1,30*1,00*0,5 m3 2,65
RAZEM 8,22
33/KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki pochwytu stalowego szt.
d.1/0354-15
B-01.00
podest w szczycie
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
34/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatéw z rozbiérki |m3
d.1/0108-17 zrozbieranych konstrukcji na odlegtos¢ 3 km tagcznie z kosztami skia-
0108-20 dowania na wysypisku
B-01.00
obmiar jak pozycje
4 633,86*0,03 m3 19,02
7 149,35*0,03 m3 4,48
8 633,86*0,02 m3 12,68
19 657,86*0,08 m3 52,63
20 112,47*0,05 m3 5,62
21 264,77*0,10 m3 26,48
22 409,10*0,15 m3 61,37
23 257,12*0,03 m3 7,71
24 367,48*0,03 m3 11,02
25 367,48*0,10 m3 36,75
30 35,77*0,05 m3 1,79
31 8,46*0,18 m3 1,52
32 8,22 m3 8,22
RAZEM 249,29
2 Wzmocnienie istniej acego stropu nad parterem
35/KNR 4-01 |Wykucie gniazd o giebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie gniazd
d.2|0346-03 cementowo-wapiennej dla belek stalowych
B-04.00
wzmocnienie istniejgcych belek drewnianych stropu nad parterem
pomieszczenia w prawej czes¢ dworu
25%2*%2 gniazd 100,00
pomieszczenia w $rodkowej czesci dworu
28*2 gniazd 56,00
pomieszczenia w lewej czesci dworu
29*2*2 gniazd 116,00
RAZEM 272,00

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018




budynek zabytkowy dwér w Kozminku aktu. 2 n

PRZEDMIAR ROBOT

wzmocnienie istniejgcych belek drewnianych stropu nad parterem

-9-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36/KNR 4-01 |Poduszki ze zwirobetonu o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, stro- |m
d.2|0207-09 pach i scianach z deskowaniem
B-04.00
obmiar jak pozycja wyzej
0,30*272 m 81,60
RAZEM 81,60
37/KNR 4-01 |Dostarczenie i montaz belek z ksztattownikow stalowych - ceownik NP |m
d.2|0317-05 140 mm - recznie uktadanie z potgczeniem srubami z istniejacymi bel-
B-05.00 |kami drewnianymi stropu
wzmocnienie istniejgcych belek drewnianych stropu nad parterem
pomieszczenia w prawej czesé¢ dworu
5,10*2*5 m 51,00
5,20*2*8 m 83,20
8,10*2*8 m 129,60
3,10%2*4 m 24,80
pomieszczenia w $rodkowej czesci dworu
7,30%2*7 m 102,20
5,60*2*7 m 78,40
pomieszczenia w lewej czesci dworu
7,60%2*8 m 121,60
5,10*2*5 m 51,00
5,50*2*5 m 55,00
5,60*2*8 m 89,60
5,60*2*3 m 33,60
RAZEM 820,00
38/KNR 4-01 |Dostarczenie i montaz belek z ksztattownikow stalowych - ceownikow |m
d.2|0317-05 NP 240 mm - zurawiem samochodowym z potgczeniem srubami z ist-
analogia niejaca belka drewniang stropu
B-05.00
6,20*2 m 12,40
RAZEM 12,40
39/KNR 4-01 |Obetonowanie belek stalowych na $cianach wzmocnien stropoéw o po- |szt.
d.2|0206-02 wierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
B-05.00
obmiar jak pozycja 35
272 szt. 272,00
RAZEM 272,00
40/KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pet- |m?2
d.2|12 0202-01 |nosciennych - dzwigardw stalowych
B-12.00
ceownik 140 - obmiar jak pozycja 37
820,00*0,486 m?2 398,52
ceownik 240 - obmiar jak pozycja 38
12,40*0,776 m?2 9,62
RAZEM 408,14
41/KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi m?2
d.2|12 0209-01 |konstrukcji petnosciennych
B-12.00
obmiar jak pozycja wyzej
408,14 m?2 408,14
RAZEM 408,14
42/KNR 4-01 |Podstemplowania strop6w na czas wykonywania wzmocnienia istnie- |m
d.2|0422-02 jacych belek w stropie nad pietrem bez deskowania - przyjeto 50%
B-06.01 |wzmocnionych belek w stropie
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pomieszczenia w prawej czesé¢ dworu
5,10*5*50% m 12,75
5,20*8*50% m 20,80
8,10*8*50% m 32,40
3,10*4*50% m 6,20
pomieszczenia w $rodkowej czesci dworu
7,30*7*50% m 25,55
5,60*7*50% m 19,60
pomieszczenia w lewej czesci dworu
7,60*8*50% m 30,40
5,10*5*50% m 12,75
5,50*5*50% m 13,75
5,60*8*50% m 22,40
5,60*3*50% m 8,40
RAZEM 205,00
43/KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania wzmacnianych belek w stropie bez de- |m
d.2|0422-06 skowania
B-06.01
obmiar jak pozycja wyzej
205,00 m 205,00
RAZEM 205,00
44/KNR 4-01 |Oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych -|m?2
d.2|0610-03 powierzchnia oczyszczenia ponad 2 m2
analogia
B-07.00
strop nad parterem
czes$¢ prawa
12,70*11,40 m2 144,78
czesc¢ srodkowa
5,95*2,95 m2 17,55
6,04*3,32 m2 20,05
6,52*5,60 m2 36,51
czesc lewa
12,70*11,70 m2 148,59
boki belek drewnianych
pomieszczenia w prawej czesé¢ dworu
5,10*0,25*2*5 m2 12,75
5,20*0,25*2*8 m2 20,80
8,10*0,25*2*8 m2 32,40
3,10*0,25*2*4 m2 6,20
pomieszczenia w $rodkowej czesci dworu
7,30*0,25*2*7 m2 25,55
5,60*0,25*2*7 m2 19,60
pomieszczenia w lewej czesci dworu
7,60*0,25*2*8 m2 30,40
5,10*0,25*2*5 m2 12,75
5,50*0,25*2*5 m2 13,75
5,60*0,25*2*8 m2 22,40
5,60*0,25*2*3 m2 8,40
RAZEM 572,48
45/KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw np. srod- |m?2
d.2|0631-01 kiem FireSmart Bio-P/Poz
B-07.00
obmiar jak pozycja wyzej
572,48 m2 572,48

-10 -
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RAZEM 572,48
46/KNR 2-02 |lzolacja paroizolacyjna z folii polietylenowej gr. min 0,5 mm na sucho |m?2
d.2|0616-01 pozioma - jedna warstwa
analogia
B-07.00
czes$¢ prawa
12,70*11,40*1,50 m2 217,17
czesc¢ srodkowa
5,95*2,95*1,50 m2 26,33
6,04*3,32*1,50 m2 30,08
6,52*5,60*1,50 m2 54,77
czesc lewa
12,70*11,70*1,50 m2 222,89
RAZEM 551,24
47\KNR 4-01 |Wykonanie slepego putapu w stropie nad parterem z wymiana fat z pty- |m?2
d.2|0409-03 ty OSB gr. 18 mm
analogia -
KNR 4-01
0429-03
B-06.01
czes$¢ prawa
12,70*11,40*0,80 m2 115,82
czesc¢ srodkowa
5,95*2,95*0,80 m2 14,04
6,04*3,32*0,80 m2 16,04
6,52*5,60*0,80 m2 29,21
czesc lewa
12,70*11,70*0,80 m2 118,87
RAZEM 293,98
48/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm pozio-|m?2
d.2|0613-03 me z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
B-07.00
obmiar jak pozycja wyzej
293,98 m2 293,98
RAZEM 293,98
49/KNR 2-02 |Slepa podtoga z plyty OSB o gruboéci 25 mm na legarach utozonych  |m2
d.2|1110-04 krzyzowo z tarcicy nasyconej tgcznie z wyrbwnanie podfoza na istnieja-
B-06.01 |cych belkach drewnianych stropu
obmiar jak pozycja wyzej
293,98 m2 293,98
RAZEM 293,98
3 Dach konstrukcja pokrycie i obrébki blacharski e
50/KNR 2-02 |Platwie stropowe, diugosé do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad |m3
d.3|0406-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej - w poziomie stropu nad parterem, na pod- |drew.
B-06.01 |stawie dokumentacji projektowej
cze$¢ prawa poddasza
(1,30+3,00+4,50)*0,18*0,21*2 m3 0,67
drew.
czes$¢ lewa poddasza
(1,20*3,30+4,40)*0,18*0,21*2 m3 0,63
drew.
RAZEM 1,30

-11 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018




budynek zabytkowy dwér w Kozminku aktu. 2 n

PRZEDMIAR ROBOT

-12 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51/KNR 2-02 |Platwie stropowe, dtugos¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna po-|m3
d.3|0406-06 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - w poziomie stropu nad parterem, na |drew.
B-06.01 |podstawie dokumentacji projektowej
czes¢ prawa poddasza - szczyt
13,50*0,18*0,24 m3 0,58
drew.
czes¢ lewa poddasza - szczyt
13,50*0,18*0,24 m3 0,58
drew.
RAZEM 1,16
52|/KNR 2-02 |Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.3|0406-02 nej - dach nad portykami kolumnowymi, na podstawie dokumentacji drew.
B-06.01 |projektowej
portyk frontowy
5,50%0,16*0,16*2 m3 0,28
drew.
portyk ogrodowy
3,00%0,16*0,16*2 m3 0,15
drew.
RAZEM 0,43
53|/KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna ponad |m3
d.3|0408-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej
B-06.01
czes¢ dolna konstrukcji drewnianej dachu
4,50*0,12*0,18*68 m3 6,61
4,50*0,16*0,20*5 m3 0,72
4,50*0,17%0,20*2 m3 0,31
4,50*0,14%0,20 m3 0,13
1,20*0,16*0,20*2*8 m3 0,61
czes¢ gorna konstrukcji drewnianej dachu
2,30%0,14*0,18*2*4 m3 0,46
4,00*0,14*0,18*2*4 m3 0,81
3,70*0,14*0,18 m3 0,09
2,00%0,14*0,18 m3 0,05
2,70%0,14*0,18 m3 0,07
2,90%0,14*0,18 m3 0,07
3,70%0,14*0,18*2 m3 0,19
4,00*0,14*0,18*2 m3 0,20
4,30*0,14*0,18*2*2 m3 0,43
RAZEM 10,75
54/KNR 2-02 |Krokwie zwykte, diugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna po- |m3
d.3|0408-06 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
B-06.01
czes¢ gorna konstrukcji drewnianej dachu
5,10%0,14*0,18*2*2 m3 0,51
5,30%0,14*0,18*4 m3 0,53
4,80*0,14*0,18*2*2 m3 0,48
6,40%0,14*0,18*20 m3 3,23
RAZEM 4,75
55/KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.3|0408-03 cm2 z tarcicy nasycone;j
B-06.01
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nad portykami
frontowym
2,70*0,09*0,12*2 m3 0,06
1,00*0,09%0,12*2 m3 0,02
ogrodowym
2,60*0,09*0,12*2 m3 0,06
1,00*0,09*0,12*2 m3 0,02
RAZEM 0,16
56/KNR 2-02 |Krokwie zwykte, diugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do |m3
d.3|0408-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
B-06.01
nad portykami
frontowym
4,70*0,09%0,12*16 m3 0,81
ogrodowym
4,70*0,09%0,12*8 m3 0,41
RAZEM 1,22
57/KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.3|0408-08 cm2 z tarcicy nasycone;j
B-06.01
5,50%0,14*0,18*4 m3 0,55
9,30%0,14*0,18*4 m3 0,94
5,20%0,14*0,18*2*2 m3 0,52
RAZEM 2,01
58/KNR 2-02 |Platwie, dtugosé ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.3|0406-06 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
B-06.01
ptatew na zatamaniu potaci dachu
10,00*0,20*0,26*4 m3 2,08
drew.
9,60%0,20*0,26*2 m3 1,00
drew.
ptatew potaciowa
22,00%0,21*0,16*2 m3 1,48
drew.
4,00*0,21*0,16*2 m3 0,27
drew.
ptatew pod belkg wigzarowg
18,00*0,24*0,15 m3 0,65
drew.
RAZEM 5,48
59/KNR 2-02 |Jetka o przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.3|0409-05 conej
B-06.01
4,50*0,16*0,20*14 m3 2,02
RAZEM 2,02
60|KNR 2-02 |Wymiany, zastrzaty, nadbitki, rygle miedzyramowy przekréj poprzeczny |m3
d.3|0409-05 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
B-06.01
wymiany
4,00*0,16*0,20 m3 0,13
1,30*0,16*0,20*2 m3 0,08
2,50%0,16*0,20*2 m3 0,16
zastrzaly - czes¢ dolna konstrukcji drewnianej dachu
4,00*0,14*0,18*8<szczyty> m3 0,81
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nadbitki na koncach krokwi dolnej konstrukcji dachu
1,10*0,12*0,18*92 m3 2,19
rygle miedzyramowe
4,00*0,16*0,20*8 m3 1,02
RAZEM 4,39
61|KNR 2-02 |Stupy o diugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
d.3|0407-04 Z tarcicy nasyc. drew.
B-06.01
stupy
nad portykami
0,18*0,24*1,80*4 m3 0,31
drew.
poddasze budynku
2,00%0,18*0,24*21 m3 1,81
drew.
pod belki wigzarowe
1,20*0,18*0,24*28 m3 1,45
drew.
RAZEM 3,57
62|KNR 2-02 |Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.3|0407-06 cm2 z tarcicy nasyc. drew.
B-06.01
stupy
pod belki stropowe
2,60%0,24*0,24*20 m3 3,00
drew.
przy lukarnach
2,30%0,15*0,15*2*8 m3 0,83
drew.
RAZEM 3,83
63|KNR 2-02 |Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-|m3
d.3/0408-01 syconej
B-06.01
poddasze budynku
2,80%0,15*0,20*18 m3 1,51
2,00%0,15*0,18%(32+28) m3 3,24
1,80*0,15*0,19*16 m3 0,82
nad portykami
1,50*0,15*0,15*6 m3 0,20
RAZEM 5,77
64|KNR 2-02 |Podwaliny krétkie o diugosci do 2 m, - przekréj poprzeczny drewna po- |m3
d.3|0406-08 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
B-06.01
poddasze budynku
(2,00+11,00%2+10,50*2+12,00*2+11,00*4)*0,16*0,20 m3 3,62
drew.
nad portykami
(5,00+2,50)*0,16*0,20 m3 0,24
drew.
RAZEM 3,86
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65|TZKNBK V |Wykonanie belek stropowych i wigzarowych z drewna tartego - przygo- |m3
d.3]-060 towanie
B-06.01
poddasze budynku
belki stropowe
9,20*0,18*0,22*17 m3 6,19
1,00*0,18*0,22*10 m3 0,40
1,50*0,18*0,22*2 m3 0,12
belki wiazarowe
9,50%0,18*0,22*17 m3 6,40
RAZEM 13,11
66| TZKNBK V |Wykonanie belek stropowych i wigzarowych z drewna tartego - montaz |m3
d.3/-061
B-06.01
obmiar jak pozycja wyzej
13,11 m3 13,11
RAZEM 13,11
67|KNR 4-01 |Kontrfata na krokwiach dachowych z tarcicy iglastej nasyconej o wym |m
d.3/0411-07 30x50mm
B-06.01
czes¢ dolna konstrukcji drewnianej dachu
4,50*68 m 306,00
4,50*5 m 22,50
4,50%2 m 9,00
4,50 m 4,50
1,20*8 m 9,60
czes¢ gorna konstrukcji drewnianej dachu
2,30%2*4 m 18,40
4,00%2*4 m 32,00
3,70 m 3,70
2,00 m 2,00
2,70 m 2,70
2,90 m 2,90
3,70*2 m 7,40
4,00%2 m 8,00
4,30%2*2 m 17,20
5,10*2*2 m 20,40
5,30%4 m 21,20
4,80*2*2 m 19,20
6,40*20 m 128,00
nad portykami
frontowym
2,70%2 m 5,40
1,00*2 m 2,00
4,70*16 m 75,20
ogrodowym
2,60*2 m 5,20
1,00*2 m 2,00
4,70*8 m 37,60
5,50%4 m 22,00
9,30%4 m 37,20
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5,20*2*2 m 20,80
RAZEM 842,10
68| TZKNBK V |Krazyny nad lukarnami desek o rozpietosci do 2 m - narysowanie wraz |m
d.3|-178 z utozeniem pomostu
B-06.01
lukarny
1,30*7*8 m 72,80
RAZEM 72,80
69|TZKNBK V |Krazyny nad lukarnami z desek o rozpietosci do 2 m - wykonanie m
d.3/-179
B-06.01
lukarny
1,30*7*8 m 72,80
RAZEM 72,80
70|TZKNBK V |Krazyny nad lukarnami z desek o rozpietosci do 2 m - Utozenie bez m
d.3|-180 podstemplowania
B-06.01
lukarny
1,30*7*8 m 72,80
RAZEM 72,80
71|KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych i bokéw lukarnéw z tarcicy nasyconej - |m2
d.3|0410-01 na podstawie szczeg6towych rysunkéw w dokumentacji projektowej
B-06.01
zadaszenie nad lukarnami
(2,00+1,50)*0,5*2,20*8 m?2 30,80
boki lukarnow
2,20%1,50*0,5*2*8 m?2 26,40
portyk frontowy
(4,60+6,50)*0,5*4,50*2 m?2 49,95
portyk ogrodowy
(5,00+6,80)*0,5*4,50*2 m?2 53,10
RAZEM 160,25
72|KNR-W 2- |Ofacenie potaci dachowych tatami 50x70 mm o rozstawie ponad 24 cm |m2
d.3|02 0410-04 |z tarcicy nasycone;j
B-06.01
czes¢ dolna potaci
elewacja frontowa i grodowa
(12,50+9,90)*0,5*3,80*4 m?2 170,24
- potragcenia
lukarny
-1,30*3,00*8 m?2 -31,20
szczyty
(14,55+9,70)*0,5*3,70*2 m?2 89,73
czes¢ gorna potaci
elewacja frontowa i ogrodowa
(17,80+27,40)*0,5*6,30*2 m?2 284,76
- potragcenia
pota¢ portyku frontowego i ogrodowego
-7,80*0,70*2 m?2 -10,92
-7,80*2,00*0,5*2 m?2 -15,60
szczyty
9,70%6,30*0,5*2 m?2 61,11
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RAZEM 548,12
73|KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych ptytg OSB gr. 25 mm m?2
d.3/0410-01
analogia
B-06.01
czes¢ dolna potaci
elewacja frontowa i grodowa
(12,50+9,90)*0,5*3,80*4 m2 170,24
- potragcenia
lukarny
-1,30*3,00*8 m2 -31,20
szczyty
(14,55+9,70)*0,5*3,70*2 m2 89,73
czes¢ gorna potaci
elewacja frontowa i ogrodowa
(17,80+27,40)*0,5*6,30*2 m2 284,76
- potrgcenia
pota¢ portyku frontowego i ogrodowego
-7,80*0,70*2 m2 -10,92
-7,80*2,00*0,5*2 m2 -15,60
szczyty
9,70*6,30*0,5*2 m2 61,11
pod pokrycie potaci dachu blachg miedziang
zadaszenie nad lukarnami
(2,00+1,50)*0,5*2,20*8 m2 30,80
boki lukarnow
2,20*1,50*0,5*2*8 m2 26,40
zadaszenie nad portykiem frontowym
(4,60+6,50)*0,5*4,50*2 m2 49,95
zadaszenie nad portykiem ogrodowym
(5,00+6,80)*0,5*4,50*2 m2 53,10
RAZEM 708,37
74|KNR-W 2- |Ofacenie potaci dachowych tatami 50x70 mm o rozstawie ponad 24 cm |m2
d.3|02 0410-04 |z tarcicy nasycone;j
B-06.01
obmiar jak pozycja wyzej
708,37 m2 708,37
RAZEM 708,37
75|KNR 2-02 |Pokrycie dachoéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo Na-  |m2
d.3|0501-01 z. |chylenie ponad 27 %.
sz. 5.1.
9908
B-06.02
obmiar jak pozycja wyzej
708,37 m2 708,37
RAZEM 708,37
76|KNR 2-02 |Okienko w pofaci dachowei - wole oko szt.
d.3|0410-05
B-11.00
szczyty dachu
szt. 2,00
RAZEM 2,00
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77|KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka karpidwka ceramiczna w koronke - na pod-|m2
d.3|0504-04 stawie kolorystyki w dokumentacji projektowej
B-06.02
czes¢ dolna potaci
elewacja frontowa i grodowa
(12,50+9,90)*0,5*3,80*4 m?2 170,24
- potragcenia
lukarny
-1,30*3,00*8 m?2 -31,20
szczyty
(14,55+9,70)*0,5*3,70*2 m?2 89,73
czes¢ gorna potaci
elewacja frontowa i ogrodowa
(17,80+27,40)*0,5*6,30*2 m?2 284,76
- potrgcenia
pota¢ portyku frontowego i ogrodowego
-7,80*0,70*2 m?2 -10,92
-7,80%2,00%0,5*2 m?2 -15,60
szczyty
9,70%6,30*0,5*2 m?2 61,11
RAZEM 548,12
78|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blachg miedziang grubosci 0.60 mm; rozstaw rgbka |m2
d.3|02 0510-02 |prostopadtego do okapu 57 cm
B-06.02
zadaszenie nad lukarnami
(2,00+1,50)*0,5*2,20*8 m?2 30,80
boki lukarnow
2,20%1,50*0,5*2*8 m?2 26,40
zadaszenie nad portykiem frontowym
(4,60+6,50)*0,5*4,50*2 m?2 49,95
zadaszenie nad portykiem ogrodowym
(5,00+6,80)*0,5*4,50*2 m?2 53,10
RAZEM 160,25
79|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm pozio-|m2
d.3|0613-03 me z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
B-07.00
czes¢ gorna potaci
elewacja frontowa i ogrodowa
(17,80+27,40)*0,5*6,30*2 m?2 284,76
- potragcenia
pota¢ portyku frontowego i ogrodowego
-7,80*0,70*2 m?2 -10,92
-7,80%2,00%0,5*2 m?2 -15,60
szczyty
9,70%6,30*0,5*2 m?2 61,11
zadaszenie nad portykiem frontowym
(4,60+6,50)*0,5*4,50*2 m?2 49,95
zadaszenie nad portykiem ogrodowym
(5,00+6,80)*0,5*4,50*2 m?2 53,10
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elewacja frontowa i grodowa
(12,50+9,90)*0,5*3,80*4 m?2 170,24
- potragcenia
lukarny
-1,30*3,00*8 m?2 -31,20
szczyty
(14,55+9,70)*0,5*3,70*2 m?2 89,73
RAZEM 651,17
80/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm ukta- |m?2
d.3|0613-04 danych na sucho - nastepna warstwa
B-07.00
obmiar jak wyzej
651,17 m?2 651,17
RAZEM 651,17
81/KNR 2-02 |Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych na stropach - zabezpieczenie |m?2
d.3|2007-02 izolacji cieplnej dachu
analogia
B-06.01
czes¢ gorna potaci
elewacja frontowa i ogrodowa
(17,80+27,40)*0,5*6,30*2 m?2 284,76
- potragcenia
pota¢ portyku frontowego i ogrodowego
-7,80*0,70*2 m?2 -10,92
-7,80*2,00*0,5*2 m?2 -15,60
szczyty
9,70%6,30*0,5*2 m?2 61,11
zadaszenie nad portykiem frontowym
(4,60+6,50)*0,5*4,50*2 m?2 49,95
zadaszenie nad portykiem ogrodowym
(5,00+6,80)*0,5*4,50*2 m?2 53,10
czes¢ dolna potaci
elewacja frontowa i grodowa
(12,50+9,90)*0,5*3,80*4 m?2 170,24
- potragcenia
lukarny
-1,30*3,00*8 m?2 -31,20
szczyty
(14,55+9,70)*0,5*3,70*2 m?2 89,73
RAZEM 651,17
82/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej dachowej przymocowana do |m?2
d.3|0604-02 konstrukcji drewnianej
B-07.00
obmiar jak pozycja 79
651,17 m?2 651,17
RAZEM 651,17
83/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich muréw ogniowych, gzym-  |m?2
d.3|0584-10 séw z blachy miedzianej przy dachu krytym dachéwkag
B-06.03




budynek zabytkowy dwér w Kozminku aktu. 2 n

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12,50*0,60*4 m2 30,00
szczyty
14,60*0,60*2 m2 17,52
kosz na potgczeniu z istniejgcymi murami portykow
4,00%0,60*4 m2 9,60
gzymsy przy lukarnach
2,70*0,30*2*8 m2 12,96
RAZEM 70,08
84/KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy miedzianej m
d.3|02 0521-02
B-06.03
elewacja frontowa i ogrodowa
12,50*4 m 50,00
portyk wejsciowy
4,20%2 m 8,40
portyk ogrodowy
4,70%2 m 9,40
RAZEM 67,80
85/KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy miedzianej m
d.3|02 0528-02
B-06.03
elewacja frontowa i ogrodowa
4,70*4 m 18,80
portyk wejsciowy
3,50*2 m 7,00
portyk ogrodowy
3,50*%2 m 7,00
RAZEM 32,80
86/KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m - tynki, |szt.
d.3|0419-02 gzymsy , obrébki blacharskie, malowanie
B-06.01
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
87/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.3|0336-01 wie cementowo-wapiennej - do wykonania gzymséw dolnych kominéw
B-04.00
kominy ponad dachem
gzyms dolny
(1,70+0,75)*2*2 m 9,80
(1,70+0,74)*2*2 m 9,76
RAZEM 19,56
88/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.3|0336-03 wie cementowo-wapiennej - do wykonania gzymséw goérnych komindw
B-04.00
kominy ponad dachem
gzyms dolny
(1,70+0,75)*2*2 m 9,80
(1,70+0,74)*2*2 m 9,76
RAZEM 19,56
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89/KNR 2-02 |Odtworzenie gzymsOw komindw z cegiet petnych kl 15 - na podstawie |m
d.3|0119-01 szczegoOtowego detalu w dokumentaciji projektowej
B-04.00
kominy ponad dachem
gzyms dolny
(1,70+0,75)*2*2 m 9,80
(1,70+0,74)*2*2 m 9,76
RAZEM 19,56
90/KNR 2-02 |Gzymsy z cegiet petnych kl 15 - na podstawie szczegdtowego detalu w |m
d.3|0119-02 dokumentaciji projektowej
B-04.00
kominy ponad dachem
gzyms goérny
(1,70+0,75)*2*2 m 9,80
(1,70+0,74)*2*2 m 9,76
RAZEM 19,56
91/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych cementowo-wapiennych kat. 11l na komi- |m?2
d.3|0735-09 nach ponad dachem spadzistym
B-08.00
zakres rob6t od stropu nad parterem
kominy skrajne
(1,10+0,78)*2*3,50%2*2 m?2 52,64
(1,30+0,78)*2*3,50*2 m?2 29,12
kominy s$rodkowe
(1,70+0,74)*2*7,00*2 m?2 68,32
RAZEM 150,08
92/KNR 2-02 |Zewnetrzne profile ciggnione szlachetne gtadzone blichowane o szero- |m
d.3|0916-01 kosci w rozwinieciu do 10 cm
B-08.00
kominy ponad dachem
gzyms dolny
(1,70+0,75)*2*2 m 9,80
(1,70+0,74)*2*2 m 9,76
RAZEM 19,56
93/KNR 2-02 |Zewnetrzne profile ciggnione szlachetne gltadzone blichowane o szero- |m
d.3|0916-04 kosci w rozwinieciu do 25 cm
B-08.00
kominy ponad dachem
gzyms goérny
(1,80+0,75)*2*2 m 10,20
(1,80+0,74)*2*2 m 10,16
RAZEM 20,36
94/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich gzymsoéw z blachy miedzia- |m?2
d.3|0584-10 nej - przy kominach
B-06.03
kominy ponad dachem
gzyms goérny
(1,80+0,75)*2*0,15*2 m?2 1,53
(1,80+0,74)*2*0,15*2 m?2 1,52
wierzch kominow
1,80*0,80*4 m?2 5,76
RAZEM 8,81
95/KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg np f-my Caparol przed malowaniem |m?2
d.3|2611-02 elewacji farba fasadowg silikatowg,
analogia
B-12.00
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(1,10+0,78)*2*3,00*2 m2 22,56
kominy srodkowe
(1,70+0,74)*2*2,00*2 m2 19,52
RAZEM 42,08
96 KNNR 2 Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi silikatowymi np f-my Ca- |m2
d.3|1405-02 parol powierzchni zewnetrznych bez gruntowania facznie - na podsta-
analogia wie kolorystyki w dokumentacji projektowej
B-12.00
obmiar jak pozycja wyzej
42,08 m2 42,08
RAZEM 42,08
97/KNR 19-01 |Montaz gzymséw drewnianych $cian bocznych lukarnéw - odcinki pros- | m
d.3|0932-01 te - na podstawie szczegétowego rysunku w dokumentaciji projektowe;j
analogia
B-06.01
1,30*2*8 m 20,80
RAZEM 20,80
98/KNR 19-01 |Montaz gzymséw drewnianych na zatamaniu dachu mansardowego na |m
d.3|0932-01 podstawie szczegbtowego rysunku w dokumentacji projektowej
analogia
B-06.01
12,50*4+14,60*2 m 79,20
RAZEM 79,20
99|wycena Konserwacja i odtworzenie brakujacych elementéw drewnianej ze- m?2
d.3|konserwa- |wnetrznej czesci lukarna tacznie z zachowaniem orginalnych proporciji,
torska formy plastycznej i profili detali architektonicznych wraz z malowaniem i
B-06.01 |okienkiem - na podstawie szczego6towego rysunku w dokumentacji pro-
jektowej
2,50*1,60*8 m2 32,00
RAZEM 32,00
4 Ocieplenie dachu i poddasza u zytkowego
100|KNR 2-02 |Izolacje cieplne stropu nad poddaszem z wetny mineralnej gr. 15cm z  |m?2
d.4|0613-06 piyt uktadanych na sucho - strop nad poddaszem uzytkowym
B-07.00
czesci boczne
12,50*14,00*2 m2 350,00
czesé srodkowa
10,30*5,60 m2 57,68
5,90*3,00 m2 17,70
RAZEM 425,38
101|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej przymocowana do kons- m2
d.4|0604-02 trukcji drewnianej
B-07.00
obmiar jak wyzej
425,38 m2 425,38
dach i sciany boczne lukarnéw
dach
1,50%1,80*8 m2 21,60
Sciany boczne
2,50*1,50*0,5*2*8 m2 30,00

-22 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018




budynek zabytkowy dwér w Kozminku aktu. 2 n

PRZEDMIAR ROBOT

-23 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
] RAZEM 476,98
102|KNR 2-02 |Slepa podtoga z ptyty OSB o grubosci 25 mm na legarach utozonych  |m?2
d.4|1110-04 krzyzowo z tarcicy nasyconej na istniejacych belkach drewnianych
B-06.01 |[stropu nad poddaszem uzytkowym
czesci boczne
12,50*14,00*2 m?2 350,00
czesc¢ srodkowa
10,30*5,60 m?2 57,68
5,90%3,00 m?2 17,70
RAZEM 425,38
103|/KNR 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z piyt gipsow.pojedyncze z ksztal- |m?2
d.4|2007-03 townikéw metalowych na stropach
B-10.00
nad poddaszem uzytkowym
sufit czesci boczne
10,00%9,20*2 m?2 184,00
sufit czes¢ srodkowa
10,30*5,60 m?2 57,68
5,90%3,00 m?2 17,70
dach i sciany boczne lukarnéw
dach
3,00%1,80*8 m?2 43,20
sciany boczne
2,50%2,50*0,5*2*8 m?2 50,00
RAZEM 352,58
104|/KNR 2-02 |Okfadziny z piyt gips.-kartonowych ogniochronnych gr. 12,5 mm poje- |m?2
d.4|2006-04 dyncze na stropach na rusztach
B-10.00
obmiar jak wyzej
352,58 m?2 352,58
RAZEM 352,58
105/KNR 2-02 |Dodatek za nastepng warstwe ptyty gipsowo-kartonowej gr. 12,5mm m?2
d.4|2006-08 ogniochronnej na rusztach na stropach i $cianach
B-10.00
obmiar jak wyzej
352,58 m?2 352,58
RAZEM 352,58
106/KNR 2-02 |lzolacje cieplne z pianki poliuretanowej gr. 6 cm - piyt ukladane na su- |m?2
d.4/0613-06 cho
B-07.00
dach i sciany boczne lukarnéw
dach
1,50*1,80*8 m?2 21,60
sciany boczne
2,50%1,50*0,5*2*8 m?2 30,00
] RAZEM 51,60
107|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z piyt gips.-kartonowych gr. 12,5 mm ogniochronnych |m?2
d.4|2003-04 na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustronnie dwuwarstwowo 100-
B-10.00 |02
sciany przy potfaci dachu - wygrodzenie poddasza uzytkowego
czesci boczne - elewacja frontowa i ogrodowa
10,00%2,70*2*2 m?2 108,00
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szczyty
9,00*2,70*2 m?2 48,60
RAZEM 156,60
108/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 10 cm pio- |m?2
d.4|0613-06 nowe z piyt uktadanych na sucho
B-07.00
obmiar jak wyzej
156,60 m?2 156,60
RAZEM 156,60
109/KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypukiych systemowym katownikiem metalowym |m
d.4|2612-08
B-10.00
poddasze uzytkowe - przy lukarnach
2,70*2*8 m 43,20
RAZEM 43,20
5 Scianki dziatowe
110|KNR 2-02 |Scianki dziat.GR z piyt gips.-kartonowych zwyktych gr. 12,5 mm na m2
d.5|2003-03 rusztach metal.pojed.z pokryciem obustronnie dwuwarstwowo 55-02
B-10.00
poddasze uzytkowe
(3,30+2,70+1,50)*2,40-0,90*2,10*2-1,00*2,10 m?2 12,12
(3,00+2,80)*2,40-1,00*2,10*2 m?2 9,72
] RAZEM 21,84
111|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gips.-kartonowych zwykiych gr. 12,5 mm na m2
d.5|2003-02 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jedno-
B-10.00 |warstwowo 100-01
poddasze uzytkowe
(1,80+7,20+7,00)*2,40-3,00*2,40*2 m?2 24,00
] RAZEM 24,00
112|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gips.-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm |m?2
d.5|2003-02 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jedno-
B-10.00 |warstwowo 100-01
poddasze uzytkowe - pomieszczenia sanitarne
(3,00+1,91+1,25+1,43)*2,40-1,00*2,10*2 m?2 14,02
2,60*2,40*2-1,00*2,10*2 m?2 8,28
] RAZEM 22,30
113|KNR 2-02 |Scianki dziat.GR z plyt gips.-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm |m?2
d.5|2003-03 na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustronnie dwuwarstwowo 55-02
B-10.00
pomieszczenia sanitarne - parter
2,16*3,60-1,00*2,10 m?2 5,68
(3,95*2+1,13+1,80+1,83+0,50)*3,60-1,00*2,10*5 m?2 36,88
RAZEM 42,56
114|KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych systemowym katownikiem metalowym |m
d.5/2612-08 przy $ciankach
B-10.00
poddasze uzytkowe
2,40%2*4+2,40*2 m 24,00
RAZEM 24,00
115/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 5 cm piono- |m?2
d.5|0613-06 we z piyt uktadanych na sucho
B-07.00
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obmiar jak pozycje 110, 113
21,84+42,56 m?2 64,40
RAZEM 64,40
116|/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej gr. 10 cm pio- |m?2
d.5|0613-06 nowe z piyt uktadanych na sucho
B-07.00
obmiar jak pozycje 111, 112
24,00+22,30 m?2 46,30
RAZEM 46,30
117|KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5|0354-04
B-01.00
parter - pomieszczenie 0 12
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
118/KNR 4-01 |Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.5|0348-03 wapiennej
B-01.00
parter - pomieszczenie 0 12
2,35*3,60-0,90*2,05 m?2 6,62
pomieszczenia 015 i 016
(1,00*3+1,50)*2,20 m?2 9,90
RAZEM 16,52
119/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.5/0313-02 bruzd dla belek
B-04.00
parter - pomieszczenie 0 12
5,50%0,35*0,25 m3 0,48
RAZEM 0,48
120/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.5|0313-05 obsadzenie belek stalowych | NP 200 mm
B-04.00
parter - pomieszczenie 0 12
5,50*2 m 11,00
RAZEM 11,00
121|/KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek stalowych m
d.5/0703-03
B-08.00
parter - pomieszczenie 0 12
5,50*2 m 11,00
RAZEM 11,00
122|KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.5|0306-04 wej - szpatdowanie dzwigaréw stalowych
B-04.00
parter - pomieszczenie 0 12
5,50%0,20*2 m?2 2,20
RAZEM 2,20
123|/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zapra- |m3
d.5|0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
B-01.00 |okiennych
parter - pomieszczenie 0 12
5,00*2,30*0,35-0,80*2,00*0,35 m3 3,47
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RAZEM 3,47
124|KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- m3
d.5|0349-02 wapiennej
B-01.00
parter - pomieszczenie 0 12
7,62*3,60*0,30 m3 8,23
RAZEM 8,23
125/KNR 4-01 |Uzupelnienie tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach |m
d.5|0705-01 Z cegiet - poszerzenie otworu i uzupetnienia przy rozbiérkach
B-08.00
poszerzony otwér w murze
parter
2,40%2*2 m 9,60
rozbidrki $cianek
parter
3,60*2+2,20*5 m 18,20
RAZEM 27,80
126|/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 50 cm na murach |m
d.5|0705-03 Z cegiet - poszerzenie otworu i uzupetnienia przy rozbiorkach
B-08.00
poszerzone otwory drzwiowe
parter
6,00*2+5,00+2,40*2 m 21,80
rozebranie sciany
3,60 m 3,60
RAZEM 25,40
127|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatow z rozbiorki |ms3
d.5/0108-17 zrozbieranych konstrukcji na odlegtos¢ 3 km tacznie z kosztami skia-
0108-20 dowania na wysypisku
B-01.00
obmiar jak pozycje
118 16,52*0,16 m3 2,64
119 0,48 m3 0,48
123 3,47 m3 3,47
124 8,23 m3 8,23
RAZEM 14,82
6 Stolarka okienna
128/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich - podokiennikéw zewnetrznych z bla- |m?2
d.6/0535-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
B-01.00
parter
1,80*0,30*18 m2 9,72
poddasze
1,20*0,30*3 m2 1,08
RAZEM 10,80
129|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow drewnianych m
d.6/0354-11
B-01.00
parter
1,50*18 m 27,00
poddasze
1,20*3 m 3,60
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RAZEM 30,60
130/KNR 4-01 |Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.6/0354-04
B-01.00
poddasze
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
131/KNR 4-01 |Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.6/0354-05
B-01.00
parter
1,14*2,05*18 m2 42,07
RAZEM 42,07
132|KNR-W 2- |Okna skrzynkowe o wym. 1,00x1,25 m fabrycznie wykonczone na pod- m?2
d.6/02 1008-06 |stawie zestawienia, podziatu okna, kolorystyki, szklenia w zestawieniu
B-11.00 |dokumentacji projektowej
poddasze
1,00*1,25*3 m2 3,75
RAZEM 3,75
133|KNR-W 2- |Okna skrzynkowe o wym. 1,14x2,05 m fabrycznie wykonczone na pod- m?2
d.6|02 1008-07 |stawie zestawienia, podziatu okna, kolorystyki, szklenia w zestawieniu
B-11.00 |dokumentacji projektowej
1,14*2,05*18 m2 42,07
RAZEM 42,07
134|KNR-W 2- |Okna w potaci dachu "wole oko" o wym 0,70x0,30 m fabrycznie wykon- m?2
d.6/02 1012-01 |czone o powierzchni do 0.25 m2 -
B-11.00
0,70*0,30*2 m2 0,42
RAZEM 0,42
135/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych o dlugosci 1,20 m fabrycznie |szt.
d.6/0321-01 wykonczonych na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej
B-11.00
poddasze
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
136|/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikdw drewnianych fabrycznie wykonczonych o |szt.
d.6/0321-01 dlugosci 1,20 m i szerokosci 0,35 m na podstawie wytycznych w doku-
B-11.00 |mentacji projektowej
parter
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
7 Stolarka drzwiowa
137|KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.7/0354-04
B-01.00
piwnica
2 Szt. 2,00
parter
D3 3 szt. 3,00
D5 1 szt. 1,00
D12 5 szt. 5,00
D 14 1 szt. 1,00
D 16 1 szt. 1,00
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RAZEM 13,00
138/KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.7|0354-05
B-01.00
parter
D4 1,16*1,95 m?2 2,26
D 15 0,97%2,10 m?2 2,04
DB 2,78%2,78 m?2 7,73
DB 2 2,80%2,70 m?2 7,56
RAZEM 19,59
139|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe jednoskrzydtowe D 18 o wym skrzydla m?2
d.7|02 1027-02 |0,90x2,05 m i odpornosci ogniowej EI 30 z oscieznicg drewniang fa-
analogia brycznie wykonczone - na podstawie zestawienia, kolorystyki, oku¢ w
B-11.00 |dokumentacji projektowej - kompletne
poddasze
D 18 0,90*2,05*2 m?2 3,69
RAZEM 3,69
140/KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe jednoskrzydtowe D 17 o wym skrzydla m?2
d.7|02 1027-02 |0,90x2,05 m z oscieznicg drewniang fabrycznie wykonczone - na pod-
analogia stawie zestawienia, kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowe;j -
B-11.00 |kompletne
poddasze
D 17 0,90*2,05*8 m?2 14,76
RAZEM 14,76
141|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe jednoskrzydtowe D 19 o wym skrzydla m?2
d.7|02 1027-02 |0,90x2,05 m z oscieznicg drewniang fabrycznie wykonczone - na pod-
analogia stawie zestawienia, kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowe;j -
B-11.00 |kompletne
poddasze
D 19 0,90*2,05*5 m?2 9,23
RAZEM 9,23
142|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe jednoskrzydtowe D 20 o wym skrzydla m?2
d.7|02 1027-02 |0,63x1,25 m i odpornosci ogniowej El 15 z oscieznicg drewniang fa-
analogia brycznie wykonczone - na podstawie zestawienia, kolorystyki, oku¢ w
B-11.00 |dokumentacji projektowej - kompletne
poddasze
D 20 0,63*1,25*8 m?2 6,30
RAZEM 6,30
143|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plytowe jednoskrzydtowe D 21 o wym skrzydla m?2
d.7|02 1027-02 |1,00x1,50 m i odpornosci ogniowej EI 60 z oscieznicg drewniang fa-
analogia brycznie wykonczone - na podstawie zestawienia, kolorystyki, oku¢ w
B-11.00 |dokumentacji projektowej - kompletne
piwnica
D21 1,00%1,50 m?2 1,50
RAZEM 1,50
144|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptytowe jednoskrzydtowe Dz 4 o wym skrzydla m?2
d.7|02 1027-02 |0,90x1,60 m z oscieznicg drewniang fabrycznie wykonczone - na pod-
analogia stawie zestawienia, kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowe;j -
B-11.00 |kompletne
piwnica
Dz 4 0,90%1,60 m?2 1,44
RAZEM 1,44
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145/KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe jednoskrzydiowe D 3 o wym skrzydla m?2
d.7|02 1027-02 |0,90x2,05 m z oscieznicg drewniang fabrycznie wykonczone - na pod-
analogia stawie zestawienia, kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowe;j -
B-11.00 |kompletne
parter
D3 0,90*2,05*3 m?2 5,54
RAZEM 5,54
146/ KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe jednoskrzydiowe D 4 o wym skrzydla m?2
d.7|02 1027-02 |1,16x1,95 m z oscieznicg drewniang fabrycznie wykonczone - na pod-
analogia stawie zestawienia, kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowe;j -
B-11.00 |kompletne
parter
D4 1,16*1,95 m?2 2,26
RAZEM 2,26
147|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe jednoskrzydiowe D 5 o wym skrzydla m?2
d.7|02 1027-02 |0,80x2,00 m z oscieznicg drewniang fabrycznie wykonczone - na pod-
analogia stawie zestawienia, kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowe;j -
B-11.00 |kompletne
parter
D5 0,80*2,00 m?2 1,60
RAZEM 1,60
148/KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe jednoskrzydtowe D 12 o wym skrzydla m?2
d.7|02 1027-02 |0,90x2,05 m z oscieznicg drewniang fabrycznie wykonczone - na pod-
analogia stawie zestawienia, kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowe;j -
B-11.00 |kompletne
parter
D12 0,90*2,05*5 m?2 9,23
RAZEM 9,23
149|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe jednoskrzydtowe D 14 o wym skrzydla m?2
d.7|02 1027-02 |0,80x2,28 m z oscieznicg drewniang fabrycznie wykonczone - na pod-
analogia stawie zestawienia, kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowe;j -
B-11.00 |kompletne
parter
D14 0,80*2,28 m?2 1,82
RAZEM 1,82
150/KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe jednoskrzydtowe D 16 o wym skrzydla m?2
d.7|02 1027-02 |0,70x1,90 m z oscieznicg drewniang fabrycznie wykonczone - na pod-
analogia stawie zestawienia, kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowe;j -
B-11.00 |kompletne
parter
D 16 0,70%1,90 m?2 1,33
RAZEM 1,33
151|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne catkowicie oszklone ze szprosami dwuskrzydtowe z |m?2
d.7|02 1027-02 |naswietlami bocznymi DB o wymiarze catkowitym 2,78x2,78 m z
analogia oscieznicg drewniang fabrycznie wykohczone - na podstawie zestawie-
B-11.00 |nia, podziatu, kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowej - kompletne
parter
DB 2,78%2,78 m?2 7,73
RAZEM 7,73
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152|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne catkowicie oszklone ze szprosami dwuskrzydtowe z |m?2
d.7|02 1027-02 |naswietlami bocznymi DB 2 o wymiarze catkowitym 2,80x2,70 m z
analogia oscieznicg drewniang fabrycznie wykohczone - na podstawie zestawie-
B-11.00 |nia, podziatu, kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowej - kompletne
pietro
DB 2 2,70*2,80 m2 7,56
RAZEM 7,56
153|wycena Konserwacja i odtworzenie brakujgcych elementéw drewnianych istnie-|m2
d.7|konserwa- |jacych drzwi zewnetrznych i wewnetrznych tgcznie z oscieznicami z za-
torska chowaniem orginalnych ptycin i profili detali architektonicznych wraz z
B-11.00 |malowaniem z ewentualnym zdjeciem skrzydet, przewozem i ponow-
nym zawieszeniem - na podstawie zestawienia i wytycznych w doku-
mentacji projektowej
parter
Dz1 1,58*2,94 m2 4,65
Dz 2 1,27*2,36 m2 3,00
Dz 3 0,91*2,60 m2 2,37
D1 1,48*2,50 m2 3,70
D2 1,51*2,50 m2 3,78
D6 1,49*2,48 m2 3,70
D7 1,21*1,99 m2 2,41
D8 0,98*1,99 m2 1,95
D9 1,49*2,48 m2 3,70
D 10 1,48*2,48 m2 3,67
D11 1,45*2,40 m2 3,48
D 13 1,45*2,40 m2 3,48
D 15 1,21*2,22 m2 2,69
RAZEM 42,58
154|\wycena Konserwacja i odtworzenie brakujacych elementéw drewnianych istnie-|m2
d.7|konserwa- |jacych drzwi wewnetrznych i scianki drewnianej wiatrotapu tacznie za-
torska chowaniem orginalnych ptycin i profili detali architektonicznych wraz z
B-11.00 |malowaniem z ewentualnym zdjeciem skrzydet, demontazem $cianki,
przewozem i ponownym montazem - na podstawie zestawienia i wy-
tycznych w dokumentacji projektowej
parter
(0,80*2+0,60*2+1,40)*3,02 m2 12,68
RAZEM 12,68
8 Podto za i posadzki
155/KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow  |m?2
d.8/0816-06
B-01.00
parter
7,66+33,15+30,28+25,54+19,48+18,94+43,15+38,50+33,17 m?2 249,87
RAZEM 249,87
156|KNR 4-01 |Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.8/0428-03
B-01.00
obmiar jak wyzej
249,87 m2 249,87
RAZEM 249,87
157|KNR 4-01 |Rozebranie legarow m
d.8/0428-04
B-01.00
obmiar jak wyzej
249,87/0,80 m 312,34
RAZEM 312,34
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158/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.8/0811-07
B-01.00
parter
15,96+9,20+17,89+9,92+3,54+7,65+8,00+3,67+3,37 m2 79,20
RAZEM 79,20
159/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3
d.8/0212-01 do 15 cm
B-01.00
podtoze pod posadzkami
parter
obmiar jak wyzej
79,20*0,15 m3 11,88
piwnica
(12,19+9,14+11,51)*0,20 m3 6,57
zejscie do kottowni
4,00*1,10*0,25 m3 1,10
RAZEM 19,55
160/KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |ms3
d.8/0106-01 budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
ST-00.00
parter
(7,66+9,92+33,45+30,28+25,54+3,54+7,65+19,48+8,00+18,94+43,15+ |m3 57,26
3,37+3,67+38,50+33,17)*0,20
piwnica
(12,19+9,14+11,51)*0,15 m3 4,93
zejscie do kottowni
4,00*1,10*0,20 m3 0,88
RAZEM 63,07
161|KNR 4-01 |Usuniecie z parteru ziemi m3
d.8/0106-04
B-01.00
parter
(7,66+9,92+33,45+30,28+25,54+3,54+7,65+19,48+8,00+18,94+43,15+ |m3 57,26
3,37+3,67+38,50+33,17)*0,20
RAZEM 57,26
162|KNR 4-01 |Usuniecie z piwnic budynku ziemi m3
d.8/0106-05
B-01.00
piwnica
(12,19+9,14+11,51)*0,15 m3 4,93
zejscie do kottowni
4,00*1,10*0,20 m3 0,88
RAZEM 5,81
163|/KNR 4-01 |Oczyszczenie muréw fundamentowych przy uzyciu szczotek stalowych m?2
d.8/0610-03 - powierzchnia ponad 2 m2
analogia
B-07.00
mury fundamentowe wewnatrz budynku
parter
mury zewnetrzne
(2,35+4,39+5,69+5,03+2,16+3,93)*0,50<elewacja frontowa> m?2 11,78
(4,94+2,23+4,72)*0,50<szczyt> m2 5,95
(3,95+7,52+5,67+7,15)*0,50<elewacja ogrodowa> m?2 12,15
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parter
(4,66*2+6,98+5,67+6,79*2+7,52+7,05*2+3,95+4,55*2)*0,50 m?2 35,11
(3,95*2+2,23+4,63+3,93+5,30*2+2,16+5,03+5,12*2+5,69+5,39*2+7,62* m?2 42,74
2+7,04)*0,50
piwnica
(3,80+3,20)*2*0,50 m?2 7,00
(3,26+2,34)*2*0,50 m?2 5,60
(3,70+3,11)*2*0,50 m?2 6,81
RAZEM 127,14
164/KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podtozu z ceg- |m?2
d.8|0715-02 ly i pustakéw cegly i pustakéw na $cianach o powierzchni podtogi po-
B-08.00 |nad 5 m2
obmiar jak pozycja wyzej
127,14 m?2 127,14
RAZEM 127,14
165/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.8/0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
B-07.00
obmiar jak pozycja wyzej
127,14 m?2 127,14
RAZEM 127,14
166/ KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.8/0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
B-07.00
obmiar jak pozycja wyzej
127,14 m?2 127,14
RAZEM 127,14
167|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasku |ms3
d.8|1101-07
B-09.00
parter
(7,66+9,92+33,45+30,28+25,54+3,54+7,65+19,48+8,00+18,94+43,15+ 'm3 114,53
3,37+3,67+38,50+33,17)*0,40
piwnica
(12,19+9,14+11,51)*0,20 m3 6,57
zejscie do kottowni
4,00*1,10%0,20+1,50*1,00*0,5*1,10 m3 1,71
RAZEM 122,81
168/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B 15 m3
d.8|1101-01
B-09.00
parter
(7,66+9,92+33,45+30,28+25,54+3,54+7,65+19,48+8,00+18,94+43,15+ 'm3 32,94
3,37+3,67+38,50+33,17+17,89+9,20+15,96)*0,10
piwnica
(12,19+9,14+11,51)*0,20 m3 6,57
zejscie do kottowni
4,00*1,10%0,20 m3 0,88
RAZEM 40,39
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169/KNR 2-02 |lzolacje z folii poliutelanowej izolacyjnej gr. min 0,5 mm na sucho pozio- m?2
d.8/0616-01 ma - jedna warstwa
analogia Krotnos¢ = 2
B-07.00
parter
(7,66+9,92+33,45+30,28+25,54+3,54+7,65+19,48+8,00+18,94+43,15+ |m2 329,37
3,37+3,67+38,50+33,17+17,89+9,20+15,96)
piwnica
(12,19+9,14+11,51) m2 32,84
zejscie do kottowni
4,00*1,10 m2 4,40
RAZEM 366,61
170/KNR 2-02 |lzolacje z folii PVC olejoodpornej gr. min 0,6 - 0,8 mm na sucho pozio- |m?2
d.8/0616-01 ma - jedna warstwa
analogia
B-07.00
piwnica
(12,19+9,14+11,51) m2 32,84
RAZEM 32,84
171/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm m?2
d.8/0609-03 EPS 100-038 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
B-07.00 |wa
parter
(7,66+9,92+33,45+30,28+25,54+3,54+7,65+19,48+8,00+18,94+43,15+ |m2 329,37
3,37+3,67+38,50+33,17+17,89+9,20+15,96)
RAZEM 329,37
172|KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.8/1102-02 20 mm zatarte na gtadko
B-09.00
obmiar jak wyzej
329,37 m2 329,37
RAZEM 329,37
173|/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek 'm?2
d.8/1102-03 za zmiane grubosci o 10 mm - tgczne pogrubienie 0 30 mm
B-09.00 |Krotnos¢ =3
obmiar jak wyzej
329,37 m2 329,37
RAZEM 329,37
174|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa warstwy wyréwnawczej m?2
d.8/1106-07
B-09.00
obmiar jak wyzej
329,37 m2 329,37
RAZEM 329,37
175/KNR 2-22 |Posadzki betonowe systemowe grub. 5 cm z betonu C 20/25 i zbroje- |m?2
d.8/1003-02 niem rozproszonym stalowym typ Baumix 50 zatarte z utwardzaczem
B-09.00 |do posadzek betonowych
piwnica - kottownia
(12,19+9,14+11,51) m2 32,84
zejscie do kottowni
3,60*1,10 m2 3,96
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RAZEM 36,80
176|/KNR 2-22 |Dodatek za pogrubienie posadzki systemowej tgcznie o 15cm m?2
d.8/1003-03 Krotnos¢ = 15
B-09.00
obmiar jak pozycja wyzej
36,80 m?2 36,80
RAZEM 36,80
177|KNR-W 7- |Malowanie farbg powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - na  |m?2
d.8|12 0401-04 |podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej
B-12.00
obmiar jak wyzej
36,80 m?2 36,80
RAZEM 36,80
178/KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na go- m3
d.8/0218-01 towym podtozu - reczne uktadanie betonu C 20/25
B-09.00
1,50*1,10*0,30 m3 0,50
RAZEM 0,50
179/KNR 2-02 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.8|1914-04
B-09.00
(0,30+0,18)*1,10%*6 m?2 3,17
RAZEM 3,17
180/KNR 2-02 |Podioga z desek struganych tacznie z listwami podtogowymi m?2
d.8|1110-03
B-06.01
poddasze uzytkowe
15 5,30%1,65 m?2 8,75
1.2 7,80%4,25+3,00%0,30 m?2 34,05
6,50%4,20 m?2 27,30
3,50%1,20 m?2 4,20
1,40*0,90 m?2 1,26
1,50*1,00*4 m?2 6,00
11 72,80 m?2 72,80
1.6 76,49 m?2 76,49
14 10,38 m?2 10,38
1.7i1.8 |3,25*3,00 m?2 9,75
RAZEM 250,98
181|KNR 4-01 |Ocyklinowanie posadzek z desek nowych m?2
d.8|0816-01
analogia
B-09.00
obmiar jak wyzej
250,98 m?2 250,98
RAZEM 250,98
182|KNR 2-02 |Lakierowanie podtég drewnianych - na podstawie wytycznych w doku- |m?2
d.8/1111-08 mentacji projektowej
B-12.00
obmiar jak wyzej
250,98 m?2 250,98
RAZEM 250,98
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183|KNR 2-22 |Podesty drewniane tacznie ze stopniami we wnekach lukarnéw m
d.8/0603-02
B-06.01
poddasze uzytkowe
1,40*8 m 11,20
RAZEM 11,20
184|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 40x40 cm  |m?2
d.8|02 1111-08 |np Nowa Gala na zaprawie klejowej uktadane metodg nieregularng - na
B-09.00 |podstawie rysunku szczegétowego w dokumentacji projektowej
parter
pomieszczenie 0.1
5,88+%5,38+1,70*0,40 m?2 32,31
pomieszczenie 0.16
3,55*2,61+1,72*0,30+1,20*0,30 m?2 10,14
RAZEM 42,45
185/KNR-W 2- |Posadzki jednobarwne z ptytek z kamieni sztucznych np. Majolika 1 f- |m?2
d.8|02 1110-02 \my Tubadzin o wym. 11,5x11,5 cm na zaprawie klejowej uktadane me-
B-09.00 |todg nieregularng - na podstawie rysunku szczego6towego i w ktérych
pomieszczeniach w dokumentacji projektowej
parter
pomieszczenie 0.13, 0.14, 0.15
4,51*3,95 m?2 17,81
pomieszczenie 0.7
18,94 m?2 18,94
pomieszczenie 0.4
7,65 m?2 7,65
poddasze uzytkowe
2,90%2,70 m?2 7,83
2,10%1,40+1,50%1,40 m?2 5,04
RAZEM 57,27
186|/KNR 19-01 |Posadzki z deszczutek debowych gr. 22 mm klejone do podtoza klejem m?2
d.8/0912-01 w uktadzie szachownicowym prostym i skosnym wraz z cokotami na
B-09.00 |podstawie szczegdtowego rysunku i w ktérych pomieszczeniach w do-
kumentaciji projektowej
parter
0.2 25,54 m?2 25,54
0.3 3,54 m?2 3,54
0.5 19,48 m?2 19,48
RAZEM 48,56
187|KNR 19-01 |Posadzki z deszczutek debowych i jesionowych z kostkami czarnego  |m?2
d.8/0912-01 R |debu gr. 22 mm klejone do podioza klejem w uktadzie szachownico-
=1,50 wym prostym i skosnym wraz z cokotami na podstawie szczegdtowego
B-09.00 |rysunku i w ktérych pomieszczeniach w dokumentacji projektowej
parter
0.11 38,50 m?2 38,50
0.12 88,40 m?2 88,40
RAZEM 126,90
188|KNR 19-01 |Posadzki z deszczutek debowych "koszyk"z kostkami czarnego debu  |m?2
d.8/0912-01 R |gr. 22 mm klejone do podtoza klejem w uktadzie prostym wraz z coko-
=1,50 tami na podstawie szczegétowego rysunku i w ktérych pomieszcze-
B-09.00 |niach w dokumentacji projektowej
parter
0.8 43,15 m?2 43,15
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0.9 3,37 m2 3,37
0.10 3,67 m2 3,67
RAZEM 50,19
189|\wycena Konserwacja i odtworzenie brakujgcych elementéw drewnianych scho- |m2
d.8|konserwa- |déw wewnetrznych tgcznie z balustradami na poddasze uzytkowe z za-
torska chowaniem orginalnych proporcji, formy plastycznej i profili detali archi-
B-09.00 |tektonicznych wraz z malowaniem - na podstawie wytycznych w doku-
mentacji projektowej
klatka schodowa A
(0,28+0,20)*1,00*20 m2 9,60
klatka schodowa B
(0,30+0,20)*0,80*22 m2 8,80
RAZEM 18,40
190/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiatow z rozbiorki |ms3
d.8/0108-17 zrozbieranych konstrukcji na odlegtos¢ 3 km tagcznie z kosztami skia-
0108-20 dowania na wysypisku
B-01.00
obmiar jak pozycje
155 249,87*0,03 m3 7,50
156 249,87*0,04 m3 9,99
157 312,34*0,15*0,20 m3 9,37
158 79,20*0,03 m3 2,38
159 19,55 m3 19,55
RAZEM 48,79
191/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km |m3
d.8/0108-06 grunt.kat. Ill
B-01.00
obmiar jak pozycje
160 63,07 m3 63,07
RAZEM 63,07
9 Tynki wewn etrzne i licowania $cian plytkami
192|KNR 19-01 |Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew m2
d.9/1020-05
B-01.00
parter
(3,25+2,30*2)*1,00 m2 7,85
(6,80+5,65)*2*1,20-1,25*1,20*2 m2 26,88
(7,60+4,35)*2*0,90-1,00*0,80*2 m2 19,91
(7,15+1,90%2)*0,90-1,00*0,90 m2 8,96
RAZEM 63,60
193|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.9|0819-15
B-01.00
kuchnia
(4,30+3,50)*2*1,75-1,00*1,75*2 m2 23,80
pomieszczenie WC
(4,50+3,80)*2*1,20-1,20*1,20*2 m2 17,04
RAZEM 40,84
194|KNR 4-01 |Rozbidrka piecow licowanych kaflami m3
d.9/1011-02
B-01.00
0,90*0,65*2,10*2 m3 2,46
RAZEM 2,46
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195/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawie cemen- |m?2
d.9|0710-03 towo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z ceg-
B-08.00 |ty i pustakéw
parter - pod licowania $cian ptytkami
pomieszczenia WC 0.13, 0.14, 0.15
(4,51+3,95)*2*2,00-1,20*2,00*2 m?2 29,04
pomieszczenie 0.7
(4,60+3,95)*2*2,00-1,25*2,00-0,80*2,00 m?2 30,10
pomieszczenie 0.4
(3,54+2,16)*2*2,00-0,90*2,00 m?2 21,00
RAZEM 80,14
196 KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami na klej metodg kombinowang - na podstawie |m?2
d.9|0829-07 wytycznych w dokumentacji projektowej
B-08.00
parter
pomieszczenia WC 0.13, 0.14, 0.15
(4,51+3,95)*2*2,00-1,20*2,00*2 m?2 29,04
pomieszczenie 0.7
(4,60+3,95)*2*2,00-1,25*2,00-0,80*2,00 m?2 30,10
pomieszczenie 0.4
(3,54+2,16)*2*2,00-0,90*2,00 m?2 21,00
poddasze
pomieszczenie 1.3
(1,40+1,25)*2*2,00-0,90*2,00 m?2 8,80
(1,91+1,40)*2*2,00-0,90*2,00*2 m?2 9,64
pomieszczenie 1.9
(2,60+1,20)*2*2,00-0,90*2,00 m?2 13,40
(2,60+1,40)*2*2,00-0,90*2,00*2 m?2 12,40
piwnica
(3,81+3,20)*2*1,20 m?2 16,82
(3,26+2,34)*2*1,20 m?2 13,44
(3,70+3,11)*2*1,20 m?2 16,34
RAZEM 170,98
197|wycena Renowacja istniejacych tynkéw wewnetrznych sufitow z gotowych za-  |m2
d.9/konserwa- |praw renowacyjnych np. f-my Ceresit polegajaca miedzy innymi na uzu-
torska petienie ubytkéw z odbiciem tynku, zagruntowanie podtoza, wykonanie
B-09.00 |uzupelnienh tacznie z wykonaniem szpachlowania powierzchni - na pod-
stawie wytycznych w dokumentacji projektowej
parter
15,96+9,20+6,13+7,37+3,27+88,40+38,50+30,28+25,54+3,67+3,37+ |m? 332,45
43,15+18,94+8,00+19,48+3,54+7,65
RAZEM 332,45
198|wycenakon-|Renowacja fragmentéw tynkéw scian wewnetrznych z zachowanymi po-/m?2
d.9|serwatorska|lichromiami - na podstawie wytycznych i zaznaczonych fragmentach w
B-09.00 |dokumentacji projektowej i wymaganiami konserwatora zabytkow
parter
pomieszczenie 0.5
(4,94+0,25*2)*3,50 m?2 19,04
pomieszczenie 0.7
(4,60+0,25*2)*3,50 m?2 17,85
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(1,14+3,65+1,85)*3,50-0,97*1,97 m?2 21,33
pomieszczenie 0.2
(5,12+5,03)*2*3,50-1,24*2,38-1,27*2,38 m?2 65,08
pomieszczenie 0.1
(5,69+5,38)*2*3,50-1,24*2,38-1,27*2,38-1,26*2,78 m?2 68,01
pomieszczenie 0.12
(7,62+1,00*2+5,10)*3,50-1,75*2,38 m?2 47,36
pomieszczenia 0.13, 0.14, 0.15
(4,51*2+3,95)*(3,50-2,00) m?2 19,46

RAZEM 258,13
199/KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.9|0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
B-01.00
parter
pomieszczenie 0.3, 0.4
(4,86+2,16)*2*3,50 m?2 49,14
pomieszczenie 0.5
(4,94+3,93*2)*3,50 m2 44,80
pomieszczenie 0.6
(3,93+2,22)*2*3,50 m?2 43,05
pomieszczenie 0.7
(4,60+3,95*2)*3,50 m?2 43,75
pomieszczenie 0.8
(7,52+7,05)*2*3,50-(1,14+3,65+1,85)*3,50 m?2 78,75
pomieszczenie 0.9
(2,11+1,65)*2*3,50 m?2 26,32
pomieszczenie 0.10
(2,11+1,74)*2*3,50 m?2 26,95
pomieszczenie 0.11
(6,80+5,67)*2*3,50 m?2 87,29
pomieszczenie 0.12
(7,15+7,04+1,00%2+4,68*2+2,50)*3,50 m?2 98,18
pomieszczenie 0.16
(3,55+2,61)*2*3,50 m?2 43,12
pomieszczenie 0.17
(4,33+3,52)*2*3,50 m?2 54,95
piwnica
sufit
12,19+9,14+11,51 m?2 32,84
sciany
(3,81+3,20)*2*1,80 m?2 25,24
(3,26+2,34)*2*1,80 m?2 20,16
(3,70+3,11)*2*1,80 m?2 24,52
RAZEM 699,06
200/KNR 4-01 |Oczyszczenie powierzchni scian tatwo dostepnych o powierzchni ponad /m?2
d.9|0619-03 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
B-07.00
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obmiar jak wyzej
699,06 m2 699,06
RAZEM 699,06
201 kalkulacja |Wykonanie tynkéw wewnetrznych na $cianach z gotowej zaprawy reno- |m?2
d.9|wlasna wacyjnej CR 61 (podkiad), CR 62 (tynk specjalistyczny), CR 64
B-08.00 |(szpachlowka do tynkéw renowacyjnych) np f-my Ceresit tacznie z za-
gruntowaniem podtoza
obmiar jak wyzej
699,06 m2 699,06
RAZEM 699,06
202|wycena Oczyszczenie, naprawa, konserwacja istniejacych kominkéw kpl
d.9konserwa-
torska
ST-00.00
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
203/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.9|0322-02
B-04.00
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
204/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiatow z rozbiorki |ms3
d.9|0108-17 zrozbieranych konstrukcji na odlegtos¢ 3 km tacznie z kosztami skia-
0108-20 dowania na wysypisku
B-01.00
obmiar jak pozycje
193 40,84*0,03 m3 1,23
194 2,46 m3 2,46
195 80,14*0,03 m3 2,40
197 332,45*0,01 m3 3,32
198 258,13*0,03 m3 7,74
199 699,06*0,03 m3 20,97
RAZEM 38,12
10 Izolacja muréw fundamentowych
205/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wy- |m?2
d.10/0805-01 sokosci 8 cm na podsypce piaskowej - materiat do ponownego wyko-
B-01.00 |rzystania
elewacja frontowa
13,50%1,50*2 m2 40,50
szczyty
(3,00+4,50)*1,50*2 m2 22,50
RAZEM 63,00
206 /KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.10/0801-01
B-01.00
obmiar jak wyzej
63,00 m2 63,00
RAZEM 63,00
207/ KNNR-W 3 |Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i gteb.do 3.0 m|m3
d.10/0103-02 w gruncie suchym kat. lll z zasypaniem piaskiem i odeskowaniem wy-
B-01.00 |kopu wykonywane zewnatrz remontowanego budynku
elewacja frontowa
13,50%1,20*1,65*2 m3 53,46
5,00%1,20*1,65*2<mury fundamentowe tarasu> m3 19,80
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elewacja ogrodowa
12,00*1,20*1,65*2 m3 47,52
5,00*1,20*1,65*2<mury fundamentowe tarasu> m3 19,80
szczyty
(3,00+4,50)*1,20*1,65*2 m3 29,70
RAZEM 170,28
208/KNR 4-01 |Oczyszczenie muréw fundamentowych przy uzyciu szczotek stalowych |m?2
d.10/0610-03 - powierzchnia ponad 2 m2
analogia
B-07.00
elewacja frontowa
13,50*1,65*2 m2 44,55
5,00*1,65*2<mury fundamentowe tarasu> m?2 16,50
elewacja ogrodowa
12,00*1,65*2 m2 39,60
5,00*1,65*2<mury fundamentowe tarasu> m?2 16,50
szczyty
(3,00+4,50)*1,65*2 m2 24,75
RAZEM 141,90
209/KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach |m?2
d.10/0901-01 poziomych wykonywane recznie
B-08.00
obmiar jak wyzej
141,90 m2 141,90
RAZEM 141,90
210/KNR 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie 0 10 mm tynkéw zewnetrznych ce- |m?2
d.10/0734-04 mentowych na $cianach ptaskich ( ponad 5 m2 w 1 miejscu ) - wyrow-
B-08.00 |nanie nierbwnosci $cian - tgczne pogrubienie 0 2 cm
Krotnos¢ = 2
obmiar jak wyzej
141,90 m2 141,90
RAZEM 141,90
211/KNR 2-02 |Gruntowanie podioza z powtok bitumicznych pionowe - wykonywane na |m?2
d.10/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
B-07.00
obmiar jak wyzej
141,90 m2 141,90
RAZEM 141,90
212|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej m?2
d.10/202 0618-
03
obmiar jak wyzej
141,90 m2 141,90
RAZEM 141,90
213|/KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% zwiru 35% piasku w go- |m3
d.10/0610-03 towym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
B-07.00
elewacja frontowa
13,50*1,00*0,50*2 m3 13,50
5,00*1,00*0,50*2<mury fundamentowe tarasu> m3 5,00
elewacja ogrodowa
12,00*1,00*0,50*2 m3 12,00
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5,00*1,00*0,50*2<mury fundamentowe tarasu> m3 5,00
szczyty
(3,00+4,50)*1,00*0,50*2 m3 7,50
RAZEM 43,00
214/KNR 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w m
d.10/0611-04 wykopie suchym - rury drenarskie PVC karbowane z otworami 100/91
B-07.00 |mm
elewacja frontowa
13,50*2 m 27,00
5,00*2<mury fundamentowe tarasu> m 10,00
elewacja ogrodowa
12,00*2 m 24,00
5,00*2<mury fundamentowe tarasu> m 10,00
szczyty
(3,00+4,50)*2 m 15,00
RAZEM 86,00
215/KNR 2-02 |Izolacje pionowa muréw fundamentowych z maty drenujacej np Icodren |m?2
d.10/0616-04 10 f-my Icopal
analogia
B-07.00
elewacja frontowa
13,50*1,65*2 m2 44,55
5,00*1,65*2<mury fundamentowe tarasu> m?2 16,50
elewacja ogrodowa
12,00*1,65*2 m2 39,60
5,00*1,65*2<mury fundamentowe tarasu> m?2 16,50
szczyty
(3,00+4,50)*1,65*2 m2 24,75
RAZEM 141,90
216/KNR 4-02 |Wymiana rur odwodnienia dachu w gruncie z PCW o $r. 110 mm z msc.
d.10/0210-04 uszczelnieniem pierscieniami gumowymi
B-07.00
Obmiar dodatkowy - tgczna diugos¢
3,00*4 m 12,00
4 msc. 4,00
RAZEM 4,00
217/KNR 4-02 |Podtgczenie odwodnienia dachu oraz drenazu przy budynku z PCW o  |szt.
d.10/0211-06 $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi - wigczenie do
B-07.00 [istniejacej kanalizacji deszczowej
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
218/KNR 9-05 |Wykonanie izolacji z blachy chromowo niklowej w $cianach zewnetrz- |m?2
d.10/0101-01 nych i wewnetrznych o gr. do 30 cm z cegiet budowlanych petnych - np
B-07.00 |f-my HW IZOLAN 1
mury wewnetrzne
(2,30+1,65)*0,20 m2 0,79
(2,30+1,75)*0,20 m2 0,81
3,50*0,30 m2 1,05
3,00*0,30 m2 0,90
RAZEM 3,55
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219/KNR 9-05 |Wykonanie izolacji z blachy chromowo-niklowej w $cianach zewnetrz- |m?2
d.10/0101-02 nych i wewnetrznych o gr. 30-40 cm z cegiet budowlanych petnych - np.
B-07.00 |f-my HW IZOLAN 1
mury wewnetrzne
4,80*0,35*3 m?2 5,04
5,20%0,35*3 m?2 5,46
2,50%0,35 m?2 0,88
1,00*0,35*2 m?2 0,70
RAZEM 12,08
220/KNR 9-05 |Wykonanie izolacji z blachy chromowo-niklowej w $cianach zewnetrz- |m?2
d.10/0101-03 nych i wewnetrznych o gr. 40-50 cm z cegiet budowlanych petnych - np
B-07.00 |f-my HW IZOLAN 1
mury wewnetrzne
5,00%0,45 m?2 2,25
5,50%0,45 m?2 2,48
2,50%0,45 m?2 1,13
mury zewnetrzne
7,50%0,50*2 m?2 7,50
RAZEM 13,36
221/KNR 9-05 |Wykonanie izolacji z blachy chromowo niklowej w $cianach zewnetrz- |m?2
d.10/0101-04 nych i wewnetrznych o gr. 50-60 cm z cegiet budowlanych petnych - np
B-07.00 |f-my HW IZOLAN
mury zewnetrzne
7,50%0,60 m?2 4,50
7,00%0,60 m?2 4,20
2,00%0,60 m?2 1,20
RAZEM 9,90
222/KNR 9-05 |Wykonanie izolacji z blachy chromowo-niklowej w $cianach zewnetrz- |m?2
d.10/0101-05 nych i wewnetrznych o gr. 60-70 cm z cegiet budowlanych petnych - np
B-07.00 |f-my HW IZOLAN 1
mury wewnetrzne
12,50*0,70 m?2 8,75
3,50%0,70 m?2 2,45
2,00%0,70 m?2 1,40
mury zewnetrzne
12,70*0,70*2 m?2 17,78
(5,50+5,00)*0,70*2 m?2 14,70
7,00%0,70 m?2 4,90
RAZEM 49,98
223/KNR 9-05 |Wykonanie izolacji z blachy chromowo-niklowej w $cianach zewnetrz- |m?2
d.10/0101-07 nych i wewnetrznych o gr. 80-100 cm z cegiet budowlanych petnych -
B-07.00 |np f-my HW IZOLAN 1
mury zewnetrzne
7,00%0,90 m?2 6,30
mury wewnetrzne
8,00%0,90 m?2 7,20
3,50%1,00 m?2 3,50
1,50*0,90 m?2 1,35
RAZEM 18,35
224/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.10/0109-01 12 cm - pod nawierzchnie z kostki granitowej
B-09.00
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13,50*1,50*2 m?2 40,50
szczyty
(3,00+4,50)*1,50*2 m?2 22,50
RAZEM 63,00
225/KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej granitowej na podsypce /m?2
d.10/0302-04 cementowo-piaskowej - kostka granitowa materiat z rozbiérki
B-09.00
elewacja frontowa
13,50*1,50*2 m?2 40,50
szczyty
(3,00+4,50)*1,50*2 m?2 22,50
RAZEM 63,00
226/ KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiatow z rozbiorki |ms3
d.10/0108-17 zrozbieranych konstrukcji na odlegtos¢ 3 km tagcznie z kosztami skia-
0108-20 dowania na wysypisku
B-01.00
obmiar jak pozycje
206 63,00*0,12 m3 7,56
RAZEM 7,56
227/KNR 4-01 |\Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km |m3
d.10/0108-06 grunt.kat. Ill
B-01.00
obmiar jak pozycja
207 170,28 m3 170,28
RAZEM 170,28
11 Roboty $lusarskie
228/KNR 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym w wykonaniu kowalsko m
d.11/1209-01 $lusarskim - na podstawie szczegoétowych rysunkéw w dokumentacji
B-05.00 |projektowej
podesty przed wejsciami - szczyty budynku
(7,50+1,50)*2 m 18,00
RAZEM 18,00
229/KNNR 7 Wykonanie i montaz zadaszenia na wejsciem giéwnym wykonanego z |m?2
d.11/0506-01 profili stalowych - metoplastyka kowalska z pokryciem taflami szkta - na
analogia podstawie rysunku i wytycznych w dokumentacji projektowe;j
B-05.00
nad podestami przed wejsciami - szczyty budynkéw
2,80*1,70 m?2 4,76
3,10*1,70 m?2 5,27
RAZEM 10,03
230|wycena Konserwacja i odtworzenie brakujgcych elementéw stalowych, czyszce-|m?2
d.11konserwa- |nie i malowanie balustrady balkonowej
torska
B-05.00
elewacja ogrodowa - pietro
(2,80+0,40*2)*1,10 m?2 3,96
RAZEM 3,96
231/KNR 2-02 |Pochwyt stalowy na wspornikach w wykonaniu kowalsko slusarskim m
d.11|1208-03
B-05.00
zejscie do piwnicy
1,80 m 1,80
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RAZEM 1,80
232|KNR 2-02 |Dostarczenie i montaz w pomieszczeniu WC uchwytéw dla oséb niepet-|szt.
d.11/1218-04 nosprawnych
analogia
B-05.00
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12 Roboty malarskie
233/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi np f-mu Caparol powierz- |m?2
d.12|1505-03 chni wewnetrznych - z gruntowaniem
B-12.00
poddasze uzytkowe
1.1 sufity
10,30*5,60 m?2 57,68
5,90*3,00 m?2 17,70
Sciany
(10,30+5,90)*2*3,50-2,80*2,70 m?2 105,84
(2,70*2+2,80)*0,35<0scieza> m?2 2,87
1.2 sufity
7,75%4,20 m?2 32,55
2,70*1,00%2 m?2 5,40
6,00%4,20 m?2 25,20
2,10%1,20 m?2 2,52
1,50*1,00 m?2 1,50
2,70*1,00%2 m?2 5,40
Sciany
(7,75+4,20)*2*2,36 m?2 56,40
2,70%2,36*2*2 m?2 25,49
(10,00+4,20)*2*2,36 m?2 67,02
1,00*2,36*2 m?2 4,72
2,70%2,36*2*2 m?2 25,49
1.3 sufit
1,40*1,25 m?2 1,75
1,90*1,40 m?2 2,66
Sciany
(1,40+1,25)*2*0,40 m?2 2,12
(1,90+1,40)*2*0,40 m?2 2,64
1.4 sufit
5,00*3,10 m?2 15,50
Sciany
(5,00+3,10)*2*2,36 m?2 38,23
15 sufit
3,30*1,60 m?2 5,28
Sciany
(3,30+1,60)*2*2,36 m?2 23,13
1.6 sufit
8,00*4,30 m?2 34,40
2,70*1,00%2 m?2 5,40
9,50*4,20 m?2 39,90
2,70*1,00%2 m?2 5,40
Sciany
(8,00+4,30)*2*2,36 m?2 58,06
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2,70%2,36*2*2 m?2 25,49
(9,50+4,20)*2*2,36 m?2 64,66
2,70%2,36*2*2 m?2 25,49

1.7 2,80%1,80 m?2 5,04
2,60%1,40 m?2 3,64
2,60%1,20 m?2 3,12
sciany
(2,80+1,80)*2*2,36 m?2 21,71
(2,60+1,40)*2*0,40 m?2 3,20
(2,60+1,20)*2*0,40 m?2 3,04

1.8 sufit
2,80%1,40 m?2 3,92
sciany
(2,80+1,40)*2*2,36 m?2 19,82
parter
sifit
30,28+25,54+3,54+7,65+19,48+8,00+18,94+43,15+3,37+3,67+38,50+ |m?2 332,45
88,40+3,27+7,37+6,13+9,20+15,96
sciany
pomieszczenie 0.1
(5,69+5,38)*2*3,50 m?2 77,49
pomieszczenie 0.2
(5,12+5,03)*2*3,50 m?2 71,05
pomieszczenie 0.3
(2,16+1,64)*2*3,50 m?2 26,60
pomieszczenie 0.4
(3,54+2,16)*2*3,50 m?2 39,90
pomieszczenie 0.5
(4,94+0,25*2)*3,50 m?2 19,04
pomieszczenie 0.6
(4,00+2,22)*2*3,50 m?2 43,54
pomieszczenie 0.7
(4,60+0,25*2)*3,50 m?2 17,85
pomieszczenie 0.8
(7,52+7,05)*2*3,50 m?2 101,99
pomieszczenie 0.9
(2,11+1,65)*2*3,50 m?2 26,32
pomieszczenie 0.10
(2,11+1,74)*2*3,50 m?2 26,95
pomieszczenie 0.11
(6,80+5,67)*2*3,50-2,78*2,78 m?2 79,56
(2,78*2+2,78)*0,55<0scieze> m?2 4,59
pomieszczenie 0.12
(12,65+7,15)*2*3,50 m?2 138,60
pomieszczenie 0.13
(1,80+1,70)*2*3,50 m?2 24,50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(3,90+1,13)*2*3,50 m?2 35,21
(2,00+1,40)*2*3,50 m?2 23,80
pomieszczenie 0.15
(3,90+1,83)*2*3,50 m?2 40,11
pomieszczenie 1.16
(3,55+2,61)*2*3,50 m?2 43,12
pomieszczenie 1.17
(4,43+3,52)*2*3,50 m?2 55,65
piwnica
sufit
12,19+9,14+11,51 m?2 32,84
sciany
(3,81+3,20)*2*1,80 m?2 25,24
(3,26+2,34)*2*1,80 m?2 20,16
(3,70+3,11)*2*1,80 m?2 24,52
- potragcenia jak pozycja 196
-170,98 m?2 -170,98

RAZEM 2.009,48
13 Elewacja
234/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.13/0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
B-01.00
elewacja frontowa
31,65*4,40-1,26*2,78 m?2 135,76
(2,78*2+1,26)*0,45<0scieze drzwi> m?2 3,07
elewacja ogrodowa
31,65*4,40-2,78*2,78 m?2 131,53
(2,78*2+2,78)*0,35<0Scieze> m?2 2,92
szczyty
14,30*4,40*2 m?2 125,84
RAZEM 399,12
235|wycena Wykonanie tynkdw zewnetrznych na $cianach z gotowej zaprawy reno- |m2
d.13|wlasna wacyjnej CR 61 (podkiad), CR 62 (tynk specjalistyczny), CR 64
B-08.00 |(szpachlowka do tynkéw renowacyjnych) np f-my Ceresit z oczyszcze-
niem i zagruntowaniem podtoza
obmiar jak wyzej
399,12 m?2 399,12
RAZEM 399,12
236|kalkulacja |Przetarcie istniejgcych tynkow zewnetrznych na $cianach ze zmyciem |m2

d.13|wlasna powierzchni, zagruntowaniem poditoza, zeskrobaniem farby, wykonanie

B-08.00 |niezbednych uzupetnien z gotowej szpachlowki do tynkéw renowacyj-
nych np. CR 64 f-my Ceresit
tynki Scian portyku
elewacja frontowa
7,10*2,80 m?2 19,88
(7,10+3,80)*2*2,00 m?2 43,60
7,10*3,80<sufit portyku> m2 26,98
7,10*1,60*0,5<front portyku> m2 5,68
4,50*0,80*2<boki portyku> m2 7,20
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elewacja ogrodowa
tynki $cian portyku
7,20%2,20 m?2 15,84
(7,20+1,20*2)*0,70 m?2 6,72
7,20%1,60*0,5 m?2 5,76
kolumny przy portykach tacznie z glowicami
elewacja frontowa
2*3,14*0,38*6,00*4 m?2 57,27
elewacja ogrodowa
2*3,14*0,38*6,00*4 m?2 57,27
RAZEM 246,20
237|TZKNBK  |Tynki zewnetrzne profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do|m
d.13|VIII 03-113 |25 cm z gotowej zaprawy np. f-my Ceresit na podstawie szczeg6towych
B-08.00 |rysunkéw w dokumentacji projektowej
gzyms cokotowy
elewacja frontowa
12,20*2 m 24,40
0,30*2*2*2<pilastry> m 2,40
elewacja ogrodowa
12,20*2 m 24,40
0,30*2*2*2<pilastry> m 2,40
szczyty
(4,00+5,00)*2 m 18,00
gzyms pilastra
elewacja frontowa
(0,72+0,30*2)*4 m 5,28
elewacja ogrodowa
(0,72+0,30*2)*4 m 5,28
szczyty
(0,72+0,30*2)*4*2 m 10,56
RAZEM 92,72
238|TZKNBK  |Tynki zewnetrzny profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do |m
d.13|VIII 03-114 |30 cm z gotowej zaprawy np. f-my Ceresit na podstawie szczego6towych
B-08.00 |rysunkéw w dokumentacji projektowej
gzymsy okienne
dolny
1,80*18 m 32,40
boczne
(2,34*2+1,60)*18 m 113,04
RAZEM 145,44
239|TZKNBK  |Tynki zewnetrzny profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do |m
d.13|VIII 03-116 |55cm z gotowej zaprawy np f-my Ceresit - na podstawie szczegdtowych
+ TZKNBK |rysunkéw w dokumentacji projektowej
VIl 03-117
B-08.00
gzyms gtéwny nad oknami
elewacja frontowa
31,65 m 31,65
0,30*2*4<pilastry> m 2,40
elewacja ogrodowa
31,65 m 31,65
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0,30*2*4<pilastry> m 2,40
szczyty
14,30*2 m 28,60
0,30*2*4*2<pilastry> m 4,80
gzymsy portykow
frontowy
7,20+4,00%2 m 15,20
7,80+4,50%2+5,00*2 m 26,80
ogrodowy
7,40+1,50%2*2 m 13,40
2,50*2+3,00*2+4,20*2+4,00*2 m 27,40

RAZEM 184,30

240 kalkulacja |Przetarcie istniejgcych tynkéw zewnetrznych na suficie kasetonowym |m?2

d.13|wlasna ze zmyciem powierzchni, zagruntowaniem podtoza, zeskrobaniem

B-08.00 [farby, wykonanie niezbednych uzupetnien z gotowej szpachléwki do
tynkéw renowacyjnych np. CR 64 f-my Ceresit
sufit portyku ogrodowego
4,00*1,85*2*2<wsp> m?2 29,60
RAZEM 29,60
241/ KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy miedzianej |m?2
d.13|02 0516-01
B-06.03
gzyms cokotowy
elewacja frontowa
12,20*2*0,20 m?2 4,88
0,30*2*2*2*0,20<pilastry> m?2 0,48
elewacja ogrodowa
12,20*2*0,20 m?2 4,88
0,30*2*2*2*0,20<pilastry> m?2 0,48
szczyty
(4,00+5,00)*2*0,20 m?2 3,60
gzyms pilastra
elewacja frontowa
(0,72+0,30*2)*4*0,20 m?2 1,06
elewacja ogrodowa
(0,72+0,30*2)*4*0,20 m?2 1,06
szczyty
(0,72+0,30*2)*4*2*0,20 m?2 2,11
gzymsy portykow
frontowy
7,20+4,00%2*0,25 m?2 9,20
7,80%0,25 m?2 1,95
ogrodowy
(7,40+1,50*2)*0,25 m?2 2,60
(2,50*2+3,00*2)*0,25 m?2 2,75
RAZEM 35,05
242/ KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy miedzia- | m?2
d.13|02 0516-02 |nej
B-06.03
podokienniki zewnetrzne
1,80*0,30*18 m?2 9,72
1,80*0,30*3 m?2 1,62

- 48 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018




budynek zabytkowy dwér w Kozminku aktu. 2 n

PRZEDMIAR ROBOT

- 49 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 11,34
243/KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg np f-my Caparol przed malowaniem m?2
d.13/2611-02 elewacji farba fasadowg silikatowg,
analogia
B-12.00
obmiar jak pozycje
235 399,12 m2 399,12
236 246,20 m2 246,20
RAZEM 645,32
244/KNNR 2 Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi silikatowymi np f-my Ca- |m2
d.13/1405-02 parol powierzchni zewnetrznych bez gruntowania facznie - na podsta-
analogia wie kolorystyki w dokumentacji projektowe;j
B-12.00
obmiar jak pozycja wyzej
645,32 m2 645,32
RAZEM 645,32
245/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiatow z rozbiorki |ms3
d.13/0108-17 zrozbieranych konstrukcji na odlegtos¢ 3 km tagcznie z kosztami skia-
0108-20 dowania na wysypisku
B-01.00
obmiar jak pozycje
234 399,12*0,03 m3 11,97
RAZEM 11,97
246/ KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m fgcz- |m?2
d.13/1610-01 nie z kosztami pracy rusztowania za czas wykonywania robét elewacyj-
B-13.00 |nych i siatkami ochronnymi
elewacja frontowa
33,50*4,60 m2 154,10
(8,50+3,00*2)*5,50 m2 79,75
elewacja ogrodowa
33,50*4,60 m2 154,10
(8,50+2,00*2)*5,50 m2 68,75
szczyty
14,30%4,50*2 m2 128,70
RAZEM 585,40
14 Roboty zewn etrzne
247|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. lll-1V glebokosci 20 cm - pod |m2
d.14/0101-07 pochylnie i opaske zwirowg
B-01.00
elewacja ogrodowa
12,00%3,50*2 m2 84,00
RAZEM 84,00
248/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej z piasku w korycie - gru- |m?2
d.14/0104-01 bos¢ warstwy po zag. 10 cm
B-09.00
elewacja ogrodowa
12,00%3,50*2 m2 84,00
RAZEM 84,00
249/KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa B 10 z oporem m3
d.14/0402-04
B-09.00
pod obrzeza pochyini
(12,00*2+1,50)*0,06*2 m3 3,06
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2,50*0,06*2<przy opasce zwirowej> m3 0,30
RAZEM 3,36
250/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe kolorowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m
d.14/0407-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowag,
B-09.00
(12,00*2+1,50)*2<pochylnia> m 51,00
2,50*2<przy opasce zwirowej> m 5,00
RAZEM 56,00
251/KNR 2-31 |Pochylnia terenowa rozscielana recznie - grubos¢ po zageszczeniu 20 |m?2
d.14/0202-05 + |cm - na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowe;j
KNR 2-31
0202-06
B-09.00
12,00%1,50*2 m2 36,00
RAZEM 36,00
252/KNR 2-02 |Izolacje z geowtdkniny na sucho pozioma - jedna warstwa - opaska m?2
d.14/0616-01 przy budynku
analogia
B-07.00
elewacja ogrodowa
12,00*3,50*2 m2 84,00
RAZEM 84,00
253/KNR 2-01 |Opaska filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z gotowego  |m3
d.14/0610-07 kruszywa - kruszywo material z odzysku i czesciowo uzupetnienie 25%
analogia
B-09.00
elewacja ogrodowa
12,00*1,90*0,15*2 m3 6,84
RAZEM 6,84
254/KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m im3
d.14/0102-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
B-01.00
pod schody zewnetrzne na podest tarasu w szczycie
(2,00+1,50)*0,30*0,90 m3 0,95
RAZEM 0,95
255/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w gotowym wykopie z|m3
d.14/0106-01 betonu B 15
B-09.00
obmiar jak wyzej
0,95 m3 0,95
RAZEM 0,95
256 KNNR 2 Mur z bloczkéw betonowych - objetos¢ do 1 m3 w jednym miejscu m3
d.14/0301-03 z.
Sz.5
B-04.00
2,00*1,00*0,5*0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25
257/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich - piasku pod schody zewnetrzne |m3
d.14/1201-03
B-09.00
2,00*1,00*0,5*1,20 m3 1,20
RAZEM 1,20
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258/KNR 2-02 |Stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podiozu - reczne uktadanie |m3
d.14/0218-01 betonu B 25
B-09.00
2,00*1,50*0,30 m3 0,90
RAZEM 0,90
259/KNR 4-01 |\Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km |m3
d.14/0108-06 grunt.kat. IlI
B-01.00
obmiar jak pozycja
247 84,00*0,20 m3 16,80
254 0,95 m3 0,95
RAZEM 17,75
260/KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza z zaprawy mrozoodpornej pod wykonanie okta- |m?2
d.14/1118-01 dzin tarasu z ptyt piaskowca
B-09.00 |Krotnos¢ =3
taras elewacji frontowe;j
7,50*3,70 m2 27,75
schody tarasu
6,50*0,35 m2 2,28
7,00*0,35 m2 2,45
7,50*0,35 m2 2,63
8,00*0,35 m2 2,80
taras elewacji ogrodowej
7,50*5,00 m2 37,50
podesty w szczytach budynku
4,80%1,80*2 m2 17,28
1,50*0,30*5*2 m2 4,50
RAZEM 97,19
261/KNR 2-02 |Posadzki z piaskowca petne grubosci do 5 cm z elementéw prostokat- |m?2
d.14/2111-02 nych - ukladanie posadzek na klej mrozoodporny - wg modutu lub spoi-
9931-61 na w spoine na podstawie rysunku w dokumentacji projektowe;j
9931-66
B-09.00
taras elewacji frontowej
7,50*3,70 m2 27,75
taras elewacji ogrodowej
7,50*5,00 m2 37,50
podesty w szczytach budynku
4,80%1,80*2 m2 17,28
RAZEM 82,53
262/KNR 2-02 |Stopnie proste z piaskowca grubosci 4 cm szerokosci stopnia do 40 cm|m
d.14/2112-02 i przedstopnicy do 15 cm uktadany na klej mrozoodporny ; biegi sktada-
9931-77 jace sie z kilku elementéw ptytowych
B-09.00
taras elewacji frontowej
schody tarasu
6,50*2 m 13,00
7,00*2 m 14,00
7,50*2 m 15,00
8,00%2 m 16,00
podesty w szczytach budynku
1,50*0,30*5*2*2 m 9,00
RAZEM 67,00
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Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Ko zminku - przedmiar rob6t- wrzesie n 2018
1 Rozbidrki
1/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej |m 104,80
d.1/0535-06 sie do uzytku
B-01.00
2|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do m 7,60
d.1/0535-04 uzytku
B-01.00
3|/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2 63,48
d.1/0535-08 ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z bla-
B-01.00 |chy nie nadajacej sie do uzytku
4/KNR 4-01 |Rozbiodrka pokrycia z dachowki karpidwki podwdjnie \m2 633,86
d.1/0508-02 z. |- nachylenie potfaci ponad 85 do 120 %
sz. 2.4.
9910-03
B-01.00
5/KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nada- |m?2 115,03
d.1/0535-02  |jacej sie do uzytku
B-01.00
6|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 |m?2 442,00
d.1/1604-02 m tacznie z kosztami pracy rusztowania za czas wy-
B-13.00 |konywania robét dekarsko ciesielskich, elewacyj-
nych i siatkami ochronnymi
7/KNR 19-01 |Rozebranie deskowania potfaci dachu o nachyleniu |m2 149,35
d.1/0425-04 do 85 %
B-01.00
8/KNR 19-01 |Rozebranie ofacenia pofaci dachu o nachyleniu 85- |m2 633,86
d.1/0425-02 120 %
B-01.00
9/KNR 4-01 |Woyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian |szt. 10,00
d.1/0432-01 drewnianych - lukarny
B-01.00
10/KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchnido 1 |szt. 2,00
d.1/0354-06 m2
B-01.00
11/KNR 4-01 |Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni |szt. 2,00
d.1/0354-03 do 1 m2
B-01.00
12|/KNR 4-01 |Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni |m?2 4,92
d.1/0354-05 ponad 2 m2
B-01.00
13|KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni  |m?2 14,05
d.1/0354-05 |ponad 2 m2
B-01.00
14/KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni  |szt. 1,00
d.1/0354-04 do 2 m2
B-01.00
15/KNR 4-01 |Wyjecie drzwi drewnianych o powierzchnido 1 m2 |szt. 8,00
d.1/0432-01 ze $cian drewnianych
B-01.00
16/KNR 4-01 |Wyjecie drzwi drewnianych o powierzchniod 1 m2 |szt. 11,00
d.1/0432-02 do 2 m2 ze scian drewnianych
B-01.00
17|KNR 4-01 |Wyjecie drzwi drewnianych o powierzchni ponad 2 |m?2 4,60
d.1/0432-03 m2 ze $cian drewnianych
B-01.00
18/KNR 4-01 |Wykucie z muru balustrad stalowych o powierzchni |m?2 4,84
d.1/0354-10 ponad 2 m2
analogia
B-01.00
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19/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezba |m?2 657,86
d.1/0430-08 dachowa mansardowa z wykorzystaniem niektu-
analogia R |rych elementow konstrukcji drewnianej dachu
=2
B-01.00
20/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby |m?2 112,47
d.1/0430-07 dachowe nad portykami
B-01.00
21/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - pod- |m?2 264,77
d.1/0429-04 sufitek z desek otynkowanych
B-01.00
22|KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek ~ |m?2 409,10
d.1/0427-06  |otynkowanych
B-01.00
23/KNR 4-01 |Rozebranie podiog biatych na wpust m?2 257,12
d.1/0428-03
B-01.00
24/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - Sle- |m?2 367,48
d.1/0429-03 pych putapow
B-01.00
25/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep|m?2 367,48
d.1/0429-01
B-01.00
26| TZKNBK |Demontaz okiadzin stopni z piyt granitowych o grub. jm 116,30
d.1|XVIm 0110-|do 6 cm i szer.do 50 cm - material do przekazania
01 analo- |inwestorowi
giaR=
0,50
B-01.00
27|TZKNBK  |Demontaz oktadzin nakryw muréw z piyt granito- m 6,70
d.1/XVIm 0102-|wych o grub.do 6 cm i szer.do 25 cm - materiat do
02 analo- |przekazania inwestorowi
giaR=
0,50
B-01.00
28|TZKNBK |Demontaz oktadzin nakryw murdw z piyt granito- m 6,00
d.1|XVIm 0102-|wych o grub.do 6 cm i szer.ponad 50 cm - materiat
03 analo- |do przekazania inwestorowi
giaR=
0,50
B-01.00
29|TZKNBK |Demontaz posadzki z ptyt granitowych prostokat- |m?2 32,84
d.1/XVIm 0109-|/nych o obw.do 6 m/m2 - material do przekazania in-
01 analo- |westorowi
giaR=
0,50
B-01.00
30/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cemento- |m?2 35,77
d.1/0811-07 wej
B-01.00
31/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na za- |m?2 8,46
d.1/0348-05 prawie cementowej
B-01.00
32|KNR 4-01 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo- 'm3 8,22
d.1/0349-02  |wapiennej
B-01.00
33|KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki po- |szt. 4,00
d.1/0354-15 chwytu stalowego
B-01.00
34/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi ma-/m3 249,29
d.1/0108-17 teriatdw z rozbiorki zrozbieranych konstrukcji na od-
0108-20 legtos¢ 3 km facznie z kosztami skiadowania na wy-
B-01.00 |Sypisku
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B-06.01

poziomie stropu nad parterem, na podstawie doku-
mentacji projektowej

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
Razem dziat: Rozbiorki
2 Wzmocnienie istniej acego stropu nad parterem
35|KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gieboko$¢ 1 ceg. w Scianach z gniazd. 272,00
d.2|0346-03 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek
B-04.00 |stalowych
36|KNR 4-01 |Poduszki ze zwirobetonu o przekroju do 0.045 m2 |m 81,60
d.2|0207-09 w podiozach, stropach i scianach z deskowaniem
B-04.00
37/KNR 4-01 |Dostarczenie i montaz belek z ksztaltownikow sta- |m 820,00
d.2|0317-05 lowych - ceownik NP 140 mm - recznie uktadanie z
B-05.00 |potaczeniem Srubami z istniejacymi belkami drew-
nianymi stropu
38/KNR 4-01 |Dostarczenie i montaz belek z ksztaltownikow sta- |m 12,40
d.2/0317-05 lowych - ceownikéw NP 240 mm - zurawiem samo-
analogia |chodowym z potgczeniem srubami z istniejaca belkg
B-05.00 |drewniang stropu
39/KNR 4-01 |Obetonowanie belek stalowych na $cianach wzmoc- |szt. 272,00
d.2|0206-02 nien stropéw o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebo-
B-05.00 |kosci ponad 10 cm
40|KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejny- |m2 408,14
d.2/12 0202-01 |mi konstrukcji petnosciennych - dzwigaréw stalo-
B-12.00 |wych
41|KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i m2 408,14
d.2/12 0209-01 |emaliami olejnymi konstrukcji petno$ciennych
B-12.00
42|KNR 4-01 |Podstemplowania strop6w na czas wykonywania |m 205,00
d.2|0422-02 wzmochnienia istniejacych belek w stropie nad pie-
B-06.01 |trem bez deskowania - przyjeto 50% wzmocnionych
belek w stropie
43|KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania wzmacnianych belek |m 205,00
d.2|0422-06 w stropie bez deskowania
B-06.01
44/KNR 4-01 |Oczyszczenie elementdéw drewnianych przy uzyciu |m2 572,48
d.2|0610-03 szczotek stalowych - powierzchnia oczyszczenia po-
analogia |nad 2 m2
B-07.00
45/KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawe- |m2 572,48
d.2/0631-01 dziakéw np. srodkiem FireSmart Bio-P/Poz
B-07.00
46|KNR 2-02 |lzolacja paroizolacyjna z folii polietylenowej gr. min  |m2 551,24
d.2|0616-01 0,5 mm na sucho pozioma - jedna warstwa
analogia
B-07.00
47/KNR 4-01 |Wykonanie slepego putapu w stropie nad parterem |m?2 293,98
d.2|0409-03 Zz wymiana fat z ptyty OSB gr. 18 mm
analogia -
KNR 4-01
0429-03
B-06.01
48/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mine- |m2 293,98
d.2|0613-03 ralnej gr. 10 cm poziome z piyt ukltadanych na su-
B-07.00 |cho - jedna warstwa
49/KNR 2-02 |Slepa poditoga z ptyty OSB o grubosci 25 mm na le- |m2 293,98
d.2|1110-04 garach utozonych krzyzowo z tarcicy nasyconej
B-06.01 |tacznie z wyrdwnanie podtoza na istniejacych bel-
kach drewnianych stropu
Razem dziat: Wzmocnienie istniej acego stropu nad parterem
3 Dach konstrukcja pokrycie i obrébki blacharski e
50/KNR 2-02 |Platwie stropowe, dlugos¢ do 3 m - przekrdj poprze- |m3 drew. 1,30
d.3|0406-04 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - w
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51/KNR 2-02 |Platwie stropowe, dtugos¢ ponad 3 m - przekréj po- |m3 drew. 1,16
d.3|0406-06 przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco-

B-06.01 |nej-w poziomie stropu nad parterem, na podstawie

dokumentacji projektowej

52|KNR 2-02 |Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 m3 drew. 0,43
d.3|0406-02 cm2 z tarcicy nasyconej - dach nad portykami ko-

B-06.01 |lumnowymi, na podstawie dokumentacji projektowej
53|KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekroj poprze- |m3 10,75
d.3|0408-04 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

B-06.01
54/KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekrdj po- |m3 4,75
d.3|0408-06 przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy hasyco-

B-06.01 |nej
55|KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekroj poprze- |ms3 0,16
d.3|0408-03 czny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej

B-06.01
56/KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekrdj po- |m3 1,22
d.3|0408-05 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

B-06.01
57/KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny m3 2,01
d.3|0408-08 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

B-06.01
58/KNR 2-02 |Platwie, diugosé ponad 3 m - przekr6j poprzeczny |m3 drew. 5,48
d.3|0406-06 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

B-06.01
59|KNR 2-02 |Jetka o przekroju poprzecznym drewna ponad 180 |m3 2,02
d.3|0409-05 cm2 z tarcicy nasyconej

B-06.01
60/KNR 2-02 |Wymiany, zastrzaly, nadbitki, rygle miedzyramowy |ms3 4,39
d.3|0409-05 przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-

B-06.01 |cy nasyconej
61 KNR 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drew-\m3 drew. 3,57
d.3/0407-04 na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.

B-06.01
62|KNR 2-02 |Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny |m3 drew. 3,83
d.3|0407-06 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.

B-06.01
63/KNR 2-02 |Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewnado |m3 5,77
d.3|0408-01 180 cm2 z tarcicy nasyconej

B-06.01
64/KNR 2-02 |Podwaliny krétkie o dugosci do 2 m, - przekréj po- |m3 drew. 3,86
d.3|0406-08 przeczny drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy hasyco-

B-06.01 |nej
65/ TZKNBK V |Wykonanie belek stropowych i wigzarowych z drew- |m3 13,11
d.3/-060 na tartego - przygotowanie

B-06.01
66| TZKNBK V |Wykonanie belek stropowych i wigzarowych z drew- | m3 13,11
d.3|-061 na tartego - montaz

B-06.01
67/KNR 4-01 |Kontrtata na krokwiach dachowych z tarcicy iglastej |m 842,10
d.3|0411-07 nasyconej o wym 30x50mm

B-06.01
68/ TZKNBK V |Krazyny nad lukarnami desek o rozpietosci do 2 m - im 72,80
d.3]-178 narysowanie wraz z utozeniem pomostu

B-06.01
69| TZKNBK V |Krazyny nad lukarnami z desek o rozpigtoscido 2 |m 72,80
d.3/-179 m - wykonanie

B-06.01
70|TZKNBK V |Krazyny nad lukarnami z desek o rozpietosci do 2 m m 72,80
d.3|-180 - UtoZenie bez podstemplowania

B-06.01
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71/KNR 2-02 |Deskowanie pofaci dachowych i bokéw lukarnéw z  |m?2 160,25
d.3|0410-01 tarcicy nasyconej - na podstawie szczegdtowych ry-
B-06.01 |sunkoéw w dokumentacji projektowej
72|KNR-W 2- |Ofacenie potaci dachowych fatami 50x70 mm o roz- |m2 548,12
d.3|02 0410-04 |stawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
B-06.01
73|/KNR 2-02 |Deskowanie pofaci dachowych ptytg OSB gr. 25 mm|m?2 708,37
d.3|0410-01
analogia
B-06.01
74/KNR-W 2- |Ofacenie potaci dachowych fatami 50x70 mm o roz- |m2 708,37
d.3|02 0410-04 |stawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
B-06.01
75/KNR 2-02 |Pokrycie dachow papa na podiozu drewnianym jed- |m?2 708,37
d.3|0501-01 z. |nowarstwowo Nachylenie ponad 27 %.
sz. 5.1.
9908
B-06.02
76/KNR 2-02 |Okienko w pofaci dachowei - wole oko szt. 2,00
d.3|0410-05
B-11.00
77/KNR 2-02 |Pokrycie dachow dachdwka karpidwka ceramiczna |m?2 548,12
d.3/0504-04 w koronke - na podstawie kolorystyki w dokumenta-
B-06.02 |cji projektowe;
78/KNR-W 2- |Pokrycie dachow blachg miedziang grubosci 0.60 |m?2 160,25
d.3|02 0510-02 |mm; rozstaw rgbka prostopadiego do okapu 57 cm
B-06.02
79/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mine-  |m?2 651,17
d.3/0613-03 ralnej gr. 15 cm poziome z piyt ukltadanych na su-
B-07.00 |cho - jedna warstwa
80/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mine- |m2 651,17
d.3|0613-04 ralnej gr. 10 cm uktadanych na sucho - nastepna
B-07.00 |warstwa
81/KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na stro-  |m?2 651,17
d.3/2007-02 pach - zabezpieczenie izolacji cieplnej dachu
analogia
B-06.01
82/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej dacho- |m2 651,17
d.3|0604-02 wej przymocowana do konstrukcji drewnianej
B-07.00
83|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich muréw |m?2 70,08
d.3/0584-10 ogniowych, gzymsow z blachy miedzianej przy da-
B-06.03 |chu krytym dachéwkg
84/KNR-W 2- |Rynny dachowe poétokragte o ér. 15 cm - z blachy  |m 67,80
d.3|02 0521-02 |miedzianej
B-06.03
85/KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy mie- |m 32,80
d.3/02 0528-02 |dzianej
B-06.03
86/KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie |szt. 4,00
d.3|0419-02 od 2 do 5 m - tynki, gzymsy , obrébki blacharskie,
B-06.01 |malowanie
87/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach |m 19,56
d.3|0336-01 z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - do wy-
B-04.00 |konania gzymsow dolnych kominéw
88/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach |m 19,56
d.3|0336-03 Z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - do wy-
B-04.00 |konania gzymséw gornych kominow
89/KNR 2-02 |Odtworzenie gzymséw komindéw z cegiet petnych kI |m 19,56
d.3|0119-01 15 - na podstawie szczeg6towego detalu w doku-
B-04.00 |mentacji projektowej
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90|KNR 2-02 |Gzymsy z cegiet pelnych kl 15 - na podstawie m 19,56
d.3/0119-02 szczego6towego detalu w dokumentacji projektowej
B-04.00
91/KNR 4-01 |Uzupeienie tynkdw zwykilych cementowo-wapien- |m?2 150,08
d.3|0735-09 nych kat. 1ll na kominach ponad dachem spadzis-
B-08.00 |tym
92|KNR 2-02 |Zewnetrzne profile ciggnione szlachetne gladzone |m 19,56
d.3/0916-01 blichowane o szerokosci w rozwinieciu do 10 cm
B-08.00
93|KNR 2-02 |Zewnetrzne profile ciggnione szlachetne gtadzone |m 20,36
d.3/0916-04 blichowane o szerokosci w rozwinieciu do 25 cm
B-08.00
94|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich gzym-  |m?2 8,81
d.3/0584-10 séw z blachy miedzianej - przy kominach
B-06.03
95/KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg np f-my Caparol |m2 42,08
d.3|2611-02 przed malowaniem elewacji farba fasadowg_silika-
analogia |towg
B-12.00
96 KNNR 2 Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi silikato- \m2 42,08
d.3|1405-02 wymi np f-my Caparol powierzchni zewnetrznych
analogia bez gruntowania tgcznie - na podstawie kolorystyki
B-12.00 |w dokumentacji projektowej
97/KNR 19-01 |Montaz gzymsoéw drewnianych scian bocznych lu-  |m 20,80
d.3|0932-01 karndw - odcinki proste - na podstawie szczegoto-
analogia wego rysunku w dokumentacji projektowe;j
B-06.01
98/KNR 19-01 |Montaz gzymséw drewnianych na zatamaniu dachu |m 79,20
d.3/0932-01 mansardowego na podstawie szczegbtowego rysun-
analogia ku w dokumentacji projektowej
B-06.01
99|wycena Konserwacja i odtworzenie brakujacych elementéw |m2 32,00
d.3/konserwa- |drewnianej zewnetrznej czesci lukarna tgcznie z za-
torska chowaniem orginalnych proporcji, formy plastycznej
B-06.01 |i profili detali architektonicznych wraz z malowaniem
i okienkiem - na podstawie szczego6towego rysunku
w dokumentacji projektowej
Razem dziat. Dach konstrukcja pokrycie i obrébk i blacharskie
4 Ocieplenie dachu i poddasza u zytkowego
100|KNR 2-02 |lzolacje cieplne stropu nad poddaszem z welny mi- |m2 425,38
d.4/0613-06 neralnej gr. 15 cm z piyt uktadanych na sucho -
B-07.00 |strop nad poddaszem uzytkowym
101|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej przymo- jm2 476,98
d.4|0604-02 cowana do konstrukcji drewnianej
B-07.00 |
102|KNR 2-02 |Slepa podioga z plyty OSB o grubosci 25 mm na le- |m2 425,38
d.4/1110-04 garach utozonych krzyzowo z tarcicy nasyconej na
B-06.01 listniejacych belkach drewnianych stropu nad podda-
szem uzytkowym
103/KNR 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsow.po- |m2 352,58
d.4|2007-03 jedyncze z ksztattownikdw metalowych na stropach
B-10.00
104|KNR 2-02 |Okfadziny z piyt gips.-kartonowych ogniochronnych |m2 352,58
d.4/2006-04 gr. 12,5 mm pojedyncze na stropach na rusztach
B-10.00
105/KNR 2-02 |Dodatek za nastepng warstwe plyty gipsowo-karto- |m2 352,58
d.4|2006-08 nowej gr. 12,5mm ogniochronnej na rusztach na
B-10.00 |stropachi Scianach
106|KNR 2-02 |lzolacje cieplne z pianki poliuretanowej gr. 6 cm - |m2 51,60
d.4|/0613-06 piyt uktadane na sucho
B-07.00
107|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z plyt gips.-kartonowych gr. 12,5 |[m2 156,60
d.4|2003-04 mm ogniochronnych na rusztach metal.pojed.z po-
B-10.00 |kryciem obustronnie dwuwarstwowo 100-02
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108|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mine- |m2 156,60
d.4/0613-06 ralnej gr. 10 cm pionowe z piyt uktadanych na sucho

B-07.00
109|KNR 0-23 |Ochrona naroznikow wypukiych systemowym kga- |m 43,20
d.4/2612-08 |townikiem metalowym

B-10.00

Razem dziat Ocieplenie dachu i poddasza u zytkowego
5 Scianki dzialowe

110/KNR 2-02 |Scianki dziat.GR z plyt gips.-kartonowych zwyklych [m2 21,84
d.5/2003-03 gr. 12,5 mm na rusztach metal.pojed.z pokryciem

B-10.00 |obustronnie dwuwarstwowo 55-02
111/KNR 2-02 |Scianki dziatowe z plyt gips.-kartonowych zwyktych |[m2 24,00
d.5|2003-02 gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych

B-10.00 |z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
112|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z plyt gips.-kartonowych wodood- |m2 22,30
d.5/2003-02 pornych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych poje-

B-10.00 |dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo-

wo 100-01

113|KNR 2-02 |Scianki dziat.GR z plyt gips.-kartonowych wodood- |m2 42,56
d.5|2003-03 pornych gr. 12,5 mm na rusztach metal.pojed.z po-

B-10.00 |kryciem obustronnie dwuwarstwowo 55-02
114|KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuklych systemowym kg- |m 24,00
d.5/2612-08 townikiem metalowym przy $ciankach

B-10.00
115/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mine- |m2 64,40
d.5|0613-06 ralnej gr. 5 cm pionowe z piyt ukladanych na sucho

B-07.00
116|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mine- |m2 46,30
d.5/0613-06 ralnej gr. 10 cm pionowe z piyt uktadanych na sucho

B-07.00
117|KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni |szt. 2,00
d.5/0354-04 do 2 m2

B-01.00
118|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na za- |m2 16,52
d.5/0348-03 prawie cementowo-wapiennej

B-01.00
119/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z ce- |m3 0,48
d.5|0313-02 giet z wykuciem bruzd dla belek

B-04.00
120|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwor6w w $cianach z ce- |m 11,00
d.5/0313-05 giet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych |

B-04.00 |NP 200 mm
121|KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek sta- |m 11,00
d.5/0703-03 lowych

B-08.00
122|KNR 4-01 |Przymurowanie scianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. na |m2 2,20
d.5/0306-04 zaprawie cementowej - szpatdowanie dzwigaréw

B-04.00 |stalowych
123/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad m3 3,47
d.5/0329-03 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-

B-01.00 |piennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
124|/KNR 4-01 |Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegietnaza- |m3 8,23
d.5/0349-02 prawie cementowo-wapiennej

B-01.00
125/KNR 4-01 |Uzupelnienie tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do |m 27,80
d.5|0705-01 15 cm na murach z cegiet - poszerzenie otworu i

B-08.00 |uzupetnienia przy rozbiérkach
126|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do |m 25,40
d.5/0705-03 50 cm na murach z cegiel - poszerzenie otworu i

B-08.00 |uzupetnienia przy rozbiorkach
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Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
127|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi ma-|\m3 14,82
d.5/0108-17 teriatdw z rozbiorki zrozbieranych konstrukcji na od-
0108-20 legtos¢ 3 km tgcznie z kosztami sktadowania na wy-
B-01.00 _|sypisku
Razem dziat: Scianki dziatowe
6 Stolarka okienna
128/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich - podokiennikow |m2 10,80
d.6|0535-08 zewnetrznych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
B-01.00
129|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m 30,60
d.6/0354-11
B-01.00
130|KNR 4-01 |Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni |szt. 3,00
d.6|/0354-04 do 2 m2
B-01.00
131|KNR 4-01 |Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni |m2 42,07
d.6/0354-05 ponad 2 m2
B-01.00
132/KNR-W 2- |Okna skrzynkowe o wym. 1,00x1,25 m fabrycznie |m2 3,75
d.6|02 1008-06 |wykonczone na podstawie zestawienia, podziatu
B-11.00 |okna, kolorystyki, szklenia w zestawieniu dokumen-
tacji projektowej
133|KNR-W 2- |Okna skrzynkowe o wym. 1,14x2,05 m fabrycznie |m2 42,07
d.6/02 1008-07 |wykonczone na podstawie zestawienia, podziatu
B-11.00 |okna, kolorystyki, szklenia w zestawieniu dokumen-
tacji projektowej
134/KNR-W 2- |Okna w potaci dachu "wole oko" o wym 0,70x0,30 m|m2 0,42
d.6|02 1012-01 |fabrycznie wykonczone o powierzchni do 0.25 m2 -
B-11.00
135/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych o dlugosci |szt. 3,00
d.6/0321-01 1,20 m fabrycznie wykonczonych na podstawie wy-
B-11.00 [|tycznych w dokumentacji projektowej
136/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych fabrycznie |szt. 18,00
d.6/0321-01 wykonczonych o dlugosci 1,20 m i szerokoéci 0,35
B-11.00 |m na podstawie wytycznych w dokumentacji projek-
towej
Razem dziat: Stolarka okienna
7 Stolarka drzwiowa
137|KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni |szt. 13,00
d.7|0354-04 do 2 m2
B-01.00
138/KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni |m2 19,59
d.7|0354-05 ponad 2 m2
B-01.00
139|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptycinowe jednoskrzydtowe D 18 |m2 3,69
d.7/02 1027-02 |0 wym skrzydla 0,90x2,05 m i odpornosci ogniowej
analogia El 30 z oscieznica drewniang fabrycznie wykonczo-
B-11.00 |ne - na podstawie zestawienia, kolorystyki, oku¢ w
dokumentacji projektowej - kompletne
140/ KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe jednoskrzydtowe D 17 |m2 14,76
d.7/02 1027-02 |0 wym skrzydla 0,90x2,05 m z oscieznicg drewnia-
analogia ng fabrycznie wykonczone - na podstawie zestawie-
B-11.00 |nia, kolorystyki, oku¢ w dokumentaciji projektowe;j -
kompletne
141|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptycinowe jednoskrzydtowe D 19 |m2 9,23
d.7/02 1027-02 |0 wym skrzydla 0,90x2,05 m z o$cieznicg drewnia-
analogia ng fabrycznie wykonczone - na podstawie zestawie-
B-11.00 |nia, kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowej -
kompletne
142/ KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe jednoskrzydtowe D 20 |m2 6,30
d.7/02 1027-02 |0 wym skrzydla 0,63x1,25 m i odpornosci ognhiowej
analogia El 15 z oscieznicg drewniang fabrycznie wykonczo-
B-11.00 |ne - na podstawie zestawienia, kolorystyki, oku¢ w
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143|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptytowe jednoskrzydiowe D 21 0 |m2 1,50
d.7/02 1027-02 |wym skrzydla 1,00x1,50 m i odpornosci ogniowej El
analogia 60 z oscieznicg drewniang fabrycznie wykonczone
B-11.00 |- ha podstawie zestawienia, kolorystyki, oku¢ w do-
kumentacji projektowej - kompletne
144 KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptytowe jednoskrzydiowe Dz4 0 |m2 1,44
d.7|02 1027-02 |wym skrzydla 0,90x1,60 m z o$cieznicg drewniang
analogia fabrycznie wykonczone - na podstawie zestawienia,
B-11.00 [|kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowej - kom-
pletne
145/KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptycinowe jednoskrzydtowe D 3 0 |m2 5,54
d.7|02 1027-02 |wym skrzydla 0,90x2,05 m z oscieznicg drewniang
analogia fabrycznie wykonczone - na podstawie zestawienia,
B-11.00 |kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowej - kom-
pletne
146 KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe jednoskrzydtowe D 4 0 |/m2 2,26
d.7|02 1027-02 |wym skrzydla 1,16x1,95 m z o$cieznicg drewniang
analogia fabrycznie wykonczone - na podstawie zestawienia,
B-11.00 [|kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowej - kom-
pletne
147|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptycinowe jednoskrzydtowe D 5 0 |m2 1,60
d.7|02 1027-02 |wym skrzydla 0,80x2,00 m z oscieznicg drewniang
analogia fabrycznie wykonczone - na podstawie zestawienia,
B-11.00 |kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowej - kom-
pletne
148 KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe jednoskrzydtowe D 12 |m2 9,23
d.7|02 1027-02 |0 wym skrzydla 0,90x2,05 m z oscieznicg drewnia-
analogia ng fabrycznie wykonczone - na podstawie zestawie-
B-11.00 |nia, kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowej -
kompletne
149|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptycinowe jednoskrzydtowe D 14 |m2 1,82
d.7|02 1027-02 |0 wym skrzydla 0,80x2,28 m z oscieznicg drewnia-
analogia ng fabrycznie wykonczone - na podstawie zestawie-
B-11.00 |nia, kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowe;j -
kompletne
150/ KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe jednoskrzydtowe D 16 'm2 1,33
d.7|02 1027-02 |0 wym skrzydla 0,70x1,90 m z oscieznicg drewnia-
analogia ng fabrycznie wykonczone - na podstawie zestawie-
B-11.00 |nia, kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowej -
kompletne
151|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne catkowicie oszklone ze szprosami|m?2 7,73
d.7|02 1027-02 |dwuskrzydiowe z naswietlami bocznymi DB o wy-
analogia  |miarze catkowitym 2,78x2,78 m z oscieznicg drew-
B-11.00 |niang fabrycznie wykonczone - na podstawie zesta-
wienia, podziatu, kolorystyki, oku¢ w dokumentac;ji
projektowej - kompletne
152/KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne catkowicie oszklone ze szprosami|m?2 7,56
d.7|/02 1027-02 |dwuskrzydtowe z naswietlami bocznymi DB 2 o wy-
analogia  |miarze catkowitym 2,80x2,70 m z o$cieznica drew-
B-11.00 |niang fabrycznie wykonczone - na podstawie zesta-
wienia, podziatu, kolorystyki, oku¢ w dokumentaciji
projektowej - kompletne
153|wycena Konserwacja i odtworzenie brakujacych elementéw 'm?2 42,58
d.7|konserwa- |drewnianych istniejacych drzwi zewnetrznych i
torska wewnetrznych tacznie z oscieznicami z zachowa-
B-11.00 |niem orginalnych ptycin i profili detali architektonicz-

nych wraz z malowaniem z ewentualnym zdjeciem
skrzydet, przewozem i ponownym zawieszeniem -
na podstawie zestawienia i wytycznych w dokumen-
tacji projektowej
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154|wycena Konserwacja i odtworzenie brakujacych elementéw 'm?2 12,68
d.7konserwa- |drewnianych istniejacych drzwi wewnetrznych i
torska scianki drewnianej wiatrotapu tacznie zachowaniem
B-11.00 |orginalnych plycin i profili detali architektonicznych
wraz z malowaniem z ewentualnym zdjeciem skrzy-
del, demontazem $cianki, przewozem i ponownym
montazem - na podstawie zestawienia i wytycznych
w dokumentacji projektowej
Razem dziat: Stolarka drzwiowa
8 Podto za i posadzki
155/KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem |m2 249,87
d.8/0816-06 listew lub cokotéw
B-01.00
156|KNR 4-01 |Rozebranie podtdg biatych na wpust m?2 249,87
d.8/0428-03
B-01.00
157/KNR 4-01 |Rozebranie legarow m 312,34
d.8/0428-04
B-01.00
158|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cemento- |m2 79,20
d.8/0811-07 wej
B-01.00
159/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych nie- |m3 19,55
d.8|0212-01 zbrojonych o grubo$ci do 15 cm
B-01.00
160|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wyko- |m3 63,07
d.8/0106-01 nywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odleg-
ST-00.00 |[tos¢ do 3 m
161|KNR 4-01 |Usuniecie z parteru ziemi m3 57,26
d.8/0106-04
B-01.00
162|KNR 4-01 |Usuniecie z piwnic budynku ziemi m3 5,81
d.8/0106-05
B-01.00
163/KNR 4-01 |Oczyszczenie muréw fundamentowych przy uzyciu |m2 127,14
d.8/0610-03 szczotek stalowych - powierzchnia ponad 2 m2
analogia
B-07.00
164|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recz- |m2 127,14
d.8/0715-02 nie na podiozu z cegly i pustakéw cegly i pustakow
B-08.00 |na scianach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
165/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m2 127,14
d.8/0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
B-07.00 |wego - pierwsza warstwa
166|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m2 127,14
d.8/0603-10 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
B-07.00 |wego - druga warstwa
167/ KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu |m3 122,81
d.8|1101-07 gruntowym - piasku
B-09.00
168|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu|m3 40,39
d.8/1101-01 B 15
B-09.00
169/ KNR 2-02 |Izolacje z folii poliutelanowej izolacyjnej gr. min 0,5 |m2 366,61
d.8|0616-01 mm na sucho pozioma - jedna warstwa
analogia Krotnos¢ = 2
B-07.00
170|KNR 2-02 |lzolacje z folii PVC olejoodpornej gr. min 0,6 - 0,8 |m2 32,84
d.8/0616-01 mm na sucho pozioma - jedna warstwa
analogia
B-07.00
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171|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropia- |m?2 329,37
d.8/0609-03 nowych gr. 10 cm EPS 100-038 poziome na wierz-
B-07.00 |chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
172/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- |m2 329,37
d.8/1102-02 mentowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
B-09.00
173|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- |m2 329,37
d.8/1102-03 mentowej - dodatek za zmiane grubosci o0 10 mm -
B-09.00 |taczne pogrubienie o 30 mm
Krotno$¢ = 3
174/KNR 2-02 |Doplata za zbrojenie siatkg stalowa warstwy wyréw- |m2 329,37
d.8|1106-07  |nawczej
B-09.00
175|KNR 2-22 |Posadzki betonowe systemowe grub. 5 cm z betonu |m2 36,80
d.8/1003-02 C 20/25 i zbrojeniem rozproszonym stalowym typ
B-09.00 |Baumix 50 zatarte z utwardzaczem do posadzek
betonowych
176/KNR 2-22 |Dodatek za pogrubienie posadzki systemowej tgcz- |m2 36,80
d.8/1003-03 nie o 15cm
B-09.00 |Krotnos¢ =15
177/KNR-W 7- |Malowanie farbg powierzchni poziomych konstrukcji |m?2 36,80
d.8/12 0401-04 |betonowych - na podstawie wytycznych w dokumen-
B-12.00 |tacji projektowej
178/KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i |m3 0,50
d.8|0218-01 wewnetrzne na gotowym podiozu - reczne ukladanie
B-09.00 |betonu C 20/25
179|KNR 2-02 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2 3,17
d.8|1914-04
B-09.00
180/KNR 2-02 |Podtoga z desek struganych tacznie z listwami pod- |m2 250,98
d.8/1110-03 logowymi
B-06.01
181/KNR 4-01 |Ocyklinowanie posadzek z desek nowych m?2 250,98
d.8/0816-01
analogia
B-09.00
182/KNR 2-02 |Lakierowanie podtdg drewnianych - na podstawie  |m2 250,98
d.8|1111-08 wytycznych w dokumentacji projektowe;j
B-12.00
183|KNR 2-22 |Podesty drewniane fgcznie ze stopniami we wne- m 11,20
d.8/0603-02 kach lukarnow
B-06.01
184/KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m2 42,45
d.8|02 1111-08 |sztucznych 40x40 cm np Nowa Gala na zaprawie
B-09.00 |klejowej uktadane metoda nieregularng - na podsta-
wie rysunku szczegétowego w dokumentaciji projek-
towej
185/KNR-W 2- |Posadzki jednobarwne z plytek z kamieni sztucz- m?2 57,27
d.8/02 1110-02 |nych np. Majolika 1 f-my Tubgdzin o wym.
B-09.00 |11,5x11,5cm na zaprawie klejowej uktadane meto-
da nieregularng - na podstawie rysunku szczegoéto-
wego i w ktérych pomieszczeniach w dokumentacji
projektowej
186/ KNR 19-01 |Posadzki z deszczutek debowych gr. 22 mm klejo- |m2 48,56
d.8|0912-01 ne do podioza klejem w uktadzie szachownicowym
B-09.00 |prostym i skosnym wraz z cokotami na podstawie
szczegOtowego rysunku i w ktérych pomieszcze-
niach w dokumentacji projektowej
187|KNR 19-01 |Posadzki z deszczutek debowych i jesionowych z  |m2 126,90
d.8/0912-01 R |kostkami czarnego debu gr. 22 mm klejone do pod-
=1,50 loza klejem w uktadzie szachownicowym prostym i
B-09.00 |skosnym wraz z cokotami na podstawie szczegdéto-
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188|KNR 19-01 |Posadzki z deszczutek debowych "koszyk"z kostka- |m?2 50,19
d.8/0912-01 R |mi czarnego debu gr. 22 mm klejone do poditoza
=1,50 klejem w ukfadzie prostym wraz z cokotami na pod-
B-09.00 |stawie szczeg6towego rysunku i w ktérych pomiesz-
czeniach w dokumentacji projektowej
189|wycena Konserwacja i odtworzenie brakujacych elementéw |m2 18,40
d.8konserwa- |drewnianych schodéw wewnetrznych tgcznie z ba-
torska lustradami na poddasze uzytkowe z zachowaniem
B-09.00 |orginalnych proporciji, formy plastycznej i profili deta-
li architektonicznych wraz z malowaniem - na pod-
stawie wytycznych w dokumentacji projektowej
190|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi ma-|\m3 48,79
d.8/0108-17 teriatdw z rozbiorki zrozbieranych konstrukcji na od-
0108-20 legtos¢ 3 km tgcznie z kosztami sktadowania na wy-
B-01.00 |sypisku
191/ KNR 4-01 |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na |/m3 63,07
d.8/0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. 111
B-01.00
Razem dziat. Podlo za i posadzki
9 Tynki wewn etrzne i licowania $cian plytkami
192|KNR 19-01 |Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew |m2 63,60
d.9/1020-05
B-01.00
193|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2 40,84
d.9|0819-15
B-01.00
194/KNR 4-01 |Rozbidrka piecow licowanych kaflami m3 2,46
d.9/1011-02
B-01.00
195/KNR 4-01 |Uzupehienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il |m2 80,14
d.9|0710-03 Z zaprawie cementowo-wapiennej na scianach i stu-
B-08.00 |pach prostokatnych na podiozu z cegly i pustakow
196|KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami na klej metodg kombino- |m2 170,98
d.9|0829-07 wang - na podstawie wytycznych w dokumentaciji
B-08.00 |projektowe;
197|wycena Renowacja istniejacych tynkdw wewnetrznych sufi- |m2 332,45
d.9 konserwa- |tow z gotowych zapraw renowacyjnych np. f-my Ce-
torska resit polegajaca miedzy innymi na uzupeienie
B-09.00 |ubytkow z odbiciem tynku, zagruntowanie podioza,
wykonanie uzupeien tacznie z wykonaniem
szpachlowania powierzchni - na podstawie wytycz-
nych w dokumentacji projektowej
198|wycena- Renowacja fragmentow tynkow $cian wewnetrznych \m2 258,13
d.9konserwa- |z zachowanymi polichromiami - na podstawie wy-
torska tycznych i zaznaczonych fragmentach w dokumen-
B-09.00 [|tacji projektowej i wymaganiami konserwatora za-
bytkow
199/ KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemento- |m2 699,06
d.9/0701-05 wo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o po-
B-01.00 |wierzchni odbicia ponad 5 m2
200/KNR 4-01 |Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych o /m?2 699,06
d.9/0619-03 powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczo-
B-07.00 |tek stalowych
201 |kalkulacja |Wykonanie tynkow wewnetrznych na $cianach z go- |m2 699,06
d.9|wiasna towej zaprawy renowacyjnej CR 61 (podkfad), CR
B-08.00 |62 (tynk specjalistyczny), CR 64 (szpachléwka do
tynkow renowacyjnych) np f-my Ceresit facznie z za-
gruntowaniem podioza
202|\wycena Oczyszczenie, naprawa, konserwacja istniejacych  |kpl 2,00
d.9konserwa- kominkow
torska
ST-00.00

-63 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018




budynek zabytkowy dwér w Kozminku aktu. 2 n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

IZOLAN 1
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obm.
203/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z ce- |szt. 18,00
d.9/0322-02 giet
B-04.00
204/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi ma-|ms3 38,12
d.9|0108-17 teriatdbw z rozbiorki zrozbieranych konstrukcji na od-
0108-20 legtos¢ 3 km tacznie z kosztami sktadowania na wy-
B-01.00 |Sypisku
Razem dziat Tynki wewn etrzne i licowania $cian ptytkami
10 Izolacja muréw fundamentowych
205/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej |m?2 63,00
d.10|0805-01 nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce pias-
B-01.00 |kowej - materiat do ponownego wykorzystania
206|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubos- |m2 63,00
d.10/0801-01 cil2cm
B-01.00
207|KNNR-W 3 |Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1. m3 170,28
d.10|0103-02 5 migteb.do 3.0 m w gruncie suchym kat. lll z za-
B-01.00 |sypaniem piaskiem i odeskowaniem wykopu wyko-
nywane zewnatrz remontowanego budynku
208/KNR 4-01 |Oczyszczenie muréw fundamentowych przy uzyciu |m?2 141,90
d.10/0610-03 szczotek stalowych - powierzchnia ponad 2 m2
analogia
B-07.00
209|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na Scianach ptas- |m?2 141,90
d.10|0901-01 kich i powierzchniach poziomych wykonywane recz-
B-08.00 |nie
210|KNR 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o0 10 mm tynkéw|m?2 141,90
d.10/0734-04 zewnetrznych cementowych na $cianach ptaskich (
B-08.00 |ponad 5 m2 w 1 miejscu ) - wyréwnanie nieréwnosci
$cian - taczne pogrubienie 0 2 cm
Krotnos¢ = 2
211|KNR 2-02 |Gruntowanie podioza z powtok bitumicznych piono- m?2 141,90
d.10|0603-09 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
B-07.00 |- pierwsza warstwa
212|NNRNKB |(z.V) lIzolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrze- |m2 141,90
d.10/202 0618- |walnej
03
213|KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% zwi- |m3 43,00
d.10|0610-03 ru 35% piasku w gotowym suchym wykopie z przy-
B-07.00 |gotowaniem kruszywa
214/KNR 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygoto- \m 86,00
d.10/0611-04 wanej obsypce w wykopie suchym - rury drenarskie
B-07.00 |PVC karbowane z otworami 100/91 mm
215/KNR 2-02 |Izolacje pionowa murow fundamentowych z maty  |m?2 141,90
d.10|0616-04 drenujacej np Icodren 10 f-my Icopal
analogia
B-07.00
216/KNR 4-02 |Wymiana rur odwodnienia dachu w gruncie z PCW |msc. 4,00
d.10/0210-04 0 $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumo-
B-07.00 |wymi
217|KNR 4-02 |Podtgczenie odwodnienia dachu oraz drenazu przy |szt. 4,00
d.10|0211-06 budynku z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem
B-07.00 |pierscieniami gumowymi - wigczenie do istniejacej
kanalizacji deszczowej
218/KNR 9-05 |Wykonanie izolacji z blachy chromowo niklowej w  |m?2 3,55
d.10/0101-01 Scianach zewnetrznych i wewnetrznych o gr. do 30
B-07.00 |cm z cegiel budowlanych petnych - np f-my HW
IZOLAN 1
219/KNR 9-05 |Wykonanie izolacji z blachy chromowo-niklowejw  |m?2 12,08
d.10|0101-02 Scianach zewnetrznych i wewnetrznych o gr. 30-40
B-07.00 |cm z cegiet budowlanych petnych - np. f-my HW
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220/KNR 9-05 |Wykonanie izolacji z blachy chromowo-niklowejw  |m?2 13,36
d.10|0101-03 Scianach zewnetrznych i wewnetrznych o gr. 40-50
B-07.00 |cm z cegiet budowlanych petnych - np f-my HW
IZOLAN 1
221|KNR 9-05 |Wykonanie izolacji z blachy chromowo niklowej w  |m2 9,90
d.10/0101-04 Scianach zewnetrznych i wewnetrznych o gr. 50-60
B-07.00 |cm z cegiel budowlanych petnych - np f-my HW
IZOLAN
222|KNR 9-05 |Wykonanie izolacji z blachy chromowo-niklowejw  |m?2 49,98
d.10|0101-05 Scianach zewnetrznych i wewnetrznych o gr. 60-70
B-07.00 |cm z cegiet budowlanych petnych - np f-my HW
IZOLAN 1
223|KNR 9-05 |Wykonanie izolacji z blachy chromowo-niklowejw |m2 18,35
d.10/0101-07 Scianach zewnetrznych i wewnetrznych o gr. 80-100
B-07.00 |cm z cegiel budowlanych petnych - np f-my HW
IZOLAN 1
224|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy m2 63,00
d.10|0109-01 po zageszczeniu 12 cm - pod nawierzchnie z kostki
B-09.00 |granitowej
225|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej gra- |m?2 63,00
d.10/0302-04 nitowej na podsypce cementowo-piaskowej - kost-
B-09.00 |ka granitowa materiat z rozbiorki
226/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi ma- m3 7,56
d.10|0108-17 teriatdw z rozbiorki zrozbieranych konstrukcji na od-
0108-20 legtos¢ 3 km tgcznie z kosztami sktadowania na wy-
B-01.00 |sypisku
227|KNR 4-01 |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na |m3 170,28
d.10/0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. 111
B-01.00
Razem dziat: 1zolacja muréw fundamentowych
11 Roboty $lusarskie
228/KNR 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym w wy- |m 18,00
d.11{1209-01 konaniu kowalsko $lusarskim - na podstawie szcze-
B-05.00 |g6towych rysunkéw w dokumentacji projektowej
229/KNNR 7 Wykonanie i montaz zadaszenia na wejsciem gléw- \m?2 10,03
d.11/0506-01 nym wykonanego z profili stalowych - metoplastyka
analogia kowalska z pokryciem taflami szkta - na podstawie
B-05.00 |rysunku i wytycznych w dokumentaciji projektowej
230|\wycena Konserwacja i odtworzenie brakujacych elementéw 'm?2 3,96
d.11 konserwa- |stalowych, czyszcenie i malowanie balustrady balko-
torska nowej
B-05.00
231/KNR 2-02 |Pochwyt stalowy na wspornikach w wykonaniu ko- |m 1,80
d.11/1208-03 walsko Slusarskim
B-05.00
232|KNR 2-02 |Dostarczenie i montaz w pomieszczeniu WC uchwy- |szt. 2,00
d.11|1218-04 toéw dla 0s6b niepetnosprawnych
analogia
B-05.00
Razem dziat: Roboty  $lusarskie
12 Roboty malarskie
233|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi np f-mu |m?2 2009,48
d.12|1505-03 Caparol powierzchni wewnetrznych - z gruntowa-
B-12.00 |niem
Razem dziat. Roboty malarskie
13 Elewacja
234/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy m?2 399,12
d.13|0701-05 cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilas-
analogia |trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
B-01.00
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235|\wycena Wykonanie tynkéw zewnetrznych na scianach z go- |m2 399,12
d.13|wiasna towej zaprawy renowacyjnej CR 61 (podkfad), CR
B-08.00 |62 (tynk specjalistyczny), CR 64 (szpachléwka do
tynkéw renowacyjnych) np f-my Ceresit z oczysz-
czeniem i zagruntowaniem podtoza
236|kalkulacja |Przetarcie istniejgcych tynkow zewnetrznych na m2 246,20
d.13|wlasna $cianach ze zmyciem powierzchni, zagruntowaniem
B-08.00 |podioza, zeskrobaniem farby, wykonanie niezbed-
nych uzupetnien z gotowej szpachléwki do tynkow
renowacyjnych np. CR 64 f-my Ceresit
237\TZKNBK  |Tynki zewnetrzne profili ciggnionych szlachetnych  |m 92,72
d.13\vIll 03-113 |gtadzonych o szer.do 25 cm z gotowej zaprawy np.
B-08.00 |f-my Ceresit na podstawie szczegétowych rysunkéw
w dokumentacji projektowej
238|TZKNBK  |Tynki zewnetrzny profili ciaggnionych szlachetnych  |m 145,44
d.13|VIll 03-114 |gtadzonych o szer.do 30 cm z gotowej zaprawy np.
B-08.00 |f-my Ceresit na podstawie szczegotowych rysunkéw
w dokumentacji projektowej
239|TZKNBK  |Tynki zewnetrzny profili ciagnionych szlachetnych  |m 184,30
d.13|vIll 03-116 |gtadzonych o szer.do 55cm z gotowej zaprawy np f-
+ TZKNBK |my Ceresit - na podstawie szczegétowych rysunkéw
VIl 03-117 |w dokumentacji projektowej
B-08.00
240|kalkulacja |Przetarcie istniejgcych tynkow zewnetrznych na sufi-|m2 29,60
d.13|wlasna cie kasetonowym ze zmyciem powierzchni, zagrun-
B-08.00 [|towaniem podioza, zeskrobaniem farby, wykonanie
niezbednych uzupetnien z gotowej szpachléwki do
tynkéw renowacyjnych np. CR 64 f-my Ceresit
241|KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z |m?2 35,05
d.13|02 0516-01 |blachy miedzianej
B-06.03
242|KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2 11,34
d.13/02 0516-02 |- z blachy miedzianej
B-06.03
243|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg np f-my Caparol m2 645,32
d.13|2611-02 przed malowaniem elewacji farba fasadowg silika-
analogia |towa
B-12.00
244/ KNNR 2 Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi silikato- |m2 645,32
d.13|1405-02 wymi np f-my Caparol powierzchni zewnetrznych
analogia bez gruntowania tgcznie - na podstawie kolorystyki
B-12.00 |w dokumentacji projektowej
245/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi ma- m3 11,97
d.13|0108-17 teriatdw z rozbiorki zrozbieranych konstrukcji na od-
0108-20 legtos¢ 3 km tgcznie z kosztami sktadowania na wy-
B-01.00 |sypisku
246|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wyso- |m?2 585,40
d.13|1610-01 kosci do 10 m tgcznie z kosztami pracy rusztowania
B-13.00 |za czas wykonywania robot elewacyjnych i siatkami
ochronnymi
Razem dziat. Elewacja
14 Roboty zewn etrzne
247\KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. lll-1V gle- |m?2 84,00
d.14|0101-07 bokosci 20 cm - pod pochylnie i opaske zwirowg
B-01.00
248|KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej z pias- |m2 84,00
d.14/0104-01 ku w korycie - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
B-09.00
249/KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa B 10 z oporem m3 3,36
d.14/0402-04
B-09.00
250/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe kolorowe o wymiarach 30x8 cm |m 56,00
d.14/0407-05 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
B-09.00 |spoin zaprawg cementowa,
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251/KNR 2-31 |Pochylnia terenowa rozscielana recznie - grubos¢ |m?2 36,00
d.14/0202-05 + |po zageszczeniu 20 cm - na podstawie wytycznych
KNR 2-31 |w dokumentacji projektowej
0202-06
B-09.00
252|KNR 2-02 |lzolacje z geowtdkniny na sucho pozioma - jedna m2 84,00
d.14/0616-01 warstwa - opaska przy budynku
analogia
B-07.00
253|KNR 2-01 |Opaska filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wy- m3 6,84
d.14|0610-07 kopie z gotowego kruszywa - kruszywo material z
analogia  |odzysku i czesciowo uzupetnienie 25%
B-09.00
254/KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szero-|ms3 0,95
d.14/0102-02 kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie
B-01.00 |kat. Il
255/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w |m3 0,95
d.14|0106-01 gotowym wykopie z betonu B 15
B-09.00
256/ KNNR 2 Mur z bloczkéw betonowych - objetos¢ do 1 m3w  |m3 0,25
d.14/0301-03 z. |jednym miejscu
sz.5
B-04.00
257/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich - piasku pod m3 1,20
d.14|1201-03 schody zewnetrzne
B-09.00
258/KNR 2-02 |Stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu |m3 0,90
d.14/0218-01 - reczne ukfadanie betonu B 25
B-09.00
259|KNR 4-01 |Wyw0z ziemi samochodami samowytadowczymi na |m3 17,75
d.14|/0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. 11l
B-01.00
260|KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza z zaprawy mrozoodpornej |m?2 97,19
d.14/1118-01 pod wykonanie oktadzin tarasu z piyt piaskowca
B-09.00 |Krotnos$é =3
261|KNR 2-02 |Posadzki z piaskowca petne grubosci do 5 cm z ele- m2 82,53
d.14|2111-02 mentow prostokatnych - uktadanie posadzek na klej
9931-61 mrozoodporny - wg modutu lub spoina w spoine na
0931-66 podstawie rysunku w dokumentacji projektowej
B-09.00
262/KNR 2-02 |Stopnie proste z piaskowca grubosci 4 cm szero- |m 67,00
d.14/2112-02 kos$ci stopnia do 40 cm i przedstopnicy do 15 cm
9931-77 uktadany na klej mrozoodporny ; biegi sktadajace
B-09.00 |sie z kilku elementow piytowych

Razem dziat. Roboty zewn etrzne

Ogoétem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:

-67 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018




budynek zabytkowy dwér w Kozminku aktu. 2 n

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto

(7D

O

1.
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30.625,6710

RAZEM

Stownie:
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1. zbrojenie rozproszone Baumix 50" kg 184,0000
2. gaz propan-butan kg 14,1900
3. klej do parkietu kg 383,6050
4, lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 269,1806
5. ksztattowniki walcowane - ceownik NP 140 kg 13.851,4400
6. ksztattowniki walcowane - ceownik NP 240 kg 434,6312
7. ksztattowniki walcowane - ceownik NP 200 kg 303,7650
8. blacha ze stali chromowo-niklowej m?2 128,6640
9. drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 0,3300
10. |drut stalowy okragly 3 mm kg 9,2466
11. |drut stalowy okragly miekki ocynkowany kg 0,9467
12. |spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 7,9796
13. |spoiwo cynkowo-otowiowe kg 4,3390
14. |blacha z miedzi kg 518,3073
15. |blacha miedziana 0.60 mm kg 1.208,0420
16. |blacha miedziana 0.70 mm kg 538,3938
17. |katownik aluminiowy ochronny m 79,0272
18. |balustrady stalowe w wykonaniu kowalsko $lusarskim m 18,0000
19. [pochwyty stalowe w wykonaniu kowalsko Slusarskim m 1,8000
20. |zawiesia do ksztattownikow C-100x075 szt. 1.269,2880
21. |ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 233,2354
22. |ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 170,0160
23. |ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 1.592,3650
24. |ksztattowniki stalowe profilowane U 100x075 kg 204,9290
25. |gwozdzie budowlane okragte gote kg 576,1021
26. |gwozdzie budowlane kg 3,3848
27. |gwozdzie papowe zwykte kg 35,4185
28. |gwozdzie miedziane kg 4,7334
29. |siatka tkana Rabitza m?2 338,9274
30. |gwozdzie budowlane okragte gote kg 95,2343
31. |gwozdzie miedziane kg 12,8620
32. |haki do muru kg 12,3288
33. |klamry ciesielskie kg 87,3228
34. |wkrety stalowe do drewna szt. 300,0000
35. |$ruby,podkiadki,nakretki kg 547,8894
36. |wkrety do piyt gipsowych kg 46,4588
37. |kratki wentylacyjne z blachy stalowej szt. 18,0000
38. |uchwyty do rynien dachowych miedziane kpl. 135,6000
39. |uchwyty do rur spustowych kpl. 10,8240
40. |wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 19,1842
41. |uchwyty dla oséb niepetnosprawnych szt 2,0000
42. |xylamit popularny kg 43,7181
43. |srodek impregnacyjny do drewna np FireSmart Bio-P/Poz |dm3 223,2672
44, |silikon' kg 0,6018
45. |pianka poliuretanowa kg 4,3133
46. |pianka poliuretanowa ognioodporna kg 0,4596
47. [farba fasadowa silikatowa np f-my Caparol dm3 257,7750
48. [farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 63,7470
49. |farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania dm3 44,8954
50. |farby lateksowe nawierzchniowe' dm3 554,6165
51. |farba emulsyjna do betonu dm3 4,6773
52. |farba olejna do gruntowania dm3 0,7506
53. |farba olejnha nawierzchniowa dm3 0,7488
54. |lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 87,8430
55. |rozcienczalnik do wyrobow olejnych i ftalowych ogélnego  |dm3 7,3465

stosowania
56. |utwardzacze do wyrobéw chemoutwardzalnych na drewno |dm3 9,0353
57. |kit szklarski pokostowy kg 4,1613
58. |zaprawa klejaca kg 889,0960
59. |zaprawa spoinujgca kg 102,5880
60. |zaprawa klejgca do posadzek mrozoodporna kg 1.384,9575
61. |emulsja gruntujgca przed malowaniem np f-my Caparol kg 137,4800
62. |zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 299,1600
63. |folia polietylenowa dachowa paroszczelna m?2 716,2870
64. |folia polietylenowa paroszczelna m?2 524,6780
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65. |[folia paroizolacyjna z polichlorku winylu uplastycznionego |m?2 655,9756
gr. 0,5 mm
66. |piyty styropianowe EPS 100-038 gr. 10 cm m?2 345,8385
67. |piasek do betonéw zwyklych m3 4,1616
68. |piasek m3 21,4256
69. |piasek do zapraw m3 147,1848
70. |piasek do zapraw m3 1,2720
71. |pospéika m3 19,9950
72.  |zwir m3 6,0516
73. |zwir do betondéw zwyklych wielofrakcyjny m3 7,2896
74. |nastopnice i przedstopnice z piaskowca gr 4 cm m 69,0100
75. |piyty kamienne z piaskowca m?2 84,5933
76. |glina budowlana m3 1,2240
77. |zwirek filtracyjny m3 43,9920
78. |cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 403,6860
79. |cement portlandzki zwykly bez dodatkdéw 35 t 4,8488
80. |Srodek mineralny powierzchniowy do zacierania f-my Bau- kg 152,7200
mit - wierzchnia warstwa posadzki
81. |cement portlandzki z dodatkami 25 t 3,2571
82. |wapno suchogaszone t 2,0556
83. |gips budowlany szpachlowy kg 60,4800
84. |gips budowlany szpachlowy t 12111
85. |piyty gipsowo kartonowe zwykte gr. 12.5 mm m?2 139,4208
86. |piyty gipsowo kartonowe wodoodporne gr. 12.5 mm' m?2 221,2852
87. |piyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm ogniochrona m?2 1.378,5584
88. |cegta budowlana petna kl. 15 szt. 662,4200
89. |dachéwka ceramiczna karpidwka DK 15,3x36,5 cm szt. 26.967,5040
90. |gasiory dachowe ceramiczne GB 1 36.5x22.4x11.2 cm szt. 204,9969
91. |polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wiok- |m?2 163,1850
niny poliestrowej
92. |bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 11,7250
93. |bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 18,3250
94. |obrzeza betonowe kolorowe 30x8 cm m 57,1200
95. |masa asfaltowa kg 23,0559
96. |papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 865,2594
97. |folia poliutelanowa izolacyjna gr 0,5 mm m?2 872,5318
98. |folia PVC olejoodporna gr 0,5 - 0,8mm m?2 39,0796
99. |mata drenujaca Icodren 10 f-my Icopal m?2 148,9950
100. |geowtoknina pod opaske z kamienia m?2 99,9600
101. |roztwor asfaltowy do gruntowania kg 94,1640
102. [roztwor asfaltowy do izolacji kg 158,4720
103. |ptyty z welny mineralnej gr 15 cm' m2 308,6790
104. |ptyty z welny mineralnej gr 10 cm m?2 213,0450
105. |ptyty z pianki poliuretanowej gr. 6 cm m2 54,1800
106. |ptyty z welny mineralnej gr 15 cm stropodach m?2 1.130,3775
107. |ptyty z welny mineralnej gr 10 cm - stropodach m2 683,7285
108. |piyty z welny mineralnej gr 5 cm - Scianki z k-g m?2 67,6200
109. (filc bituminizowany z welny mineralnej gr. 5 mm m2 21,5933
110. [sucha mieszanka do tynkéw kg 68,0024
111. |sucha mieszanka do tynkow' kg 26,0148
112. |ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,2554
113. |beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25 m3 0,9180
114. |beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 42,5660
115. |mieszanka betonowa B 10 m3 11,1678
116. |zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 51,0476
117. |zaprawa wapienna M 4 m3 1,8472
118. |zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 2,8096
119. |zaprawa cementowo-wapienna M 30 m3 0,1500
120. |zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,1063
121. |zaprawa cementowa M 12 m3 17,1633
122. |zaprawa cementowa M 80 m3 0,0558
123. |zaprawa cementowa M 12 m3 0,0450
124. |zaprawa cem-wap 5 m3 0,1565
125. |ptytki ceramiczne $cienne m?2 174,3996
126. |ptytki podiogowe z kamieni sztucznych o wym 40x40 cm m?2 44,9970
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127. |ptytki podtogowe z kamieni sztucznych 11,5x11,5 f-my Tu- |m2 59,5608
badzin

128. |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLl m3 2,5234

129. |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0,1142

130. |bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone Kl.III m3 7,9130

131. |bale iglaste obrzynane wymiarowe Kl.I1I m3 1,5059

132. |deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KLl m3 0,1557

133. |deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL m3 1,2188

134. |deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLl m3 0,0562

135. |deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0,0966

136. |krawedziaki iglaste KLl m3 0,0315

137. |listwy iglaste KL.III m3 2,8131

138. |deszczulki parkietowe debowe gr. 22 mm - uklad prostyi |m?2 50,5024
skosny

139. |deszczutki parkietowe debowe gr. 22 mm - uktad szachow- |m2 131,9760
nicowy

140. |deszczutki parkietowe debowe gr. 22 mm - uktad "koszyk" |m2 52,1976

141. |gzymsy drewniane $cian bocznych lukarnéw m 22,2560

142. |gzymsy drewniane zwiehczenia na zatamaniu dachu man- |m 84,7440
sardowego

143. |listwy przyscienne z drewna iglastego m 271,0584

144. |cokoly przyscienne debowe przy parkietach m 261,7540

145. |tarcica podtogowa strugana o jednakowej szerokosci iglas- |m3 9,5372
ta

146. |bale iglaste obrzynane nasycone kLI m3 0,7952

147. |bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm K111 m3 1,0217

148. |bale iglaste obrzynane nasycone wymiarowe 50 mm kLIl /m3 0,1340

149. |bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone Kl.II m3 1,4820

150. |deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm KLII m3 9,4317

151. |deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm |m3 4,4870
kLI

152. |krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 53,7844

153. |taty iglaste nasycone 50x70 mm kLIl m3 10,0519

154. |taty iglaste wymiarowe nasycone dt. 0.9-2.3 m kLIl m3 0,8819

155. |drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,5108

156. |ptyty OSB gr 25 mm m?2 755,3280

157. |ptyty OSB gr 18 mm m?2 308,6790

158. |pityty OSB grubosci 25.0 mm m?2 743,7885

159. |drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe ptycinowe D 19 o wym |szt 5,0000
0,90x2,05 m

160. |drzwi wewnetrzne jednoskrzyditowe ptycinowe D 17 o wym |szt 8,0000
0,90x2,05 m

161. |drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe ptycinowe D 18 o0 wym |szt 2,0000
0,90x2,05 m o odpornosci ogniowej EI 30

162. |drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe ptycinowe D 20 o wym |szt 8,0000
0,63x1,25 m o odpornosci ogniowej EI 15

163. |drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe plytowe D 21 o wym  |szt 1,0000
1,00x1,50 m o odpornosci ogniowej El 60

164. |drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe ptytowe Dz 4 o wym szt 1,0000
0,90x1,60 m

165. |drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe ptycinowe D 3 o wym szt 3,0000
0,90x2,05 m

166. |drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe pltycinowe D 4 o wym |szt 1,0000
1,16x1,95 m

167. |drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe ptycinowe D 5o wym |szt 1,0000
0,80x2,00 m

168. |drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe ptycinowe D 12 o wym |szt 5,0000
0,90x2,05 m

169. |drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe ptycinowe D 14 o wym |szt 1,0000
0,80x2,28 m

170. |drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe ptycinowe D 16 o wym |szt 1,0000
0,70x1,90 m

171. |drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe oszklone z naswietlami  |szt 2,0000
bocznymi typ DB o wym 2,78x2,78 m

172. |okno skrzynkowe o wym 1,00x1,25 m szt 3,0000

173. |okno skrzynkowe o wym 1,14x2,05 m szt 18,0000

174. lokna o wym 0,70x0,30 m "wole oko" w pofaci dachowej szt 2,0000
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175. |maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 20,8579
176. |ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0,1768
177. |ptyty komunikacyjne krétkie m?2 0,0884
178. |ptyty pomostowe robocze m?2 10,2595
179. |ptyty pomostowe komunikacyjne m?2 0,1171
180. [tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 1.412,7754
181. \woda m3 11,5054
182. |\woda z rurociagu m3 18,5385
183. |drewno okragle na stemple budowlane m3 3,7141
184. |drewno opatowe kg 464,5464
185. |rury drenarskie karbowane z PVC z otworami o $r. 100/91 |m 91,1600

mm
186. |rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. 110 mm m 17,6000
187. |trdjnik kanalizacyjny z PCW $r. 110 mm szt. 4,0000
188. |zlgcza dwukielichowe z PCW o $r. 110 mm szt. 8,0000
189. |uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej $ér. 110 mm szt. 8,0000
190. kolki do wstrzeliwania szt. 1.984,3170
191. |uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 110 mm szt. 24,0000
192. kolki rozporowe plastikowe szt. 359,8830
193. |kotki rozporowe stalowe' szt. 70,2100
194. |taty iglaste wymiarowe nasycone kLIl m3 1,7684
195. |papa izolacyjna m?2 102,2580
196. |gwozdzie,klamry,Sruby,kotwy kg 233,3580
197. |belki drewniane stropowe i wigzarowe z tarcicy nasyconej |m3 13,7655
Kl Il
198. |gotowa zaprawa do wykonania gzymsow np. f-my Ceresit kg 5.886,8304
199. |koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3 370,5500
200. jodtworzenie, konserwacja frontowej czesci lukarnu m?2 32,0000
201. |odtworzenie, konserwacja schodéw drewnianych tacznie z |m?2 18,4000
balustradami
202. |podokiennik drewniany o dlugosci 1,20 m szt 3,0000
203. |podokiennik drewniany o dtugos$ci 1,50 mi szer 0,35 m szt 18,0000
204. |odtworzenie, konserwacja drzwi wewnetrznych i zewnetrz- |m?2 42,5800
nych
205. |odtworzenie, konserwacja drzwi wewnetrznych i $cianki m?2 12,6800
drewnianej wiatrotapu
206. [renowacja istniejgcych tynkéw sufitow m?2 332,4500
207. [renowacja fragmentdéw $cian z polichromig m?2 258,1300
208. |koszt zaprawy tynku renowacyjnego Ceresit CR 61, CR  |kg 62.266,8060
62, CR 64
209. |oczyszczenie, naprawa, konserwacjaistniejacych komin-  |kpl 2,0000
kéw
210. |piasek do zasypki m3 183,9024
211. |odtworzenie, konserwacja balustrady balkonowej m?2 3,9600
212. |koszt zaprawy tynku renowacyjnego Ceresit CR 64 kg 2.792,7900
213. |zadaszenie nad wejsciem gtéwnym o konstrukcji stalowej |m?2 10,0300
pokryte taflami szkta
214. |zaprawa mrozoodporna do piaskowca kg 781,8160
215. |zaprawa do spoinowania kg 54,6650
216. |beton zwirowy z kruszywa naturalnego C 20/25 m3 8,2196
217. |materialy pomocnicze zt
RAZEM
Slownie:
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1.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,7236
2.\walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3,2550
3.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0,7344
4.|\urzadzenie do wbijania blach z mtotem "ATLAS COPCQO" m-g 55,9947

TEX 23
5.|urzadzenie do wbijania blach z miotem "ATLAS COPCO" |m-g 213,4469
TEX 32

6.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 0,8680

7.\wyciag m-g 249,1592

8.|/wyciag szybowy m-g 63,5791

9.lwycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 85,5394
10.|wyciag m-g 25,5939
11./zuraw okienny przenosny m-g 68,7438
12.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0470
13.|zuraw okienny 0.5 t m-g 120,4334
14.|zuraw budowlany 0.75 t m-g 7,2240
15.|Srodek transportowy m-g 28,6337
16.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0,7344
17./$rodek transportowy m-g 0,4289
18.|samochéd dostawczy m-g 0,0074
19.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 4,0420
20.|$rodek transportowy m-g 167,6698
21.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 458,3385
22.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 36,5404
23.|rusztowanie rurowe m-g 72,4880
24.|rusztowania ramowe m-g 55,6715
25. |pita tarczowa m-g 8,0640
26.|zespo6t pradotwoérezy 5 kVA m-g 7,2240
27.|sprezarka powietrza m-g 271,5860
28.|pita m-g 47,4274
29.|betoniarka 150 | m-g 17,4556
30.|zurawik okienny m-g 113,8373
31.|$rodek transportowy m-g 6,3182
32./szlifierka do parkietu m-g 46,2583

RAZEM

Stownie:
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