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1.1. WSTEP
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji elekirycznych wewnetrznych przebudowy
zabytkowego dworu w Kozminie przy ul. Mieleckiego 4.

1.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.1.3. Zakres robét objetych Specyfikacija

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST, poleceniami Inspektoréw Nadzoru
i kierownika budowy.

1.1.6. Wymogi formalne

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu, zwanemu dalej wykonawcg, majgcemu witasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwa,
jakos¢ wykonania. Wykonawca musi posiada¢ zaplecze techniczne w ilosci

i jakosci gwarantujgcej dyspozycyjnos¢ i terminowos¢ robét. Wykonawca
bezwzglednie musi posiada¢ mozliwo$s¢ wykonywania prac stosownie do
zaawansowania innych branz. Wszyscy pracownicy powinni posiadac
kwalifikacje odpowiednie do wykonywanej pracy, przejs¢ szkolenie BHP oraz
posiada¢ odpowiedni stan zdrowia. Szkolenie BHP i odpowiedni stan zdrowia
musi by¢ potwierdzony zaswiadczeniami okreslonymi w odrebnych
przepisach. Pracownicy powinni posiada¢ zaswiadczenia kwalifikacyjne do
wykonywania zawodu przewidziane obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawstwo instalacji elektrycznych odbywaé sie musi zgodnie

z wymaganiami norm, przepisami i dobrg praktyka budowlana.
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1.1.7. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie
doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem
organizacji robét, wykonanym przez Inzyniera robét. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ 2z autorem
opracowania przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany wzgl. dokumentacji technicznej mogg by¢é dokonywane
w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera budowy, a w
przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych tylko po uzyskaniu akceptacji autora projekiu. Wykonawca
musi wspotpracowa¢ z wykonawcami innych branz, a w szczegdlnosci
dowiadywa¢ sie i powiadamia¢ ich o koniecznosci wykonanie prac
wynikajacych z postepu robot. Wykonawca (przedstawiciel wykonawcy)
zobowigzany jest do brania udziatu w naradach zwotywanych przez inzyniera
kontraktu, kierownika budowy, inwestora lub inwestora zastepczego.

2.2. MATERIALY
2.2.1. Wymagania ogodlne

Ogblne warunki stosowania materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej
~YWymagania Ogdlne” .

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez
wskazanie na projekt, a tym samym wskazanie nazw producenta
i konkretnego typu ma na celu precyzyjne okreslenie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod
warunkiem, ze zaproponowane materiaty i urzgdzenia bedg posiadaty
parametry nie gorsze niz te, kitére sg przedstawione w dokumentacji
technicznej. Proponowane urzgdzenia i materiaty muszag spetnia¢ wymagania,
co projektowanych rozwigzan estetycznych. W przypadku ziozenia ofert
rownowaznych nalezy zatgczyé foldery, dane techniczne i aprobaty dla
materiatow rownowaznych zawierajgce ich dane techniczne .

2.2.2. Zastosowane materiaty

Materiaty stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym.
Wszystkie przewody na 750 V. Wszystkie oprawy skompensowane, typy wg
dokumentacji. Osprzet modutowy, rozdzielnice wg dokumentacji. Montaz
wyposazenia wg zalecen producentéw.

Materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci.
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3.3.
3.1.

4.2.

5.2

SPRZET
Stosowany sprzet

Do wykonania przedmiotowych prac nalezy stosowac atestowane narzedzia z
dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacjg 1000 V. Elektronarzedzia z
waznymi badaniami technicznymi. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

TRANSPORT | SKLADOWANIE

. Transport materiatow

Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty wtasnym kosztem i staraniem.
Wszystkie zastosowane srodki transportu na zewnatrz i wewnatrz budowy
muszg by¢ odpowiednie do transportowanych materiatéw.

Srodki transportu uzywane na budowie muszg posiada¢ wazne badania
techniczne i dopuszczenia okreslone odrebnymi przepisami.

Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie powinno odbywac sie w suchym i przewiewnym pomieszczeniu.

Nalezy zabezpieczy¢ sktadowane materiaty przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wykonawca odpowiada na budowie za wszystkie sktadowane
materiaty w zakresie ilosci i jakosci.

WYKONANIE ROBOT

. Harmonogram i wymagania

Wykonawca przedstawi Inzynierowi kontraktu lub Kierownikowi budowy do
akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie 2z polskimi normami
i wytycznymi technologicznymi producenta.

Harmonogram musi uwzglednia¢ terminy zawarte w umowie, przerwy
technologiczne wtasne i przerwy technologiczne innych branz.

Opis ogoiny

5.2.1. Linie zasilajaca

Do =zasilania zabytkowego dworu w Kozminku zaprojektowano nowe
przytagcze kablowe ktére podtgczone zostanie do istniejgcej linii
napowietrznej nN podtgczonej do stacji transformatorowej nr 14 193.
Przytacze kablowe podtgczone zostanie pod tablice licznikowg TL.

Gtéwnym punktem rozdziatu energii elektrycznej w budynku bedzie tablica
gtéwna zlokalizowana w budynku dworu na parterze. Potgczenie tej tablicy z
tablicg licznikowag projektuje sie wykonaé poprzez tablice z wytgcznikiem
p.poz catego obiekiu. Potgczenie tablicy gtéwnej TG z trzema tablicami
pietrowymi oraz rozdzielnig w kottowni wykonac¢ nalezy kablami miedzianymi
o przekrojach podanych w projekcie budowlanym . Kable w budynku utozy¢
nalezy pod tynkiem.
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5.2.2. Tablica gtéwna TG i tablice rozdzielcze TP-1, TP-2, TP-3 i rozdzielnia RK

5.2.3.

Tablice wykona¢ $cisle wg dokumentacji projektowe;j.

Tablica licznikowa TL, tablica z wytgcznikiem p.poz TW, tablica gtéwna
TG/TP-1/1 oraz tablice rozdzielcze TP-1/2, TP-2/1 i TP-2/2 sg tablicami
wnekowymi wyposazonymi w osprzet modutowy. Rozdzielnie w kottowni
zaprojektowano jako natynkowa Wyposazenie i podziat na obwody na
tablicach i rozdzielni wg dokumentac;ji.

Wszelkie zmiany na rozdzielniach nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru

i projektantem.

Instalacja sitowa i gniazd wtykowych

Instalacje sitowg wykonac¢ przewodami kabelkowymi. Przewody na 750V
utozy¢ pod tynkiem.

Przewody uktadac w liniach prostych i pod katem prostym.

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i dobrg praktykg
budowlana.

Instalacje gniazd 230 V wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm?2.

Stosowac osprzet wg dokumentaciji, w pomieszczeniach wilgotnych szczelny.
Puszki rozgatezne instalowa¢ pod sufitem. W miare mozliwosci stosowac
puszki pogtebiane do wykonywania potagczeh w jednej puszce z osprzetem.
Podziat na obwody wg dokumentacji i w zgodzie z obowigzujgcymi
przepisami.

Przekroje przewoddéw sitowych i ich trasy pokazano w dokumentaciji.
Wykona¢ wg projektu. Wszystkie przejscia pomiedzy strefami pozarowymi
uszczelni¢ piankg p. poz.

5.2.4. Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodami YDY 1,5 mm? o liczbie zyt wg
oznaczen na rysunkach.

Instalacje utozy¢ w rurkach instalacyjnych pod tynkiem oraz na konstrukciji.
Przewody uktada¢ w liniach prostych i pod katem prostym. Instalacje
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i dobrg praktykg budowlana.
Stosowac osprzet wg dokumentaciji, w pomieszczeniach wilgotnych szczelny.
Puszki rozgatezne instalowa¢ pod sufitem. W miare mozliwosci stosowac
puszki pogtebiane do wykonywania potgczen w jednej puszce z osprzetem.
Typy opraw i ich rozmieszczenie wg dokumentacji. Wszystkie oprawy
skompensowane.

W czasie prac wykonawczych bra¢ pod uwage docelowe rozmieszczenie
stanowisk pracy i mebli. Wytgczniki montowac na wysokosci 1,2 m.

Podziat na obwody wg dokumentacji i obowigzujgcych przepiséw.
Sterowanie oswietlenia korytarzy wg dokumentacji. Elementy mocujgce
odpowiednie do rodzaju sufitu, obcigzenia i zabezpieczenia p. poz.
Wszystkie przejscia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ pianka p. poz.
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KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu instalacji elektrycznych polega na
sprawdzeniu wszystkich faz prac i na odbiorze koncowym.
Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatdbw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi
normami, dokumentacjg techniczng i niniejsza ST,

— sprawdzenie wykonania robot zanikajgcych potwierdzone protokotami
odbiorébw czesciowych i wpisami do dziennika budowy, a w
szczegolnosci:

sposobu utozenia przewoddw

utozenia kabli

utozenia i potgczen uziomu pionowego

— sprawdzenie jakosci opraw i zrédet Swiatta

— gatunek dostarczonych towaréw (gatunek I),

— jednolitos¢ wzoru

— sprawdzenie dziatania wszystkich urzgdzen poditgczonych do instalacii

elektrycznej

— sprawdzenie dokumentacji koncowej odbiorczej, ktéra musi zawiera¢ co
najmniej (dostarcza wykonawca robot) :

Oswiadczenie kierownika robot elektrycznych o wykonaniu prac

zgodnie dokumentacja i przepisami

Dokumentacja powykonawcza

Wopisy do dziennika budowy o robotach zanikowych

DTR urzgdzen dostarczanych fabrycznie

Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i dopuszczenia na zastosowane

materiaty i urzgdzenia

Instrukcje obstugi instalacji elektrycznej

Protokoty pomiarowe:

Instalacja odgromowa

Rozdzielnie

Izolacja przewoddw

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej - impedancja
petli zwarcia

Skutecznos$é ochrony przeciwporazeniowej - pomiar czasu
zadziatania wytgcznikéw réznicowo-pradowych

Badanie wytgcznikow réznicowo-pragdowych

Badanie ciggtosci przewodu ochronnego

Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ oznaczenia umozliwiajgce ich
identyfikacje. Rozdzielnie RG i tablice RP i RC powinna by¢ opisana w sposob
umozliwiajgcy jednoznaczne okreslenie obwodow.
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7. OBMIAR ROBOT

Przewody, kable, rury oblicza sie w mb.

Oprawy, zrddta, wytgczniki, gniazda, puszki oblicza sie w szt.

Zarbwno Inspektor nadzoru jak i generalny wykonawca mogg zadac
koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci.
Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér robdt powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
— roboty zanikajgce po ich wykonaniu
= przewody przed zatynkowaniem
= kable przed zasypaniem
= uziom otokowy przed zasypaniem
— roboty pozostate po ukonczeniu inwestycji lub po zgtoszeniu przez
wykonawce do odbioru czesciowego,
Odbidr robét zanikajgcych powinien obejmowac sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatdw
— ilosci zastosowanych materiatow
— prawidtowo$ci utozenia
Odbiér koncowy robét powinien obejmowad:
— ocene zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
— jakosci zastosowanych materiatow
— ilos¢ zastosowanych materiatéw
— sprawdzenie dotrzymania warunkdéw wykonywania prac na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy
— sprawdzenie terminowosci prac zgodnie z umowami
— sprawdzenie jakosci robot pod wzgl. sztuki budowlanej
— sprawdzenie jakosci robot pod wzgl. estetyki wykonania
— sprawdzenie jakosci wykonania na podstawie dokumentéw pomiarowych
i kontrolnych wg pkt. 6.0.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wytaczono z zakresu opracowania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-IEC 600 50-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny
elektryki PN-IEC 60 364-1 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

- PN-IEC 60 364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ustalanie og6inych charakterystyk

- PN-IEC 60 364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60 364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-IEC 60 364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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Ochrona przed prgdem przetezeniowym

- PN-IEC 60 364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona przed obnizeniem napiecia

- PN-IEC 60 364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Odtgczenie izolacyjne i fgczenie

- PN-IEC 60 364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

- PN-IEC 60 364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepiecia i

uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

- PN-IEC 60 364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-IEC 60 364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

- PN-IEC 60 364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych

- PN-IEC 60 364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Dobdr srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
- PN-IEC 60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach-budowlanych Dob6r i montaz
wyposazenia elekirycznego Postanowienia ogdine

- PN-IEC 60 364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Oprzewodowanie

- PN-IEC 60 364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Obcigzalnosci prgdowe diugotrwate przewodow

- PN-IEC 60 364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego Aparatura tgczeniowa i sterownicza

- PN-IEC 60 364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60 364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego Instalacje bezpieczenstwa

- PN-IEC 60 364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego Urzadzenia do odtgczenia izolacyjne i tgczenia

- PN-IEC 60 364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Sprawdzanie odbiorcze

- PN-IEC 60 664-1:98 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach

niskiego napiecia. Zasady.

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi
-PN-92/E 05031 Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniami prgdem elektrycznym, wymagania i badania

- PN-92/E 08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

- PN—EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy

- PN-EN 60893-3-6 Kable i przewody elektryczne-pakowanie, przechowywanie i transport
- PN-EN 60118-7 Bezpieczenstwo Uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym
wymagania szczegdtowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych



