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1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewziecia.
Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Kozminku

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
1. Zamawiajacy: Urzad Gminy w Kozminku  62-840 Kozminek
2. Instytucja finansujgca iNWeSLYCI : ....cocvvieviie i
3. WYKONAWEA: ...eiiiiiieiie ettt ettt enee
4, Zarzadzajacy realizacjg UMOWY: .......cocceieiiiieeiee e
5. UZYEKOWNIK: .o

1.3 Charakterystyka konserwacji i restauracji budynku

dworu

1.3.1 Dane ogodlne

Przedmiotem konserwacji i restauracji istniejacego zabytkowego dworu jest zmiana sposobu
uzytkowania wraz z przebudowg na potrzeby osrodka kultury i organizacji pozarzadowych dla
$wiadczenia ustug w tym: kulturalnych, edukacyjnych , szkoleniowych, ochrony zdrowia i opieki
spotecznej oraz odbywania spotkan integracyjnych. Adaptacja i remont obejmuje wymiane
konstrukcji dachu mansardowego, pokrycie dachowka karpidwka podwdjng w koronke, wzmocnienie
stropu nad parterem, nowe podtogi i podtoza, nowe tynki wewnetrzne i zewnetrzne, wymiana stolarki
okiennej i czeSciowo drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej

1.3.2 . Zakres robot objetych ST.
Zakres remontu obejmuje:
roboty rozbidrkowe i demontazowe,
konstrukcja drewniana dachu,
roboty murowe,
konstrukcje stalowe,
pokrycie dachu,
wykonanie uzupetnien tynkéw,
roboty malarskie,
roboty posadzkowe,
uzupetnienie stolarki okiennej i drzwiowej,
roboty izolacyjne,

VVVVYVYVVYYVY

1.3.3 Wykaz specyfikacji technicznych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robdt objetych
nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

B-01.00 Roboty rozbiorkowe, demontazowe,
B-04.00 Roboty murowe,

B-05.00 Roboty stalowe,

B-06.01 Konstrukcji drewnianej dachu

B-06.02 Pokrycie dachu,

B-06.03 Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe,
B-07.00 Roboty izolacyjne,

B-08.00 Tynki i oktadziny,

B-09.00 Podtogi i posadzki,

B-10.00 Scianki i oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych,
B-11.00 Stolarka okienna i drzwiowa,

B-12.00 Roboty malarskie,
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B-13.00 Rusztowania.

Definicje i skroty.

1.4.1. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe, remont obiektu budowlanego.

1.4.2. budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach

1.4.3. roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.4. teren budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.6. wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potfaczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

1.4.7. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.8. rejestr obmiaroéw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.9. materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt,

1.4.10. odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.11. polecenia Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12. dokumentacja projektowa - nalezy przez to rozumie¢ wykaz kompletnych rysunkéw,
zestawien opisOw na podstawie ktorych nalezy wykonywaé remont — termo modernizacje
budynku.

1.4.13. ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych.

1.4.14. aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami)

1.4.15. Inspektor Nadzoru - oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania jako osoba
reprezentujgca Inwestora na czasie prac remontowych.
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2. Prowadzenie robot.
2.1 Ogodlne zasady wykonania roboét.

Specyfikacja techniczna okre$la podstawowe wymagania w zakresie robdt remontowo
modernizacyjnych, umozliwiajaca wykonawcy prawidtowe technicznie i jakoSciowe wykonanie robot.
Integralna czescig Specyfikacji Technicznej jest dokumentacja projektowa i przedmiar robot, na
podstawie ktorego mozna okreslic szczegotowy zakres i rodzaje robot potrzebnych do wykonania
remontu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw, wymaganiami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2 Teren budowy.

2.2.1 Przekazanie miejsca wykonywania prac.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami

2.2.2 Dokumentacja Projektowa.

W jej skfad wchodza:
> Dokumentacja remontu zataczona do Dokumentdw Przetargowych
> Przedmiar robot okreslajacy zakres prac do wykonania

2.2.3 2ZgodnosS¢ Robodt z Przedmiarem Robot i Specyfikacjami
Technicznymi.

Przedmiar Robdt i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora

Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg

obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé

dokumentow zapisana w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek Iub

interpretacji tych dokumentdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne

z Przedmiarem Robot i Specyfikacjg Techniczna.

Dane okresSlone w Przedmiarze Robdt i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST,

i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu termo modernizacji, to takie materiaty bedq

niezwtocznie zastgpione innymi, a wykonane roboty zamienne zostang wykonane na koszt

Wykonawcy.

2.2.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Roboty remontowe i modernizacyjne, ktdre odbywac sie bedg wewnatrz istniejagcego budynku nie
wymagajq zewnetrznego placu budowy — do tego celu mozna wykorzysta¢ pomieszczenia znajdujace
sie wewnatrz budynku. Niezbedne sg jednak niektdre elementy zagospodarowania na placu budowy
wystepujagce na zewnatrz a w szczegdlnosci: zapewnienie dojazdéw do istniejacego budynku,
zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajacym w pomieszczeniach sasiadujacych
z wykonywanym remontem jak rowniez w poblizu terenu budowy i bezpieczenstwa uzytkowania
obiektow bedacych w poblizu remontowanego budynku.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Remontu oraz
Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Remontu az do zakonczenia i odbioru Robdt, a
w szczegdlnosci:
> zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych;
> Wykonawca w ramach Umowy ma uprzatna¢ plac budowy i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji placu budowy.
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2.2.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez pracownikow
Wykonawcy.

2.2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

2.2.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

3. Materialy.
Wszystkie materiaty, ktére Wykonawca zamierza stosowa¢ w celu wykonania Robdt muszg uzyskac
aprobate Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016,
z 2003r. z pozn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz.881). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow.
Zastosowane materialy bedq posiadaty wiasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania norm i sg
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym.

3.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy bedq one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

5. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
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6. Wykonanie robot.

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.

6.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6.2. Roboty rozbidrkowe.

Nieroztacznie zwigzane z remontem i modernizacjg s prace rozbidrkowe i wyburzeniowe a takze
skucia i demontaze. Przed przystgpieniem do tych robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie
budynku i otaczajacego terenu, wykonaC wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie
i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich
urzadzen do usuwania z budynku materiatéw z rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbidérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbiérkowych
i wyburzeniowych maja zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robdt rozbidrkowych wszystkie
przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach
rozbiérkowych powinno sie zaopatrzyé w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie
narzedzia uzywane przy rozbidrce stale utrzymywa¢ w dobrym stanie. Do usuwania gruzu nalezy
stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp.
Wszystkie przejScia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych powinno sie
zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac¢. Wszystkich robotnikow
pracujacych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

6.3. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

7. Kontrola jakosci robot.
7.1. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i materiatow.

7.2. Certyfikaty i deklaracje.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty i wyroby posiadajgce:
>  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych
> Deklaracje zgodnosci z Polskag Norma lub aprobata techniczng stosownie do Ustawy
z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).
W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
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do Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

8. Obmiar robot.

8.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét.

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczng ilos¢ wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot. Obmiaru Robdt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie)
w iloSciach podanych w Przedmiarze Roboét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukgcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej w metrach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez éredni przekrdj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dofaczone do niej w formie zatgcznika.

m?® wykopu — oznacza objeto$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym

m? nasypu — oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Zz wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Zasady okreslenia ilosci robdt podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

9. Odbidr Robét.

9.1. Rodzaje odbiorow.
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robdt odbywaé sie bedq zgodnie z procedurami opisanymi
w Specyfikacji Technicznej
W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbioréw dokonywanych przez
Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
Odbiory Techniczne polegajace na stwierdzeniu jakosci robdt
> odbidr techniczny robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
> odbidr korncowy robot po ich zakonczeniu (proby i proby koncowe)
> odbidr pogwarancyjny
Ponadto wystepujg odbiory: przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych. Zasady
odbiorow moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.
Przejecie robot przez Zamawiajacego:
> przejecie wszystkich robot po ich zakonczeniu zgodnie z Umowag
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9.1.1 Odbior Robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Jakosc i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

9.1.2. Odbior koncowy.
Odbior koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu umownego oraz jako$ci nastgpi po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce.
Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robdt na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan, pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z przedmiarem robét i ST.
W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupetnien wyznaczy termin na
ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupetniajace niewykonane w wyznaczonym terminie.

9.1.3. Odbior pogwarancyjny.
Odbidor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie
oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.2.

10. Podstawa ptatnosci.

10.1 Ustalenia ogdline.
Podstawg pfatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji w Przedmiarze Robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i wiasng oceng zakresu robot. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzystac nalezy Przedmiary Robot.
Cena jednostkowa obejmowac bedzie:
>  robocizne bezposrednig,
> wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
> wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
>  koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza:
- ptace personelu i kierownictwa budowy,
- wydatki dotyczace bhp,
- ustugi obce na rzecz budowy,
- ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét | w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
> do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
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10.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Remontowe.
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogolnych i Warunkach Specjalnych Umowy
ponosi Wykonawca.

11. Dokumenty odniesienia

11.1.3 Zestawienie specyfikacji technicznych.
ST-00.00 Czes¢ ogolna
B-01.00 Roboty rozbiorkowe, demontazowe,
B-04.00 Roboty murowe,
B-05.00 Roboty stalowe,
B-06.01 Konstrukcji drewnianej dachu,
B-06.02 Pokrycie dachu,
B-06.03 Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe,
B-07.00 Roboty izolacyjne,
B-08.00 Tynki i oktadziny,
B-09.00 Podtogi i posadzki,
B-10.00 Scianki i oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych,
B-11.00 Stolarka okienna i drzwiowa,
B-12.00 Roboty malarskie,
B-13.00 Rusztowanie.

6.1 Przepisy zwigzane.
Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaC facznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartym i w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartosScig i wymaganiami tych norm
i przepisow, a w szczegodlnosci:
> Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity).
> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych DZ.U. 2000r.
Nr 26,poz. 313.
> Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90,
poz. 575).
> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pdzniejszymi zmianami).
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz.U. Nr 47
Z 19 marca 2003 r., poz. 401
>  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pozniejszymi
zmianami.
> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).
> Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-01.00
Roboty rozbiorkowe, demontazowe

KOD CPV 45215500-2

GRUPA ROBOT 452
KLASA ROBOT 4521
KATEGORIA ROBOT 45215
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie demontazy, rozbidrek wystepujacych przy realizacji prac remontowych i modernizacyjnych
zabytkowego dworu w Kozminku.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.3.2 — specyfikacji technicznej — czesci ogdine;j.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbidrek, demontazy wystepujacych przy remoncie dworu.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z wytycznymi
projektowymi Inwestora SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Przy pracach rozbidrkowych, demontazowych, zabezpieczajacych wystepuja rozne materiaty
pomocnicze majace na celu prawidtowe i bezpieczne wykonanie tych robot. Materiaty do wykonywania
robot powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci materiaty
winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentdw. Sposdb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentow.

3. Sprzet.
Do rozbidrek i demontazy moze by¢ uzyty dowolny sprzet wiasciwy dla danego rodzaju robdt .
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.

4. Transport.

Transport  wewnetrzny materiatow z rozbidrki poziomy i pionowy reczny lub dostepnymi
mechanicznymi $rodkami transportu .

Transport zewnetrzny materiatéw z rozbidrki mechanicznymi Srodkami transportu kotowego.

Materialy z rozbiorki nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych
elementdw jest wieksza niz dlugos¢ powierzchni tadunkowej $rodka transportu to wielko$¢ nawisu nie
moze przekraczac 1,0m.

Przy zatadunku i wyfadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.
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5. Wykonywanie robot.

Przed przystagpieniem do tych robdt nalezy przeprowadzic dokfadne rozeznanie budynku i
otaczajacego terenu, wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie
terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do
usuwania z budynku materiatow z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych
powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbidrkowych i wyburzeniowych
maja zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach
budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbidrkowych wszystkie przejscia, pomosty i
inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a
pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych
powinno sie zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane
przy rozbiodrce stale utrzymywac w dobrym stanie. Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny).
Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Wszystkie przejscia i przejazdy
znajdujace sie w zasiegu robdt rozbidrkowych powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia
i objazdy wyraznie oznakowac. Wszystkich robotnikéw pracujgcych na wysokosSci powyzej 4 m nalezy
zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlany.

6. Kontrola jakosci robot.

Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punkcie 5.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest szt. m® , m *rozbieranych, demontowanych elementédw budynku.

8. Odbior roboét.

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Przedmiotem odbioru
powinny by¢ poszczegdlne fazy robdt. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie jakosci wykonanych robét oraz ich ilosci, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajq
zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane.

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Tlo$¢ robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie tylko na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

10.1 Inne dokumenty

» Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst
jednolity).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych DZ.U.
2000r.  Nr 26,poz. 313.

» Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w
sprawie ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, poz. 575).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz.U.
Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r.,
Nr 166, poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
B-04.00
Roboty murowe.

KOD CPV 45262522-6

GRUPA ROBOT 452
KLASA ROBOT ) 4526
KATEGORIA ROBOT 45262
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
murarskich przy realizacji prac remontowych i modernizacyjnych zabytkowego dworu w Kozminku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot murarskich przy realizacji remontu dworu.
> Wykonanie nowych $cianek i murdw,
> Wykonanie nowych murkdw przed wejéciem bocznym w szczycie budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00.00
~Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Przy wykonywaniu robét murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-68/B10024 oraz
instrukgcji producentéw.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdine".

2. Materiatly.

Materiaty do wykonania robdt murarskich nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.
Do podstawowych materiatow naleza:

> cegta petna klasy kl. 15

» zaprawa cementowa i cementowo — wapienna i cementowa
W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace zZrédta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.
Materialy powinny by¢ okreSlone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora Nadzoru.
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Cegfa budowlana petna kiasy 10 wg PN-B-12050.:1996
> wymiary: | = 250mm, s = 120mm, h = 65mm,
> masa 3,3 - 4,0 kg,
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> dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o dlugosci powyzej 6mm nie
moze przekraczac dla klasy cegty 10 — 10% cegiet badanych,

> nasigkliwo$¢ cegty budowlanej klasy 10 nie powinna by¢ wyzsza niz 24%,

> wytrzymatosS¢ na Sciskanie 10 MPa,

> gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?,

> wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK,

> odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu,

> odpornos¢ ceglty na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona

z wysokosci 1,5m na inne cegty nie rozpadta sie w kawatki; moze natomiast
wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie; ilos¢ cegiet nie spetniajgcych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegief,
- 3 na 25 sprawdzanych cegief,
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
Cegfa budowlana pefna klasy 15 wg PN-B-12050.:1996
> wymiary: | = 250mm, s = 120mm, h = 65mm,
> masa 4,0-4,5 kg,
> dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o dlugosci powyzej 6mm nie
moze przekraczac dla klasy cegty 15 — 10% cegiet badanych,
nasigkliwos¢ cegty budowlanej klasy 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 16%,
wytrzymatos¢ na Sciskanie 15MPa,
odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10MPa,
odpornos¢ ceglty na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona
z wysokosci 1,5m na inne cegty nie rozpadta sie w kawatki; moze natomiast
wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie; ilos¢ cegiet nie spetniajacych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegief,
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet,
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

YV VY

Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne.

Marka, rodzaj i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu,
tj. zaprawa cementowa — 2 godz., zaprawa cem-wap — 3 godz. Do zapraw murarskich nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych marki 25 i 35; mogg by¢ tez stosowane cementy hutnicze, pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia, co najmniej w ciggu 7 dni od chwili uzycia zaprawy, nie bedzie
nizsza niz 5° C. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych
(plastyfikatorow) lub uszczelniajacych przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych
dodatkdow powinno by¢ zgodne z instrukcjami wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez ITB. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz 5° C. Do zapraw cem-wap nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolita i jednorodng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu (dla zapraw cementowych) oraz cementu i wapna (dla zapraw cem - wap).

3. Sprzet.
Warunki ogdlne sprzetu podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robot murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robdt. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie
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Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przystepujacy do
wykonania robot murarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych materiatow.

4. Transport.
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdine”.
Transport materiatdbw na budowe moze odbywac sie dowolnymi S$rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Warunki ogolne wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.00: ,Wymagania ogolne”.
Wykonanie robdt powinno by¢ okreslone w Specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora Nadzoru.
> Wymagania ogdlne. mury przewigzan peknie¢ nalezy wykonywa¢ warstwami, z
zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, z wykuciem strzepi
> mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
pofaczenia murdéw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe. Réznica poziomow poszczegdlnych czesci murdw podczas ich
wykonywania nie powinna przekracza¢: 4m dla murdw z cegty,
> cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu.
> konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta mogq by¢ wykonywane tylko
przy temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1
cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem
zastosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zapraw,
okreslonych w wytycznych wykonywania robot budowlano-montazowych w
okresie zimowym,

6. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej
oraz muszg posiadac Swiadectwa jakosci producentdw i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Kontrola jakosci materialdow polega na ich sprawdzeniu wedlug wymagan podanych
w punkcie 2.0
Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzac na budowie nastepujace badania:
> sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
> przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiardw i ksztattu cegty i bruku klinkierowego,
liczby szczerb i peknieg,
odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
Cegta przeznaczona do murow, na ktdrych przewiduje sie wykonanie tynkéw, powinna by¢ zbadana
na obecno$¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie powinny wystapic
wykwity i naloty. W przypadku niemoznosci okreSlenia jakosci cegty przez prdbe dorazng nalezy jq
podda¢ badaniom laboratoryjnych (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
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W przypadku, gdy zaprawa wykonywana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robaét.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania roboét z Specyfikacjg Techniczng i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00: ,Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiaru jest:

> m® wykonanego wykonanego murowana,

Tlo$¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru robdt z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00: ,Wymagania ogolne”.

Wykonanie otwordw w istniejgcym murze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkéw technicznych wykonania i

odbioru robot.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdlne”. Pfatnos¢ nalezy

przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

9.1. Cena jednostkowa.
Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuije:

Y VYV VY

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen,
wykonanie kominéw, zamurowan i muréw zewnetrznych cegta ceramiczna,
uporzadkowanie terenu robot,

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-87/B-03002

Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-12050:1996

Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-75/B-13078

Szkto budowlane. Pustaki szklane, wymagania, badania i wytyczne
stosowania.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane

PN-M-42250: 1998

Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja

PN-86/M-47251

Maszyny i urzadzenia budowlane.
Dopuszczalny poziom dzwieku i metody badan

PN-EN 197-1:2002

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990

Cement portlandzki.

PN-88/B-30001

Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 771-1:2005

Pustaki ceramiczne.

PN-92/M-47335

Betoniarki.

PN-79/M-47340.00

Betonowanie. Podziat
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PN-80/M-47340.02

Betonowanie. Ogoélne wymagania i badania.

PN-80/M-47345.00

Dozowniki sktadnikéw mieszanki betonowej. Podziat.

PN-80/M-47345.02

Dozowniki sktadnikbw mieszanki betonowej. Ogoélne wymagania
i badania

PN-84/M-47350

Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogolne wymagania i badania

PN-M-47900-2: 1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3: 1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4: 1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.

PN-ISO 3443-4: 1994

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji.

PN-ISO 3443-8: 1994

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt budowlanych.

PN-87/B-02355

Tolerancje wymiaréow w budownictwie. Postanowienia ogdine.

10.2. Inne.

> Dziennik Ustaw nr 89 z dnia 25.08.1994r. — Prawo Budowlane.

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Zbior przepisow i wymagan.

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr

92, poz.881),
> Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr
166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
B-05.00
Roboty stalowe.

KOD CPV 45421160-3

GRUPA ROBOT 454
KLASA ROBOT 4m
KATEGORIA ROBOT 45421
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych wystepujacych przy realizacji prac remontowych i modernizacyjnych
zabytkowego dworu w Kozminku

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie konstrukgji stalowych wystepujacych przy remoncie dworu
W sktad robot wchodza:

- nadproza stalowe nad nowymi otworami drzwiowymi,

- konstrukcja stalowa wzmocnienia stropu nad parterem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00.00
~Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdlne".

2. Materiatly
2.1 stal

Do konstrukgji stalowych stosuje sie:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002:

- dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 i ceowniki
dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach: do 140mm — 3 do 13m; powyzej 140mm — 3 do 15m
z odchytkami do 50mm dla dtugoéci do 6,0m; do 100mm dla dtugosci wiekszej; dopuszczalna
krzywizna do 1,5mm/m.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na budowie na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.
Atest powinien zawiera¢: znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrobki
cieplnej. Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.2 taczniki

Jako taczniki wystepujg potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.

- materiaty do spawania
do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430; zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546;
elektrody powinny mieé: zaswiadczenie jakosci, spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,
opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm
i wymaganiami producenta.

- Sruby
do konstrukgji stalowych stosuje sie:
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a) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 Srednio doktadne klasy: dla Srednic 8-16mm
— 4.8-11, dla $rednic powyzej 16mm — 5.6-II; stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998, tolerancje wg
PN-EN 20898-7:1977, wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1977

b) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

c) podkfadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

d) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

e) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

3. Sprzet

3.1 sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac Zzurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikow
i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom
o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do
ich eksploatacji.

3.2 sprzet do robot spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania
i dokumentacjq konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych,
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone,
z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

3.3 sprzet do polaczen na sruby

do scalania elementéw nalezy stosowac dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot
5.1 ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekdw i rozpryskow
metalu po cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5 2 potaczenia spawane
brzegi do spawania wraz z przyleg’fyml pasami szeroko$ci 15mm powinny byc
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien
i rzadzizn widocznych gotym okiem, kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu,
wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wg wilasciwych norm
spawalniczych, szczeline miedzy elementami o nie ukosowanych brzegach stosowac
nie wiekszg niz 1,5mm
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5 3 potaczenia na sruby
dtugosé¢ éruby powinna by¢ taka, aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg
liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, Ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor
gtebiej jak na dwa zwoje,

- nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac¢
do tgczonych powierzchni.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest masa elementdw stalowych w kilogramach.

8. 0Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robédt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty objete niniejszg specyfikacjg w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w przedmiarze roboét i specyfikacii.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Badania ogdlne i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

10.2 Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
z pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami).
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-06.01
Konstrukcji drewnianej dachu.

KOD CPV 45422000-1

GRUPA ROBOT 454
KLASA ROBOT 4542
KATEGORIA ROBOT 45422
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1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
drewnianej konstrukcji dachu mansardowego przy realizacji prac remontowych i modernizacyjnych
zabytkowego dworu w Kozminku

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie drewnianej konstrukcji dachu budynku na podstawie dokumentacji projektowej i
poleceniami Inspektora Nadzoru

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Do konstrukcji drewnianych nalezy stosowac drewno zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczania drewna budowlanego przed szkodnikami
i ogniem.

Do konstrukcji drewnianej objetej dokumentacjq nalezy stosowaé drewno klasy K27 (konstrukcja
drewniana dachu) lub K33 (otacenie pofaci dachowej). Wszystkie elementy wykonaé zgodnie z
dokumentacja techniczna i Sci$le wg instrukcji producenta.

2.1 Wytrzymatosci charakterystyczne drewna
iglastego w Mpa podaje ponizsza tabela

Klasy drewna

Lp. Oznaczenie K27 K33
1 Zaginanie 27 33
2 Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
3 Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
4 | Sciskanie w poprzek widkien 7 7
5 | Scinanie wzdtuz wtdkien 3 3
6 | Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
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2.2 Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki :
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalna
Szeroko$¢ stojow 4 mm | 6 mm
Oblina Dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi

zajmujaca do Y4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podiuzna

plaszczyzn 30mm — dla grubosci do 38mm
10mm - dla grubosci do 75mm

bokow 10mm — dla szerokosci do 75mm
5mm — dla szerokosci > 250mm

wichrowatosc¢ 6% szerokosci
krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos$¢ plaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢c wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nie prostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Do taczenia elementdéw drewnianych stosowac tgczniki systemowe okreslone przez producenta.
Sktadowanie materiatéw i konstrukcji:
Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomem na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosc
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Badania na budowie:

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora. Odbiér materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
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3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukgcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko
robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4. Transport
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci. Sposob
sktadowania wg pkt 2.

5. Wykonanie robot
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zakresem robdt ujetym w przedmiarze robdt przy udziale $rodkéw,
ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukfadu geometrycznego i wymiardw
konstrukgji.
Wiezba dachowa
>  przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna,
> przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalezy stosowaé wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki; doktadno$¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ do 1mm,
> dlugos¢ elementéw wykonanych wg wzornika nie powinna rézni¢ sie od
projektowanych wiecej niz 0,5mm,
> dopuszcza sie nastepujace odchytki:
- w rozstawie belek lub krokwi: do 2cm w osiach rozstawu belek, do 1cm w osiach
rozstawu krokwi,
- w dhlugosci elementu do 20mm,
- w odlegtosci miedzy weztami do 5mm,
- w wysokosci do 10mm
> elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.
Wigzary dachowe i pozostatg konstrukcje drewniang mocowac Scisle wg dokumentacji projektowej
i instrukcji producenta.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w pkt 5. Wszystkie roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m® wykonanej konstrukcji lub m2 wymiana tacenia potaci dachowe;j.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajq zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.
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10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia.
Terminy ogolne dotyczace tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
Wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczania czesci ztacznych.

10.2 Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
z pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami).
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-06.02
Pokrycie dachu.

KOD CPV 45261210-9

GRUPA ROBOT 452
KLASA ROBOT 4526
KATEGORIA ROBOT 45261
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia
dachowego przy realizacji prac remontowych i modernizacyjnych zabytkowego dworu w Kozminku.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokrycia dachowego przy realizacji remontu dworu.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z zakresem robdt w
dokumentacji projektowej, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Dachéwka ceramiczna.
- dachowka oraz uzupetniajace dachowe wyroby ceramiczne powinny spetniac
wymagania okreslone w PN-EN 1304-2002 i PN-EN 1304-2002/ApI-2004
- dachowka oraz ksztattki dachowe cementowe powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-EN 490-2000

Materialy pomocnicze przy kryciu dachow dachowka.

- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachdwek i ggsiorow,

- drut ocynkowany miekki o Srednicy 1,0-1,6mm do przywigzywania dachéwek i
gasiorow do gwozdzi lub tat,

- nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢
dachowych takie jak: tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do
obrobek grzebienia okapu, tasmy uszczelniajace,

- zaprawa do uszczelnienia stykow spetniajaca wymagania okreslone w PN-90/B-1 4501,

- folia paro przepuszczalna mocowana do konstrukcji drewnianej dachu.

Blacha miedziana
wg instrukcji producenta.

3. Sprzet.
Dachéwka ceramiczna lub cementowa

> pokrycia dachéw dachdéwkg mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu
specjalistycznych narzedzi

> wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi ktore nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot

> przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢c wymagania producenta wyrobow do
wykonywania pokrycia dachowka,
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Pokrycie z blachy miedzianej
> sprzet do krycia blachg powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach
technologicznych stosowania materiatu, by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogolne".
Blacha miedziana:
Zatadunek i wyladunek wyrobdéw do pokry¢ blachg (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystac
materiaty wyscidtkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane , widry drzewne, ptyty styropianowe,
Scinki pianki poliuretanowej.
Dachoéwki ceramiczne i cementowe:
Zatadunek i wytadunek wyrobow do pokry¢ dachéwka (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy Ilub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystac
materiaty wyscidtkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane , widry drzewne, ptyty styropianowe,
scinki pianki poliuretanowe;.

5. Wykonanie robot.

Dachéwka ceramiczna.
Pokrycie dachdwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza. Roboty pokrywcze dachdwka z uszczelnieniem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy
temperaturze nie nizszej 5°C utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie
powinny by¢ prowadzone wtedy gdy wystepujg opady atmosferyczne. Pod pokrycie dachu z dachowki
zatozy¢ folie wstepnego krycia(FWK) paro przepuszczalng o wspotczynniku przenikalnosci pary wodnej
lambda minimum 1500g/m2 /24godz.

Pokrycie i obrobki z blachy miedzianej zgodne z PN-EN 988
Pokrycie i obrobki powinno by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia elementéw pokrywanych. Roboty
blacharskie z blachy miedzianej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej niz -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

standardowy wymiar arkusza blachy 1000x2000 mm

grubo$¢ blachy 0,6 do 1,00 mm,

mocowanie do podtoza systemowymi tgcznikami wg instrukcji producenta,
pokrycie blacharskie powierzchni pionowych tgczy¢ systemowymi tgcznikami wg
instrukgji producenta,

do ciecia blach uzywac nozyc wibracyjnych lub recznych,

pokrycie blacharskich nie uktada¢ bezposrednio na podtozu betonowym.

Y VVY

\ 24

6. Kontrola jakosci robot.

pokrycie dachu i obrobki

wymagana jako$¢ materiatdw objetych niniejszg specyfikacja powinna by¢ potwierdzona przez
producentow przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez
dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone
do stosowania. Odbidr materiatow powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcow.
Nie dopuszcza sie do stosowania tych materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
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odpowiednich dla nich norm. Nie nalezy stosowa¢ materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatdbw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00: "Wymagania ogdlne"

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00: "Wymagania ogdine".

Jednostka obmiarowa robét jest dla robét pokryciowych — m? pokrytej powierzchni,

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00: "Wymagania ogdine".

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- dla robét dotyczacych obrébek blacharskich — m? obrébki w rozwinieciu, bez uwzgledniania zaktadéw
- dla robdt dotyczacych rynien i rur spustowych — mb wykonanych elementéw

8. Odbior roboét.

Odbiér robot pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajq odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

> podioza,

> jakosci zastosowanych materiatow

> dokfadnosci wykonania poszczegdlinych warstw pokrycia,

> dokfadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czeSciowego powinno byC¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

> dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czeSciowy podioza oraz

poszczegdlinych warstw lub fragmentow pokrycia,
> zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

> protokoty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbiodr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia (przede wszystkim
jego szczelnosci), obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze
prawidtowosci wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Odbior pokrycia dachowka
Dachowka powinna by¢ utozona na taceniu prostopadle swojg dtugoscia do okapu. Sznur
przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek
powinien by¢ w poziomie-dopuszczalne odchyiki od poziomu wynoszg 2mm na dtugosci 1m i 30mm na
catej dhugosci rzedu. Dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura nie
powinny wykazywac odchylen od linii sznura wiekszych niz 10mm. Kalenica i grzbiety (naroza)
powinny byC¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8cm.O ile dokumentacja
projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej to gasiory powinny by¢ utozone na
zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w faty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w
tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki gasiorédw powinny by¢ uszczelnione od strony
zewnetrznej. Rzad gasiordw powinien tworzyc linie prosta, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzeniu
tatg nie powinien przekracza¢ 10mm. Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymogami
dokumentacji projektowej i instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o
szerokosci nie mniejszej niz 60cm, zakonczonym rabkami lezacymi wchodzacymi pod dachowke.
Odbior robot pokrywczych.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajq odbiorow czesSciowych. Badania

w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep

pozniej jest niemozliwy lub utrudniony,

Odbior czesciowy powinien (deskowania obejmowac sprawdzenie:

> podioza, tat),

> jakosci zastosowanych materiatow,
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> dokfadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,

> dokfadnosci wykonanych obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy. Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po

deszczu. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

> dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy poditoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,

> zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

> protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw

Odbior koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi a takze wykonania na

pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Podstawa ptatnosci.

Pokrycie z blachy.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? pokrycia wraz z wykonaniem podfoza i warstwy wierzchniej, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego,

> dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

> obstuga sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

> ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

> uporzadkowanie stanowiska pracy.

Pokrycie z dachowki.
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwka lub kwoty ryczattowe obejmujg roboty
pokrywcze dachdwka uwzgledniajq:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuga sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

odbidr i oczyszczenie podkiadu z tat,

pokrycie dachu dachéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych
w dokumentacji projektowej elementéw systemowych pokrycia,

> pokrycie kalenic i grzbietow,

> usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
pokrywczych,

YV VY

\ 24

» 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatu,
> uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiqzane.
PN-/B-02361 Pochylenia potaci dachowych.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy miedzianej. Wymagania i

badania przy odbiorze.

Aprobaty techniczne i instrukcje producentéw blach, rynien i rur spustowych miedzianych.

PN-EN 1304-2002 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
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Aprobaty techniczne i instrukcje producentéw pap termozgrzewalnych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami).
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-06.03
Obroabki blacharskie,

rynny I rury spustowe.

KOD CPV 45261320-3

GRUPA ROBOT 452
KLASA ROBOT ) 4526
KATEGORIA ROBOT 45261
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obrobek blacharskich, oraz rynien i rur spustowych przy realizacji prac remontowych i
modernizacyjnych zabytkowego dworu w Kozminku.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych przy realizacji remontu dworu

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z wytycznymi
projektowymi Inwestora, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
Wszystkie materiaty uzyte do prac okreslonych w punkcie 1.1 powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiatami sa:
Rynny i rury spustowe z blachy miedzianej
wg instrukgji producenta.
Blacha miedziana
wg instrukgji producenta.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow, by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogolne".
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot.
Obroébki blacharskie z blachy miedzianej z PN-EN 988
Obrébki powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia elementéw pokrywanych. Roboty
blacharskie z blachy lakierowanej tytan cynk mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej niz -15°C. Robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

> standardowy wymiar arkusza blachy 1000x2000 mm
> grubos$¢ blachy 0,6 do 1,00 mm,
> mocowanie do podtoza systemowymi tgcznikami wg instrukcji producenta,
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> obrobki blacharskie powierzchni pionowych taczy¢ systemowymi tgcznikami wg
instrukgji producenta,

> do ciecia blach uzywac nozyc wibracyjnych lub recznych,

> obrobek blacharskich nie uktada¢ bezposrednio na podtozu betonowym.

Rynny z blachy miedzianej zgodne z PN-EN 988

> rynny powinny by¢ wykonywane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych
dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe,

> powinny by¢ faczone w zlaczach poziomych za pomocg systemowych ziaczek wg
instrukcji producenta,

> rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

> spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

> rynny powinny mie¢ systemowe wpusty do rur spustowych wg instrukcji
producenta

Rury spustowe z blachy miedzianej zgodne z PN-EN 988

> rury spustowe powinny by¢ wykonywane z pojedynczych  cziondw
odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

> powinny by¢ faczone w zlgczach pionowych za pomocg systemowych ziaczek wg
instrukgji producenta,

> rynny powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 3,00m,

> uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty za pomocg kotkow rozporowych
osadzonych w Scianach,

> rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokosc¢ kielicha

6. Kontrola jakosci robot.

Wymagana jakoS¢ materiatow objetych niniejsza specyfikacjag powinna by¢ potwierdzona przez
producentdw przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez
dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone
do stosowania. Odbiér materiatdw powinien obejmowaé zgodno$¢ z wytycznymi projektowymi
Inwestora oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcow. Nie dopuszcza sie do stosowania tych materiatdw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom odpowiednich dla nich norm. Nie nalezy stosowa¢ materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00: "Wymagania ogdine".

Jednostkq obmiarowg robot jest:

- dla robét dotyczacych obrdbek blacharskich — m? obrébki w rozwinieciu, bez uwzgledniania zaktadéw
- dla robdt dotyczacych rynien i rur spustowych — mb wykonanych elementéw

Iloé$¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét.

Odbior podioza:
> badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,
> sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za
pomocq faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka
milimetrowa. PrzeSwit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinna
przekracza¢ 5 mm.
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Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
> sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
> sprawdzenie mocowania elementow do deskowania i $cian,
> sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
> sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

9. Podstawa ptatnosci.
Obradbki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? obrébek w rozwinieciu, bez dodatkéw na zaktady, wg ceny jednostkowei,
ktéra obejmuije:
» przygotowanie,
> montaz obrdbek blacharskich,
> uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe.
Placi sie za ustalong ilo$¢ mb rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
> przygotowanie,
> zmontowanie i umocowanie w podiozu, potaczenia elementéw wg technologii
producenta
> uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

Normy:

PN-69/B-10260 izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pdtokragtych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami).
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-07.00
Roboty izolacyjne

KOD CPV 45320000-6

GRUPA ROBOT 453
KLASA ROBOT 4532
KATEGORIA ROBOT 45320
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sgq wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowe]j oraz izolacji cieplnych przy realizacji prac remontowych i
modernizacyjnych zabytkowego dworu w Kozminku

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowych muréw fundamentowych, oraz izolacji cieplnych (dachu, lukarndw,
podtdg).

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
> roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych, izolacji
cieplnych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz izolacji cieplnych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i zakresem robdt w przedmiarze robdt,
> Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
> procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, "jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje
i kontroluje poszczegolne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona
przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
> ustalenia zakresu - ustalenia podane w przedmiarze robot zawierajgce dane
opisujagce  przedmiot i wymagania jakosciowe  wykonanych izolacji
przeciwwilgociowych i izolacji cieplnych,
» m?izolacji — m? zabezpieczonej powierzchni.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00: "Wymagania ogdine".

Przy wykonaniu izolacji cieplnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-91/B02020
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Przedmiarem Robot
ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Materialy.
Dla zastosowanych materiatdow izolacyjnych sa wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania w budownictwie. Materiaty musza uzyskac aprobate Inspektora Nadzoru.
Materiatami sa:
> izolacja pozioma (paraizolacja) stropodachu — folia PCV
> izolacja cieplna pozioma stropow, lukarndéw, dachu — wetna mineralna o
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grubo$ciach w dokumentacji projektowej
> izolacja przeciwwilgociowa muréw fundamentowych z blachy chromowo niklowej

wszystkie materiaty stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i kartami technicznymi
producentow.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogdine".
Sprzet uzywany do wykonywania izolacji przeciwwodnych oraz termicznych i paraizolacji — wykonawca
bedzie uzywat elektronarzedzi i sprzetu do ciecia i mocowania izolacji.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogolne".
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materiaty powinny by¢ sktadowane
starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym
odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podkiadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywac
szczelnie brezentem lub folig. Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Opakowania nalezy ustawiac
w pozycji stojacej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak, aby tworzyly zwartg
catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.
Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w opakowaniu z tworzywa sztucznego, nalezy transportowac
w pozycji lezacej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajac je przed mozliwoscig toczenia
i ocierania sie. Opakowania te mozna przy przetadunku przetacza¢, lecz w sposdb bardzo ostrozny
celem unikniecia ewentualnego otworzenia sie. Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywac
zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi. Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane
i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.

5. Wykonanie robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogolne".

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Warunki przystapienia do robdt:
> przed przystapieniem do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty konstrukcyjne, ktorych ta izolacja dotyczy,
> przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢é oczyszczone z gruzu
i odpaddw,
> podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.
> podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

Folia polietylenowa

Izolacja przeciwwilgociowa, paroprzepuszczalne powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do
podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury,
odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatdw bitumicznych nalezy wykonywac¢ w
terpperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz
15°C.

Izolacje cieplne

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy
termoizolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposdb, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych Zrédet. Piyty izolacyjne ze
styropianu powinny by¢ ukfadane na styk. Przy ukfadaniu kilku warstw ptyt nalezy ukfadac je
mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co
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najmniej 3 cm. Pyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.
Izolacja pozioma przeciwwilgociowa murow fundamentowych
Izolacje wykona¢ z blachy chromowo niklowej wedtug technologii HW SYSTEM.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00.00 reszta jak ponizej.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania
i obliczenia. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét izolacyjnych z
warunkami okre$lonymi w Przedmiarze robot z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw
odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy. Izolacje termiczne powinny by¢ sprawdzane pod
wzgledem zawilgocenia materiatu izolacyjnego.

Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Odbiory etapowe.

Odbiorom etapowym podlegajq nastepujace prace:

> przygotowanie powierzchni do gruntowania,

> zagruntowanie powierzchni,

» potozenie kazdej warstwy izolacji,

> ciggto$¢ warstw.
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00: "Wymagania ogolne".

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

Ilo$¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00: "Wymagania ogdine".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Przedmiarem Robot, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

Sprawdzeniu podlega:

zgodno$c¢ z Przedmiarem Robdt,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos$¢ wykonania izolacji,

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem,
sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy izolacyjnej jest wystarczajaca do uzyskania
wymaganej wartosci wspdétczynnika K,

sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materialami zawierajgcymi w swym
sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

YVVVVVY
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9. Podstawa ptatnosci.

Cena za wykonanie 1 m?izolacji obejmuije:

zakup i dostarczenie materiatdw do wykonania izolacji,
przygotowanie powierzchni do gruntowania,
zagruntowanie powierzchni,

potozenie warstwy izolacyjnej,

wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja,
uporzadkowanie stanowiska po robotach.

VVVVYYY

10. Przepisy zwigzane.

Aprobaty techniczne i instrukcje producenta.

Normy:

PN-69/B-1 0260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkdw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-20130 Plyty z welny mineralnej.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami).
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Szczegotowa Specyfikacja techniczna
B-08.00
Tynki i oktadziny

KOD CPV 45410000-4

GRUPA ROBOT 454
KLASA ROBOT 4541
KATEGORIA ROBOT 45410
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1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie uzupetnien tynkéw i okladzin Scian wystepujacych przy realizacji prac remontowych i
modernizacyjnych zabytkowego dworu w Kozminku.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie uzupetnien tynkéw wewnetrznych i uzupetnien licowania $cian wystepujacych  przy
remoncie dworu.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
przetargowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1 woda (PN-EN 1008:2004)
do przygotowania zapraw stosowac kazdq wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora;
niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje rdznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaC piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.3 zaprawy budowlane cem-wap
- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,
- przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,
- zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,
- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,
- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,
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- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; skiad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.3 gotowy tynk renowacyjny specjalistyczny

- powinien spetniaC wilasciwoséci paro przepuszczalne, o niewielkim skurczu, hydrofobowe,
nienasiakliwe, mineralny, spetniajacy wymogi WTA

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub utratq statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogodlne zasady wykonywania tynkow
Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakorczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Za.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych.

5.2 Przygotowanie podtozy
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunac
przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowg. Nadmiernie
sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonywanie tynkow trojwarstwowych
Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Gtadz nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne —
w tynkach nie narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2

6. Kontrola jakosci robot.
6.1 Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiordw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest m? Ilos¢ robdt okredla sie na podstawie dokumentacji
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot
8.1 Odbior podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2 Odbiodr tynkéw
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.)
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Tynki
Ptaci sie za ustalong ilo5¢ m? powierzchni éciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- siatkowanie bruzd,
- osadzenie ewentualnych drobnych elementéw (kratki wentylacyjne itp.)
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosSciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.

10.2 Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
Z pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami).
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-09.00
Podtlogi i posadzki.

KOD CPV 45432120-1

GRUPA ROBOT 454
KLASA ROBOT 4543
KATEGORIA ROBOT 45432
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét dotyczacych
uzupetnienie podtdg i posadzek przy realizacji prac remontowych i modernizacyjnych zabytkowego
dworu w Kozminku.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.
Zakres dotyczy robdt uzupetniajacych i obejmuije:
Plytki posadzkowe gress i ceramiczne
- wyrownanie podtoza
- utozenie ptytek na klej
- zaspoinowanie ptytek
- wykonanie cokolikow

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ST- 00.00: "Wymagania ogolne."

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot
z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00:
'Wymagania ogolne".

2. Materialy.

Materialy do wykonania robdt okreSlonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowacC zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac¢ warunkom okreslonym wart. 10 Ustawy "Prawo
Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zno zm.) i Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatdw dostarczy S$wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jakos¢ materiatow.

Plytki podtogowe — granitogresy i ceramiczne o wiasciwosciach:
barwa wg wzoru producenta,

nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0MPa,
$cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5mm, (IV klasa)
mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20,
kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%,

tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%,

dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugosc i szerokosc: * 1,5mm;
grubos¢: * 0,5mm; krzywizna: 1,0mm,

dodatkowo — twardos¢ wg skali Mohsa: 8,

YVVVYVVYY
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Zaprawa do spionowania
Stosowac Scisle wg instrukcji producenta.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogdine".
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu odpowiedniego dla kazdego rodzaju prac.
Nalezy stosowac sprzet zgodnie z zaleceniami producenta, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogdine”.
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkdw transportu:

) » samochody skrzyniowe .

Srodki transportu materiatéw budowlanych powinny zabezpiecza¢ przed materiaty przed wptywami
atmosferycznymi. Wszystkie materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami — transport dostosowaé do rodzaju materiatu
i stosowac scisle instrukcje producentéw okreslajace transport i sktadowanie.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogoine.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST -00.00: ,,'Wymagania ogdine".
Oktadziny z plytek.
Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowac nastepujgce warunki:
> do wykonywania mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu
surowego i robdt tynkarskich oraz robot instalacyjnych wewnetrznych wraz z
prébami cisnieniowymi,
> przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza - nalezy sprawdzic:
nos$nos¢, stabilnosé, czystosc, rownose, nienasigkliwosc,
> przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-75/B-10121 "Okfadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i
badania przy odbiorze”,
> podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna
by¢ zgodna z PN/B - 10107 lub DIN 18 156 nie mnigjsza niz 0,5 Mpa.
» wykonanie okfadzin z ptytek obejmuje:
- sprawdzenie podtozy,
- utozenie ptytek na klej,
- spoinowanie ptytek,
- oczyszczenie ptytek.
Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podiogi nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podtoza
zarowno pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii. Okfadziny ceramiczne uktadaé na
zaprawie klejowej, warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00: "Wymagania ogdine".

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg
i warunkami okreSlonymi wart. 10 Ustawy "Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzno zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosSci uzytych materiatdw dostarczy S$wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jakos¢ materiatow.

Oktadziny z plytek

Zasady kontroli jakosci wykonania okfadzin z plytek ceramicznych okresla norma PN-75/B10 121
Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badanie przy odbiorze.
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7. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 "Wymagania ogdlne".
Jednostkg obmiarowa jest:
» m? posadzki z ptytek gresowych i ceramicznych

8. Odbior roboét.

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaty wykonane zgodnie ze
Specyfikacja, Dokumentacjq Projektowa i poleceniami Inspektora. Roboty uznaje sie za zgodne
z dokumentacja, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:

> zgodno$¢ z dokumentacja techniczng,

> rodzaj zastosowanych materiatow,

> prawidtowos¢ wykonania oktadzin z ptytek jako$¢ i wyglad.

9. Podstawa platnosci.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnosc¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét.
Placi sie za ustalong ilos¢:
> m? ulozenia plytek
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:
roboty przygotowawcze,
zakup materiatow,
transport materiatow na miejsce wbudowania,
montaz i demontaz rusztowan,
wykonanie robot,
uporzadkowanie stanowiska robdt.

YVVVYVYVYVY

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.
PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek. Wymagania.

10.2. Inne.

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — tom 1.

» Instrukcje producenta.

> Atesty ITB oraz PZH uzytych materiatéw
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
z pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami).
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-10.00

Scianki i okladziny z piyt
gipsowo-kartonowych

KOD CPV 45421152-4

GRUPA ROBOT 454
KLASA ROBOT 4542
KATEGORIA ROBOT 45421
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1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem Scianek dziatowych, oktadzin i sufitdbw podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych przy
realizacji prac remontowych i modernizacyjnych zabytkowego dworu w Kozminku.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem Scianek dziatowych, oktadzin i sufitow
podwieszonych z ptyt kartonowo-gipsowych przy remoncie dworu.
> wykonanie oktadzin i Scianek,
> wykonanie sufitow podwieszonych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
przetargowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

scianki dziatowe i oktadzina $cian i sufitow

- profile konstrukcji stalowej nosne oraz z tat drewnianych impregnowanych,
- piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997;

- izolacja dzwiekowa z wetny mineralnej,

- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

sufit podwieszony

- ruszt systemowa konstrukcja stalowa do podwieszenia sufitu,

- ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997;

- zaprawa gipsowa wg instrukgcji producenta

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Phyty gipsowe uktada¢ w pomieszczeniach suchych na poziomym podtozu. Ptyty przenosi sie w pozycji
pionowej krawedzig podtuzng poziomo. Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.
Transport profili stalowych i fat drewnianych typowymi srodkami transportu.

Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Kozminku
62-840 Kuoinek ul. Mietckiego 4



56/72

5. Wykonanie robot

kolejnos¢ prac:

wykonanie scianek

- wytyczenie Scianki,

- mocowanie profili noénych U do Scian,

- utozenie profili C,

- pokrycie pierwszej strony Sciany,

- utozenie instalacji wewnetrznej i wypetnienie $cianki wetng mineralng,

- pokrycie drugiej strony Scianki,

- szpachlowanie i wzmacnianie ztaczy i naroznikow,

- impregnowanie powierzchni,

- usuniecie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen

oktadzina scian na ruszcie stalowym

- mocowanie konstrukcji systemowej stalowej do $cian z pionowaniem,

- utozenie instalacji wewnetrznej

- pokrycie rusztu piyta,

- szpachlowanie i wzmacnianie ztaczy i naroznikow,

- impregnowanie powierzchni,

- usuniecie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen

oktadzina sufitu na ruszcie systemowym stalowym

- mocowanie rusztu stalowego do sufitu z poziomowaniem,

- utozenie instalacji wewnetrznej

- pokrycie rusztu piyta,

- szpachlowanie i wzmacnianie ztaczy i naroznikow,

- impregnowanie powierzchni,

- usuniecie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen

scianki dziatowe

Wyznaczy¢ przebieg Sciany i za pomocq poziomicy i taty nanie$¢ przebieg Sciany na otaczajacq
zabudowe i strop.Profile przylaczeniowe U mocuje sie do Scian i stropdw przy pomocy uniwersalnych
elementdw mocujacych rozmieszczonych co 100 cm Pod profilami nalezy utozy¢ warstwe izolacji
uszczelniajacej w postaci tasmy. Na otaczajacych Scianach potaczenie uzyskuje sie przy pomocy profilu
C. Profile stupkowe C muszg by¢ wtozone w gdrny profil U na gteboko$¢ co najmniej 1,5 cm.

Profil stupkowy wktada sie najpierw w dolny profil U, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe
rozmieszcza¢ w odlegtosci co 60 cm od siebie. Pokrycie pierwszej strony Sciany zaczyna sie calg
szerokoscig ptyty - 120 cm W razie potrzeby pod ptyte uktadac paroizolacje z folii polietylenowej. Plyte
przykrecac do profili w odstepach co 25 ¢cm

Na zaszpachlowang powierzchnie plyty GK nanosi sie warstwe materiatu gruntujgcego. Poprzez
gruntowanie wyrownuje sie zréznicowang nasigkliwo$¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszg
obrobkg powierzchni i malowaniem materiat gruntujacy musi by¢ suchy.

zasady wykonywania robot:.

okifadzina sufitu na systemowym ruszcie stalowym

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie wysuszone i gdy
zakonczone sg wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny
by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego. Podczas montazu sufitu temp. wewnatrz
pomieszczenia nie powinna byc¢ nizsza niz 15 C aby umozliwi¢ wiasciwe warunki pracy.

Do zamocowanego do sufitu i wypoziomowanego rusztu stalowego oraz wykonania instalacji
elektrycznej mocowac piyty GK. Szpachlowanie: fugi wypetniaC masg szpachlowa. Na $wiezg mase
potozy¢ tasme spoinowg i bez powtdrnego nanoszenia masy szpachlowej docisnac jg za pomocg pacy
od fugi. Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac. Na za
szpachlowang powierzchnie ptyty GK nanosi sie warstwe materiatu gruntujgcego. Poprzez gruntowanie
wyrdwnuje sie zroznicowang nasigkliwo$¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed dalsza obrobkg
powierzchni i malowaniem materiat gruntujacy musi by¢ suchy.
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6. Kontrola jakosci robot

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:
scianki i okladziny scian
- stan i wyglad Scian i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania
i sztywnosci,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementéw,

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
sufit podwieszony
- nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowos¢ wykonania mocowania rusztu do
konstrukgji stropu,
- strona licowa ptyt nie powinna miec¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone

7. Obmiar robot

scianek dziatowych , oktadzin $cian i sufitu podwieszonego
jednostka obmiarowa jest 1m? wykonanego elementu

8. Odbior robot

scianek dziatowych, okladzin scian
W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:
- stan i wyglad Scian pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementow,
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
sufit podwieszony
- odchylenie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych od pfaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1mm/m

9. Podstawa ptatnosci

scianki dzialowe, sufit podwieszony

pfaci sie za 1m? wykonanej $cianki i sufitu, ktéry obejmuje:

zakup i dostarczenie materiatow,

przygotowanie powierzchni,

wykonanie i demontaz rusztowan, pomostdw roboczych i zabezpieczen,
zamocowanie rusztu,

mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja,

uporzadkowanie stanowiska po robotach,

wykonanie niezbednych pomiardw i prob.

YVVVVVVYVYVYY

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-B-79406:1997, PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

10.2 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt — tom 1.

Instrukcje montazu producenta.

Atesty ITB oraz PZH uzytych materiatow

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
Z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Kozminku
62-840 Kuoinek ul. Mietckiego 4



58/72

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami).
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-11.00
Stolarka okienna i drzwiowa.

KOD CPV 45421100-5

GRUPA ROBOT 454
KLASA ROBOT 4542
KATEGORIA ROBOT 45421
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej przy realizacji remontu — termo modernizacji istniejgcego
budynku ratusza w Raszkowie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
osadzenie stolarki okienne i drzwiowej przy realizacji remontu — termo modernizacji budynku ratusza
W sktad tych robot wchodzi:
- montaz okien drewnianych oraz systemowych klap dymowych,
- montaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych wg zestawienia w dokumentaciji
projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot
z Dokumentacja projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00:
'Wymagania ogdine".

2. Materialy.

Stolarka okienna z profili z drewna klejonego oraz systemowe klapy

dachowe do montowania w potaci dachu.
Wg instrukcji producenta oraz wymogdw okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Podokienniki.
Z blachy lub drewniane, wg instrukcji producenta oraz wymogoéw okreslonych w dokumentacji
projektowej.
Szklo zespolone.
Wg instrukcji producenta oraz wymogdw okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Drzwi plytowe wewnetrzne i zewnetrzne.
Wg instrukcji producenta oraz wymogow dotyczacych, kolorystyki, podziatu drzwi, wyposazenia
okreslonych w dokumentacji projektowej.
Skiadowanie elementow.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci
nie mniejszej niz 1m od czynnych grzejnikdw i zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem. Nalezy Scisle
przestrzega¢ instrukcji dotyczacej przechowania i transportu wszystkich wyrobow zgodnie
z zaleceniami producentow.
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3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogdlne".
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogdlne".

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac
i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg byc
przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem Ilub utrata statecznosci. Zabronione jest
przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

Sposdb sktadowania wg pkt.2.

5. Wykonanie robot.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogdine".
Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej
Przed przystgpieniem do wykonania okien nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw okiennych i drzwiowych
z natury. Stolarke okienng nalezy mocowac $cisle wg instrukcji producentow.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ z elastycznej masy uszczelniajacej lub piankg poliuretanowg
dostosowana do warunkéw atmosferycznych. Ustawienie okna i drzwi sprawdzi¢ w pionie i poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3mm.
Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

> 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

> 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

> 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.
Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
$wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone elementy okienne i drzwiowe po zamontowaniu nalezy
dokfadnie zamkna¢. Osadzenie parapetow wykonac zgodnie z przedmiarem robot po catkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00: "Wymagania ogdine".

Badanie materiatdw uzytych do wyrobow okien i drzwi nalezy przeprowadzic na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producentéw, stwierdzajacych zgodnosc¢
Z wymaganiami wyszczegdlnionymi w dokumentacji projektowej i normami panstwowymi.

Badania gotowych elementéw powinny obejmowac sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni,
pofaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania urzadzen ruchomych. Z przeprowadzonych badan
nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowacé sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami, sprawdzenie dziatania
czesci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg, inne,
ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonania robdt lub wskazane
przez Inwestora w umowie z Wykonawca.
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7. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 "Wymagania ogdlne".

Jednostkq obmiarowg robot jest:

- m? wbudowanej stolarki okiennej .

Wielkosci obmiarowe okreSla sie na podstawie przedmiaru robot z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogdine".
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych Ilub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogolne".

Ptaci sie za:

- ustalong iloé¢ wykonanych robét w m? wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje: dostarczenie
gotowych elementow okien oraz Swietlikdw osadzenie ich w przygotowanych otworach z
uszczelnieniem, obrdbkg osciezy i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie,
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen oraz osadzeniem parapetéw okiennych.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania ogdlne.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty.

Aprobaty techniczne i instrukcje producentdw okien i drzwi oraz $wietlikdw dachowych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami).
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
B-12.00
Malowanie.

KOD CPV 45442100-8

GRUPA ROBOT 454
KLASA ROBOT 4544
KATEGORIA ROBOT 45442
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
w zakresie robot malarskich wystepujacych przy realizacji remontu — termo modernizacji istniejacego
budynku ratusza w Raszkowie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robot malarskich Scian, sufitow w budynku ratusza.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
przetargowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1 woda (PN-EN 1008:2004)
do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia; niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 mleko wapienne
mleko wapienne powinno mieC postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 spoiwa bezwodne
pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego
i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.; pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany
w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej
w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia — powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej S$wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.4 rozcienczalniki
w zaleznosci od rodzaju farb nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5 farby budowlane gotowe
Farby, niezaleznie od ich rodzaju, powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne, lateksowe wytwarzane fabrycznie
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na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

Wyroby chloro kauczukowe
- emalia chloro kauczukowa ogdlnego stosowania:
wydajnos¢ 6-10m?/dm?, max. czas schniecia — 24h;
- farba chloro kauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna:
wydajnos¢ 15-16m%/dm?, max. czas schniecia — 8h;
- kit szpachlowy chloro kauczukowy ogdlnego stosowania:
do wygtadzania podktadu pod powtoki chloro kauczukowe;
- rozcienczalnik chloro kauczukowy do wyrobéw chloro kauczukowych ogdlnego stosowania
Wyroby epoksydowe
gruntoszpachlowka epoksydowa bez rozpuszczalnikowa, chemoodporna:
wydajnos¢ 6-10m?/dm?, max. czas schniecia — 24h;
farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97:
wydajnos¢ 5-8m?/dm?, czas schniecia 24h;
emalia epoksydowa chemoodporna:
wydajnos¢ 5-6m?/dm?®, max. czas schniecia 24h;
lakier bitumiczno-epoksydowy:
wydajnos¢ 1,2-1,5m?/dm?, czas schniecia 12h.
Farby olejne i ftalowe
- farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002:
wydajnos¢ 6-8m?/dm?, czas schniecia 12h;
- farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdinego stosowania wg PN-C-81901/2002:
wydajnos¢ 6-10m?/dm°.
2.6 srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: powierzchni betonowych lub tynkdéw zwyktych nie zaleca sie
gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na
chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1, mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport.

Farby pakowane wg pkt.2.5 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot.
Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W ciagu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
5.1 przygotowanie podtozy

podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni, powinno by¢ naprawione bez wypetnienia
ubytkdéw zaprawg cem-wap. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych
drutdw, naciekow zaprawy itp.; powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone
zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO- 8501-1:1996, dla danego typu farby podkfadowej
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5.2 gruntowanie
- przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni;
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczona wodg w stosunku 1:3-5;
- przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem;
- przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkg epoksydowa.

5.3 wykonywanie powiok malarskich
- powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskéow;
- powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkow myjacych
i dezynfekujacych, powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni, barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam, powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw
pedzla;
- powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, powtoki powinny miec¢
jednolity potysk, przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby
w roznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 powierzchnie do malowania
kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac
sprawdzenie:

- wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne,

- wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody — ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastagpic nie wczesniej niz po 3 sek

- wyschniecia podtoza,

- czystosci

6.2 roboty malarskie

- badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: dla farb
emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach;

- badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnoéci
powietrza mniejszej od 65%;

- badania powinny obejmowac sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze
wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungaé¢ wykonane powtoki czeSciowo lub
catkowicie i wykonac¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1 odbior podtoza

zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie, podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w pkt.5, jezeli odbidr podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
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8.2 odbiodr robot malarskich
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania;
- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru;
- sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie;
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza;
- sprawdzenie odporéa powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie moknickka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbiorow materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. IloS¢ robdt okresSla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

10.2 Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
z pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmiana
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-13.00
Rusztowania.

KOD CPV 45262120-8

GRUPA ROBOT 452
KLASA ROBOT 4526
KATEGORIA ROBOT 45262
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
w zakresie rusztowan do prac elewacyjnych i murowych wystepujacych przy realizacji remontu —
termo modernizacji istniejgcego budynku ratusza w Raszkowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
ustawienie i uzytkowanie rusztowan do prac zewnetrznych elewacyjnych, murowych i pokrywczych
wystepujacych przy realizacji remontu budynku ratusza
W sktad tych robot wchodzi:
ustawienie rusztowania,
uzytkowanie w trakcie wykonywania robdt,
rozebranie rusztowan,
uporzadkowanie terenu.

VVVY

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoS¢ robot
z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00:
'Wymagania ogolne".

2. Materialy.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogdlne".
Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan ramowych powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.
Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowac rury o gwarantowanych wiasciwosciach
mechanicznych; mogg to byc¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubosci $cianki co
najmniej 35mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego rur ze szwem nalezy poddac je
przed zastosowaniem probie sptaszczenia przy potozeniu szwu w ptaszczyznie nachylonej o 90° do
kierunku sptaszczenia. Spawanie elementdw rusztowan ramowych powinno by¢ dokonywane przez
spawaczy majacych uprawnienia specjalistyczne. Spoiny nie powinny wykazywa¢ nadlewow,
niewtopienia, wtracen zuzlowych itd.,.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdlne”.
Roboty zwigzane z wykonaniem rusztowan mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca do montazu i demontazu elementdw rusztowania powinien dysponowac m.in.:
> spawarkami,
> palnikami gazowymi,
> zurawiami samochodowymi o udzwigu 10Mg,
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> zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegolnych
elementow konstrukcji rusztowania.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00: "Wymagania ogdlne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Elementy konstrukgcji rusztowan zatadowane na S$rodki transportu powinny odpowiadaé wymogom
skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp.
Sposob zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowac powstania nadmiernych
deformacji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
odksztatceniem i zdeformowaniem.

5. Wykonanie robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogdlne".

5.1. Montaz rusztowan.
Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢é wykonywany przez osoby przeszkolone
w zakresie montazu rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacjgq danego rodzaju rusztowania.
Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywac sie z utozonego uprzednio
pomostu roboczego, zabezpieczonego poreczami, bezposrednio na kondygnacji nizszej powinien by¢
zatozony pomost zabezpieczajacy.
W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejscia, mogg by¢ zastosowane
podwieszenia ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie
elementdw, elementéw sposdb podwieszenia ram jest podany w instrukcji montazu danego rodzaju
rusztowania.
No$no$¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0,1 MPa. Podtoze gruntowe, na ktérym ustawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state
i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do dtugosci rusztowania. Spadek terenu
w kierunku $ciany, przy ktorej ustawione jest rusztowanie, jest niedopuszczalny. Podtoze powinno by¢
wyroéwnane.
Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5m, a szeroko$¢ pomostu roboczego
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7m; wysoko$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5m, liczac
od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w przypadku
koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejacego budynku wysokos$¢ kondygnacji rusztowania
ramowego moze by¢ odpowiednio nizsza.
Kotwienie rusztowan przysciennych.
Kotwienia i stezenia rusztowan nalezy dokonywac SciSle wg obowigzujacych norm, wysokosci
i rodzaju rusztowania. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ukladanie pomostéw roboczych,
wykonanie pionéw komunikacyjnych i wysiegnikéw transportowych oraz zadaszen nad wejSciami do
budynku — muszg one odpowiada¢ S$cisle warunkom normowym. Rusztowanie powinno byc¢
zabezpieczone przed przesuwem.
Rusztowanie nie moze byc¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

5.2. Demontaz rusztowan.
Demontaz rusztowania danego typu nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja szczegotowg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu
robot, usunieciu pozostatych materiatdw i narzedzi z pomostdw roboczych. Dopuszcza sie czesciowy
demontaz rusztowania od goéry w miare postepu prac oczyszczajagcych na pomoscie najwyzej
potozonym. Przy demontazu rusztowania zabrania sie zrzucania jego elementow wysokosci. Elementy
te powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposab.
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5.3. Badania rusztowan ramowych.
Badania powinny obejmowac: badania czesci sktadowych rusztowania, oraz wszystkich zmontowanych
rusztowan.
Badanie zmontowanych rusztowan ramowych powinno by¢ przeprowadzane na podstawie: kompletu
dokumentacji, niezbednych przyrzadow pomiarowych, wynikdw badan: gruntu, odpornosci
uziomow itp. Badania nalezy przeprowadza¢ w sposob przewidziany w normie panstwowej dotyczacej
rusztowan ramowych z rur stalowych.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogdine".

6.1. Przeglady rusztowan.
Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:
1. sprawdzeniu stanu podtoza — zaswiadczeniu kierownika budowy o przeprowadzeniu badan

podtoza,
2. sprawdzeniu posadowienia rusztowania — przez ogledziny zewnetrzne,
3. sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej — sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z

uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,
4. sprawdzeniu stezen — przez ogledziny zewnetrzne,
5. sprawdzeniu zakotwien — nalezy przeprowadzi¢ proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg
montazu lub projektem technicznym rusztowania,
6. sprawdzeniu pomostdw roboczych i zabezpieczajacych — przez ogledziny zewnetrzne,
7. sprawdzeniu komunikacji — przez ogledziny zewnetrzne; nosnos¢ wysiegnikéw transportowych
nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2,0kN,
8. sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych — przez pomiar opornosci,
9. sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych — przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar odlegtosci,
10. sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan — przez ogledziny zewnetrzne.
W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom:
1. przeglady codzienne:
przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie, tj. pracownikow
pracujacych na rusztowaniu; przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy: rusztowanie nie doznato
uszkodzen lub odksztatcen, jest prawidtowo zakotwione, przewody elektryczne sg dobrze izolowane
i nie stykajg sie z konstrukcjg rusztowania, stan powierzchni pomostdw roboczych i komunikacyjnych
jest wiasciwy (czysto$¢ pomostow, w warunkach zimowych — zabezpieczenie przeciwslizgowe
pomostdw), nie zaszty zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.
2. przeglady dekadowe:
przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ konserwator
rusztowan lub pracownik inzynieryjno-techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem przegladu
dekadowego jest sprawdzenie, czy w catej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktére mogq
spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania.
3. przeglady dorazne:
przeglady dorazne nalezy przeprowadzaé po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie w eksploatacji
rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s). Czynnosci
sprawdzajace s podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglad powinien byc
dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i Inzyniera. Ponadto moze by¢ zarzadzony
w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.
Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do pracy.
Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba.
Wyniki przegladéw dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy przez osoby
dokonujace przegladow.
Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonac kontroli
rusztowania i sporzadzi¢ protokdt przekazania rusztowania do demontazu.
Demontaz rusztowania nalezy dokona¢ wg zasad zawartych w instrukcji i uwag wynikajgcych
z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.
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Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementdw rusztowania i sporzadzi¢ protokdt pokontrolny.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00: "Wymagania ogdine".

Jednostka obmiarowa robét jest: m? rusztowania.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00: "Wymagania ogdlne".
Podczas odbioru robdt nalezy Scisle stosowaé zasady okre$lone w punkcie 5 i 6 niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST 00.00: "Wymagania ogdlne".

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w sztukach wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
wyrdéwnanie terenu,

montaz i utrzymanie rusztowan,

montaz pomostdw komunikacyjnych,

zawieszenie drabinek,

utozenie i przektadanie pomostdw roboczych i zabezpieczajacych,

montaz poreczy ochronnych,

wykonanie otwordw, osadzenie hakdw i zamocowanie rusztowan,
wykonanie daszkow nad wejsciami,

transport poziomy i pionowy elementow i materiatow,

przeglady rusztowan wg pkt.6,

demontaz rusztowan, oczyszczenie, posegregowanie elementdw rusztowan
i przygotowanie ich do przewozu.

Cena jednostkowa nie obejmuje czasu pracy rusztowan w trakcie wykonywania robét.

YVVVVVVYVYVYY

10. Przepisy zwigzane.
10.1 Normy.

PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M-47900-4:1996  Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza.

10.2. Inne dokumenty.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;

z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami)
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