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Systemy sygnalizacji wtamania LECO bis

Instalacja sygnalizacji wtamania (CPV 45312200-9)

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru instalacji sygnalizacji wlamania

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
1 0dbidr robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem nw. robot:

1. Wykonanie instalacji kablowej

2. Podtaczenie urzadzen

3. Oprogramowanie systemu

4. Uruchomienie instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogélne" pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogolne"
pkt 1.5.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

2.0. MATERIALY

Lp. | Nazwa llos¢
1 | Centrala sygnalizacji wtamania HS2032 1|szt.
2 | Manipulator HS2LCD 1|szt.
3 | Modut HSM2108 2| szt.
4 | Akumulator 18Ah/12V 1| szt.
5 | Obudowa PC duza 1| szt.
6 | Obudowa manipulatora 1|szt.
7 |Czujka dual (PIR+MW) NEXT Duo 15[ szt.
8 | Sterownik monitoringu - modut przekaznikowy 1| szt.
9 | Kontaktron drzwiowy wpuszczany 1| kpl.
10 | Sygnalizator optyczno/akustyczny zewnetrzny 2| szt.
11 | Sygnalizator optyczno/akustyczny wewnetrzny 1| szt.
12 | Przewdd YTKSY 6*0,5 200 | mb.
13 | Przewdd UTP 4x2x0,5 20 | mb.
14 | Przewdd zasilajacy 3*1,5 20 | mb.

Ogolne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
Ogolne" pkt 2.0.

Wszystkie uzyte materiaty posiadaja odpowiednie certyfikaty i atesty wymagane w
instalacjach sygnalizacji wiamania.
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Skitadowanie materiatow

Elementy systemu nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazoéw.

3.0. SPRZET

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne'
pkt 3.0.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robdt instalacyjnych.

4.0. TRANSPORT

Warunki og6lne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogdlne"
pkt 4.0.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Warunki og6lne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Warunki Ogolne" pkt
5.0. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:

» obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych

* elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym. Zdemontowanych kabli nie uzywac¢ do ponownego montazu .

5.3. Montaz instalacji

Instalacje prowadzi¢ czesciowo w rurach 1 peszlu oraz pod tynkiem do czujek uzywajac kabla
(YTKSY 6x0,5) , orurowanie na poddaszu, pietrze, parterze w peszlu lub rurach PCV, pod
tynkiem i ptytami kartonowo — gipsowymi.

Z uwagi na muzealny charakter obiektu nie prowadzi¢ linii kablowych przez sztukaterie i
ozdoby budowlane. W przypadku trudnosci z wykorzystaniem elektronarzedzi do prac
zwigzanych z kuciem i bruzdowaniem nalezy te prace wykonac recznie.

W przypadkach stosowania elektronarzedzi do bruzdowania stosowa¢ odkurzacze odciggowe.
5.4. Montaz urzadzen

Wykonawca instalacji sygnalizacji wtamania musi posiadac certyfikat producenta na instalacje
okreslonego systemu oraz musi posiada¢ certyfikat Narodowego Instytutu Muzealnictwa i
Ochrony Zabytkow na projektowanie i1 instalowanie systemow zabezpieczajacych przed
przestepczoscia 1 pozarem obiekty zabytkowe, sakralne i muzealne.

Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja 1 dostarczonymi DTR dla
poszczegblnych elementéw systemu.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli

Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne" pkt. 6.0.
6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materialty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

6.3. Kontrola jakosci robét

6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

www.lecobis.pl



Systemy sygnalizacji wtamania LECO bis

a) przed zamurowaniem przej$¢ przewodow

b) po zakonczeniu uktadania przewodow w rurach i studniach

¢) po ukoniczeniu montazu urzadzen

d) po oprogramowaniu systemu

e) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Kontrola jakosci materiatéw

1) Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mieé $wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty i §wiadectwa gwarancyjne.

2) Jezeli istnieja jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty
takie nalezy podda¢ ponownemu badaniu.

3) Sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanych materiatow z dokumentacja projektowa.

6.3.3. W zakresie robot instalacji okablowania

1) Zgodnosc¢ przebiegow kablowych z dokumentacja projektowa powinna by¢ zachowana a
Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z projektantem.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne" pkt
7.0.

Jednostkami obmiaru sa: przewody |1 mb, urzadzenia, centrala sygnalizacji wlamania, czujki,
sygnalizatory itp . W przypadku rob6t zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie
trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory
nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne" pkt
8.0.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzy operacyjne sa elementem kontroli jakosci rob6ot poprzedzajacych wykonanie
instalacji a w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i
prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

a) Utozenie tras kablowych

b) Montaz urzadzen

Po dokonaniu odbioru miedzy operacyjnego nalezy sporzadzié protokét stwierdzajacy jakosé
wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2.0dbior techniczny czesciowy instalacji

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdéw lub czesci
instalacji elektrycznej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na
przyktad: utozenia instalacji pod tynkiem lub nad sufitem podwieszanym catosciowym, pod
podtogga itp.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;
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b) sprawdzié¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy;

¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac miejsce
zainstalowania elementdéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres 1
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3.0dbior techniczny koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakoniczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
¢) zakoniczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wpltyw na
poprawnos¢ eksploatacji instalacji 1 urzadzen

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawic nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym

¢) obmiary powykonawcze;

d) protokoty odbioréw miedzy operacyjnych

e) protokoty odbiorow technicznych czesciowych

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych

g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

1) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

j) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw

¢) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréow technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badar odbiorczych

f) uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

g) opracowac i dostarczy¢ uzytkownikowi schemat organizacyjno-funkcjonalnego systemu
alarmowania

h) dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatow i1 dopuszczen odpowiednich urzadzen

1) dostarczenia protokotow pomiaréw elektrycznych instalacji, tj. rezystancji i ciggtosci
izolacji dla kazdej linii sygnatowej 1 dozorowe;j

J) protokotu z przeszkolenia uzytkownikow systemu t.j. administratora systemu, gospodarzy
stref, oraz zainteresowanych uzytkownikow

k) opracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby
ochrony i uzytkownikow
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1) opracowanie i dostarczenie warunkow gwarancyjnych systemu alarmowego

1) dostarczenie ksigzki systemu alarmowego

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji p.poz. do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowiern warunkowych. W przypadku
zakoniczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja,
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wylaczone z zakresu opracowania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-E-08390-3 Wiamaniowe systemy alarmowe — wymagania i badania central

- PN-93-E-08390/14 Systemy alarmowe Wymagania ogdlne — zasady stosowania
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane" (j.t.: Dz.U. 2000 Nr109 poz.1126 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r, i pdzniejsze nowelizacje,

- BN-84/8984-10- Instalacje wnetrzowe. Ogolne wymagania.
- BN-73/9371-03- Uziemienie urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowe;.

Ogodlne wymagania i badania.

- Ustalenia dot. zatozen projektowych z Inwestorem
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