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1.1. WSTĘP 

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wewnętrznych przebudowy 
zabytkowego dworu w Koźminie przy ul. Mielęckiego 4.    
 

1.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.1. 

 
1.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej. 

 
1.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 

 
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST, poleceniami Inspektorów Nadzoru  
i kierownika budowy. 

 
1.1.6. Wymogi formalne 

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych winno być zlecone 
przedsiębiorstwu, zwanemu dalej wykonawcą, mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą, 
jakość wykonania. Wykonawca musi posiadać zaplecze techniczne w ilości  
i jakości gwarantującej dyspozycyjność i terminowość robót. Wykonawca 
bezwzględnie musi posiadać możliwość wykonywania prac stosownie do 
zaawansowania innych branż. Wszyscy pracownicy powinni posiadać 
kwalifikacje odpowiednie do wykonywanej pracy, przejść szkolenie BHP oraz 
posiadać odpowiedni stan zdrowia. Szkolenie BHP i odpowiedni stan zdrowia 
musi być potwierdzony zaświadczeniami określonymi w odrębnych 
przepisach. Pracownicy powinni posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne do 
wykonywania zawodu przewidziane obowiązującymi przepisami. 
Wykonawstwo instalacji elektrycznych odbywać się musi zgodnie  
z wymaganiami norm, przepisami i dobrą praktyką budowlaną. 

 
 
 
 
 
 



ST – Instalacje elektryczne  
Przebudowa zabytkowego dworu w Koźminku       

 

 

 - 3 - 

1.1.7. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się 
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem 
organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne 
niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorem 
opracowania przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany wzgl. dokumentacji technicznej mogą być dokonywane 
w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera budowy, a w 
przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych tylko po uzyskaniu akceptacji autora projektu. Wykonawca 
musi współpracować z wykonawcami innych branż, a w szczególności 
dowiadywać się i powiadamiać ich o konieczności wykonanie prac 
wynikających z postępu robot. Wykonawca (przedstawiciel wykonawcy) 
zobowiązany jest do brania udziału w naradach zwoływanych przez inżyniera 
kontraktu, kierownika budowy, inwestora lub inwestora zastępczego.  

 
2.2. MATERIAŁY 

2.2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania Ogólne” . 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie na projekt, a tym samym wskazanie nazw producenta  
i konkretnego typu ma na celu precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia.  
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod 
warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały 
parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji 
technicznej. Proponowane urządzenia i materiały muszą spełniać wymagania, 
co projektowanych rozwiązań estetycznych. W przypadku złożenia ofert 
równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty dla 
materiałów równoważnych zawierające ich dane techniczne . 

 
2.2.2. Zastosowane materiały 

Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym. 
Wszystkie przewody na 750 V. Wszystkie oprawy skompensowane, typy wg 
dokumentacji. Osprzęt modułowy, rozdzielnice wg dokumentacji. Montaż 
wyposażenia wg zaleceń producentów. 
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, posiadać 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikaty lub 
deklaracje zgodności. 
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3.3. SPRZĘT 

3.1. Stosowany sprzęt 

Do wykonania przedmiotowych prac należy stosować atestowane narzędzia z 
dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacją 1000 V. Elektronarzędzia z 
ważnymi badaniami technicznymi. Roboty można wykonywać przy użyciu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Transport materiałów 

Wykonawca dostarcza wszystkie materiały własnym kosztem i staraniem. 
Wszystkie zastosowane środki transportu na zewnątrz i wewnątrz budowy 
muszą być odpowiednie do transportowanych materiałów.  

Środki transportu używane na budowie muszą posiadać ważne badania 
techniczne i dopuszczenia określone odrębnymi przepisami. 

 
4.2. Składowanie materiałów 

Składowanie powinno odbywać się w suchym i przewiewnym pomieszczeniu.  

Należy zabezpieczyć składowane materiały przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Wykonawca odpowiada na budowie za wszystkie składowane 
materiały w zakresie ilości i jakości. 

 
5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Harmonogram i wymagania 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi kontraktu lub Kierownikowi budowy do 
akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
roboty będą wykonywane. 
Wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie z polskimi normami  
i wytycznymi technologicznymi producenta. 
Harmonogram musi uwzględniać terminy zawarte w umowie, przerwy 
technologiczne własne i przerwy technologiczne innych branż. 

 
5.2. Opis ogólny 

5.2.1. Linie zasilająca 

Do zasilania zabytkowego dworu w Koźminku zaprojektowano nowe 
przyłącze kablowe które podłączone zostanie do istniejącej linii 
napowietrznej nN podłączonej do stacji transformatorowej nr 14 193. 
Przyłącze kablowe podłączone zostanie pod tablicę licznikową TL.  
Głównym punktem rozdziału energii elektrycznej w budynku będzie tablica 
główna zlokalizowana w budynku dworu na parterze. Połączenie tej tablicy z 
tablicą licznikową projektuje się wykonać poprzez tablice z wyłącznikiem 
p.poż całego obiektu.   Połączenie tablicy głównej TG z trzema tablicami 
piętrowymi  oraz rozdzielnią w kotłowni wykonać należy kablami miedzianymi 
o przekrojach podanych w projekcie budowlanym . Kable w budynku ułożyć 
należy pod tynkiem.  
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5.2.2. Tablica główna TG i tablice rozdzielcze TP-1, TP-2, TP-3 i rozdzielnia RK   

Tablice wykonać ściśle wg dokumentacji projektowej.  
Tablica licznikowa TL, tablica z wyłącznikiem p.poż TW, tablica  główna 
TG/TP-1/1 oraz tablice rozdzielcze TP-1/2, TP-2/1 i TP-2/2 są tablicami 
wnękowymi wyposażonymi w osprzęt modułowy.  Rozdzielnię w kotłowni 
zaprojektowano jako natynkowa Wyposażenie i podział na obwody na 
tablicach i rozdzielni wg dokumentacji.  
Wszelkie zmiany na rozdzielniach należy uzgodnić z inspektorem nadzoru  
i projektantem.  
 

5.2.3. Instalacja siłowa i gniazd wtykowych  

Instalację siłową wykonać przewodami kabelkowymi. Przewody na 750V  
ułożyć pod tynkiem.  
Przewody układać w liniach prostych i pod kątem prostym.  
Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrą praktyką 
budowlaną.  
Instalację gniazd 230 V wykonać przewodem YDY 3 x 2,5 mm2.  
Stosować osprzęt wg dokumentacji, w pomieszczeniach wilgotnych szczelny. 
Puszki rozgałęźne instalować pod sufitem. W miarę możliwości stosować 
puszki pogłębiane do wykonywania połączeń w jednej puszce z osprzętem.  
Podział na obwody wg dokumentacji i w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami.  
Przekroje przewodów siłowych i ich trasy pokazano w dokumentacji. 
Wykonać wg projektu. Wszystkie przejścia pomiędzy strefami pożarowymi 
uszczelnić pianką  p. poż. 

 
5.2.4. Instalacja oświetleniowa 

Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY 1,5 mm2 o liczbie żył wg 
oznaczeń na rysunkach.  
Instalację ułożyć w rurkach instalacyjnych pod tynkiem oraz na konstrukcji. 
Przewody układać w liniach prostych i pod kątem prostym. Instalacje 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrą praktyką budowlaną.  
Stosować osprzęt wg dokumentacji, w pomieszczeniach wilgotnych szczelny. 
Puszki rozgałęźne instalować pod sufitem. W miarę możliwości stosować 
puszki pogłębiane do wykonywania połączeń w jednej puszce z osprzętem.  
Typy opraw i ich rozmieszczenie wg dokumentacji. Wszystkie oprawy 
skompensowane.  
W czasie prac wykonawczych brać pod uwagę docelowe rozmieszczenie 
stanowisk pracy i mebli. Wyłączniki montować na wysokości 1,2 m.  
Podział na obwody wg dokumentacji i obowiązujących przepisów. 
Sterowanie oświetlenia korytarzy wg dokumentacji. Elementy mocujące 
odpowiednie do rodzaju sufitu, obciążenia i zabezpieczenia p. poż. 
Wszystkie przejścia pomiędzy strefami pożarowymi uszczelnić pianką p. poż. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu instalacji elektrycznych polega na 
sprawdzeniu wszystkich faz prac i na odbiorze końcowym.  
Kontrola jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi 
normami, dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 

– sprawdzenie wykonania robot zanikających potwierdzone protokołami 
odbiorów częściowych i wpisami do dziennika budowy, a w 
szczególności: 

 sposobu ułożenia przewodów  
 ułożenia kabli 
 ułożenia i połączeń uziomu pionowego  

– sprawdzenie jakości opraw i źródeł światła 
– gatunek dostarczonych towarów (gatunek I), 
– jednolitość wzoru   
– sprawdzenie działania wszystkich urządzeń podłączonych do instalacji 

elektrycznej  
– sprawdzenie dokumentacji końcowej odbiorczej, która musi zawierać co 

najmniej (dostarcza wykonawca robot) : 
 Oświadczenie kierownika robót elektrycznych o wykonaniu prac 

zgodnie dokumentacja i przepisami 
 Dokumentacja powykonawcza 
 Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych 
 DTR urządzeń dostarczanych fabrycznie 
 Certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia na zastosowane 

materiały i urządzenia 
 Instrukcje obsługi instalacji elektrycznej 
 Protokoły pomiarowe: 

• Instalacja odgromowa 

• Rozdzielnie  

• Izolacja przewodów 

• Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - impedancja 
pętli zwarcia  

• Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - pomiar czasu 
zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych 

• Badanie wyłączników różnicowo-prądowych 

• Badanie ciągłości przewodu ochronnego  
 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznaczenia umożliwiające ich 
identyfikację. Rozdzielnie RG i tablice RP i RC powinna być opisana w sposób 
umożliwiający jednoznaczne określenie obwodów.  

 
 
 
 



ST – Instalacje elektryczne  
Przebudowa zabytkowego dworu w Koźminku       

 

 

 - 7 - 

7. OBMIAR ROBÓT 

Przewody, kable, rury oblicza się w mb. 
Oprawy, źródła, wyłączniki, gniazda, puszki oblicza się w szt. 
Zarówno Inspektor nadzoru jak i generalny wykonawca mogą żądać 
końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. 
Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
– roboty zanikające po ich wykonaniu   

 przewody przed zatynkowaniem 
 kable przed zasypaniem 
 uziom otokowy przed zasypaniem 

– roboty pozostałe po ukończeniu inwestycji lub po zgłoszeniu przez 
wykonawcę do odbioru częściowego, 

Odbiór robót zanikających powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów  
– ilości zastosowanych materiałów 
– prawidłowości ułożenia   

Odbiór końcowy robót powinien obejmować: 
– ocenę zgodności z dokumentacją techniczną, 
– jakości zastosowanych materiałów 
– ilość zastosowanych materiałów 
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy 
– sprawdzenie terminowości prac zgodnie z umowami  
– sprawdzenie jakości robot pod wzgl. sztuki budowlanej  
– sprawdzenie jakości robot pod wzgl. estetyki wykonania 
– sprawdzenie jakości wykonania na podstawie dokumentów pomiarowych 

i kontrolnych wg pkt. 6.0. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wyłączono z zakresu opracowania 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-IEC 600 50-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny    

  elektryki PN-IEC 60 364-1 Instalacje elektryczne w obiektach    

  budowlanych               

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe  

- PN-IEC 60 364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

Ustalanie ogólnych charakterystyk  

- PN-IEC 60 364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

Ochrona przeciwporażeniowa  

- PN-IEC 60 364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  

- PN-IEC 60 364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
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Ochrona przed prądem przetężeniowym  

- PN-IEC 60 364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
Ochrona przed obniżeniem napięcia  
- PN-IEC 60 364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
Odłączenie izolacyjne i łączenie  

- PN-IEC 60 364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  

- PN-IEC 60 364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięcia i 

uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

- PN-IEC 60 364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi  

- PN-IEC 60 364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
- PN-IEC 60 364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór środków  

ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych  

- PN-IEC 60 364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

- PN-IEC 60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach-budowlanych Dobór i montaż        
wyposażenia elektrycznego Postanowienia ogólne  

- PN-IEC 60 364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych                                           

Oprzewodowanie  

- PN-IEC 60 364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów  

- PN-IEC 60 364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych    

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego  Aparatura  łączeniowa i sterownicza 

- PN-IEC 60 364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż          
wyposażenia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne 

- PN-IEC 60 364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż  
wyposażenia elektrycznego Instalacje bezpieczeństwa 

- PN-IEC 60 364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego Urządzenia do odłączenia izolacyjne i łączenia 

- PN-IEC 60 364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
Sprawdzanie odbiorcze  

- PN-IEC 60 664-1:98 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 
niskiego napięcia. Zasady.  
- PN-90/E-05023    Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi  
-PN-92/E 05031    Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu  

widzenia ochrony przed porażeniami prądem elektrycznym, wymagania i badania  

- PN-92/E 08106    Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)  

- PN—EN 12464-1   Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy  

- PN-EN 60893-3-6 Kable i przewody elektryczne-pakowanie, przechowywanie  i transport  

- PN-EN 60118-7 Bezpieczeństwo Użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym                 

wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych 


