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Instalacja sygnalizacji włamania (CPV 45312200-9)
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji sygnalizacji włamania
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 
1. Wykonanie instalacji kablowej 
2. Podłączenie urządzeń 
3. Oprogramowanie systemu 
4. Uruchomienie instalacji 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną „Wymagania Ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne" 
pkt 1.5. 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

2.0. MATERIAŁY         
Lp. Nazwa Ilość

1 Centrala sygnalizacji włamania HS2032 1 szt.
2 Manipulator HS2LCD 1 szt.
3 Moduł HSM2108 2 szt.
4 Akumulator 18Ah/12V 1 szt.
5 Obudowa PC duża 1 szt.
6 Obudowa manipulatora 1 szt.
7 Czujka  dual (PIR+MW) NEXT Duo 15 szt.
8 Sterownik monitoringu - moduł przekaźnikowy 1 szt.
9 Kontaktron drzwiowy wpuszczany 1 kpl.

10 Sygnalizator optyczno/akustyczny zewnętrzny 2 szt.
11 Sygnalizator optyczno/akustyczny wewnętrzny 1 szt.
12 Przewód YTKSY 6*0,5 200 mb.
13 Przewód UTP 4x2x0,5 20 mb.
14 Przewód zasilający 3*1,5               20 mb.

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
Ogólne" pkt 2.0. 
Wszystkie użyte materiały posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty wymagane w 
instalacjach sygnalizacji włamania. 
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Składowanie materiałów 
Elementy systemu należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od 
szkodliwych par i gazów. 
3.0. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne" 
pkt 3.0. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót instalacyjnych.
4.0. TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne" 
pkt 4.0. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i 
uszkodzeniem w czasie transportu. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne" pkt 
5.0. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót. 
5.2. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych 
• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 
założeniom projektowym. Zdemontowanych kabli nie używać do ponownego montażu .
5.3. Montaż instalacji 
Instalację prowadzić częściowo w rurach i peszlu oraz pod tynkiem do czujek używając kabla 
(YTKSY 6x0,5) , orurowanie na poddaszu, piętrze, parterze w peszlu lub rurach PCV, pod 
tynkiem i płytami kartonowo – gipsowymi.
Z uwagi na muzealny charakter obiektu nie prowadzić linii kablowych przez sztukaterie i 
ozdoby budowlane. W przypadku trudności z wykorzystaniem elektronarzędzi do prac 
związanych z kuciem i bruzdowaniem należy te prace wykonać ręcznie. 
W przypadkach stosowania elektronarzędzi do bruzdowania stosować odkurzacze odciągowe. 
5.4. Montaż urządzeń 
Wykonawca instalacji sygnalizacji włamania  musi posiadać certyfikat producenta na instalację  
określonego systemu oraz musi posiadać certyfikat Narodowego Instytutu Muzealnictwa i 
Ochrony Zabytków na projektowanie i instalowanie systemów zabezpieczających przed 
przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, sakralne i muzealne.
Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z dokumentacją i dostarczonymi DTR dla 
poszczególnych elementów systemu. 
6.0.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne" pkt. 6.0. 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
6.3. Kontrola jakości robót 
6.3.1. Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
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a) przed zamurowaniem przejść przewodów 
b) po zakończeniu układania przewodów w rurach i studniach 
c) po ukończeniu montażu urządzeń 
d) po oprogramowaniu systemu 
e) w okresie gwarancyjnym 
6.3.2. Kontrola jakości materiałów 
1) Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, 
certyfikaty i świadectwa gwarancyjne. 
2) Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały  
takie należy poddać ponownemu badaniu. 
3) Sprawdzić zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową. 
6.3.3. W zakresie robót instalacji okablowania 
1) Zgodność przebiegów kablowych z dokumentacją projektową powinna być zachowana a 
Wszelkie odstępstwa powinny być uzgodnione z projektantem. 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne" pkt 
7.0. 
Jednostkami obmiaru są: przewody l mb, urządzenia, centrala sygnalizacji włamania, czujki,  
sygnalizatory itp . W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie 
trwania prac wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który 
należy zachować do odbioru końcowego. 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" pkt 
8.0. 
8.l. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
Odbiory między operacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 
instalacji a w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne 
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i 
prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 
a) Ułożenie tras kablowych 
b) Montaż urządzeń 
Po dokonaniu odbioru między operacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. 
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru międzyoperacyjnego. 
8.2.Odbiór techniczny częściowy instalacji 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji elektrycznej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na 
przykład: ułożenia instalacji pod tynkiem lub nad sufitem podwieszanym całościowym, pod 
podłogą itp.
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 
projekcie; 
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b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami a w przypadku 
odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 
budowy; 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań 
odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i 
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru częściowego. 
8.3.Odbiór techniczny końcowy instalacji 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
c) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 
poprawność eksploatacji instalacji i urządzeń 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i  
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
b) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym
c) obmiary powykonawcze; 
d) protokoły odbiorów między operacyjnych 
e) protokoły odbiorów technicznych częściowych 
f) protokoły wykonanych badań odbiorczych 
g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację 
h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
j) instrukcję obsługi instalacji 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku 
odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstw 
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
g) opracować i dostarczyć użytkownikowi schemat  organizacyjno-funkcjonalnego systemu 
alarmowania
h) dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatów i dopuszczeń odpowiednich urządzeń 
i) dostarczenia protokołów pomiarów elektrycznych instalacji, tj. rezystancji i ciągłości 
izolacji dla każdej linii sygnałowej i dozorowej 
j) protokołu z przeszkolenia  użytkowników systemu t.j. administratora systemu, gospodarzy 
stref, oraz zainteresowanych użytkowników 
k) opracowanie i dostarczenie instrukcji obsługi systemu dla administratora systemu, służby 
ochrony i użytkowników 
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l) opracowanie i dostarczenie warunków gwarancyjnych systemu alarmowego 
ł) dostarczenie książki systemu alarmowego 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji p.poż. do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 
odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie 
pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją,  
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wyłączone z zakresu opracowania 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-E-08390-3 Włamaniowe systemy alarmowe – wymagania i badania central

- PN-93-E-08390/14 Systemy alarmowe Wymagania ogólne – zasady stosowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane" (j.t.: Dz.U. 2000 Nr109 poz.1126 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
  odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r, i późniejsze nowelizacje,

- BN-84/8984-10- Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania.
- BN-73/9371-03- Uziemienie urządzeń telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.  
  Ogólne wymagania i badania.

 - Ustalenia dot. założeń projektowych z Inwestorem 
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