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CHARAKTERYSTYKA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA

Inwestor:
Starosta Kaliski, Pl. Sw. Jozefa 5, 62-800 Kalisz

Rodzaj przedsiewzigcia:

Przebudowa ciggu drog powiatowych: drogi powiatowej nr 4609P
skrzyzowanie z droga wojewodzka nr 470- Kozminek oraz drogi powiatowej nr
4610P na odcinku Stary Nakwasin- Borow.”

Kwalifikacja przedsigwzigcia:

Planowana inwestycja stanowi budowe przedsiewziecia, wymienionego w § 3

ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko ( Dz.U. z 2010 r. Nr
213 poz. 1397 ze zm.). Wobec powyzszego przedmiotowe przedsiewziecie zalicza
sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko,
dla ktérych ocena oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagana.
Zakres oddziatywania planowanego przedsiewziecia na elementy przyrodnicze nie
obejmuje swoim zasiegiem form przyrody okreslonych ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz.1651 ze zm.) w szczegdlnosci
pomnikéw przyrody | obszarow Natura 2000.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci:

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie dziatek o nr
ewidencyjnych 181 obreb Boréw, 51 obreb Sierzchéw, 189,158/1 obreb Debe
Kolonia gmina Opatéwek, 363, 380/2, 111/2, 72, 115, obreb Debe w gminie
Zelazkow, 81/1, 81/2, 110 obreb Stary Nakwasin, 122 obreb Bogdanéw, 345 obreb
Jézefina, 263 obreb Nowy Nakwasin, 126/1, obreb Kozminek w gminie KoZminek.
Przedsiewziecie usytuowane bedzie w catosci w istniejgcych liniach
rozgraniczajgcych pas drogowy drég powiatowych nr: 4609P Florentyna — Kozminek
i 4610P Stary Nakwasin - Boréw i umozliwiajg potgczenie drogi wojewddzkiej nr 471
z drogg wojewddzkg nr 470.

Opis przedsiewzigcia:

Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢é bedzie na przebudowie drog
powiatowych o tgcznej dtugosci ok. 16,715 km: drogi powiatowej nr 4609P
skrzyzowanie z drogg wojewddzka nr 470- Kozminek oraz drogi powiatowej nr 4610P
na odcinku Stary Nakwasin- Borow.




Analizowany odcinek drég powiatowych 4609P oraz 4610Pstanowi ciag
komunikacyjny taczacy miejscowosci Kozminek, Debe oraz Opatéwek a takze
stanowi ciag komunikacyjny taczacy drogi wojewoédzkie nr 470i nr 471. Zgodnie z
trescia ,karty informacyjnej” zaprojektowano nastepujgce parametry drogi:

- szeroko$é jezdni od 5,50m do 6,00 m przy przekroju drogowym, pétulicznym i
ulicznym,

- chodnik o szerokosci od 1,25 m do 1,50 m, wykonane z kostki brukowej o gr. 6 cm
na podsypce cementowo- piaskowe;j,

- pobocza gruntowe o szerokosci od 0,756m do 1,25 m.,

-odwodnienie jezdni powierzchniowo poprzez nadanie projektowanych spadkéw
poprzecznych i podtuznych nawierzchni jezdni, chodnikéw, poboczom, od rowéw
przydroznych i studzienek deszczowych. Na catej dtugosci planowanych chodnikéw i
zatok autobusowych $ciek przy kraweznikowy z kostki brukowej,

- wyréwnanie nawierzchni jezdni betonem asfaltowym oraz ufozenie warstwy
§cieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,

- w miejscach zapadlisk i przetoméw wymiana konstrukcji nosnej drogi,

- wykonanie zatok autobusowych.

Na catej dlugosci droga posiada zniszczong powierzchnig bitumiczna,
charakteryzujaca sie spekanymi poprzecznymi i podtuznymi, ubytkami i
nierownosciami w profilu poprzecznym i podtuznym. Istniejgca chodniki
zlokalizowane sg w miejscowosci Kozminek i Debe. Istniejgce chodniki majg
nawierzchnie z kostki betonowej. W pasie drogowym znajduje sig¢ odcinkami,
szczegdlnie w miejscach zwartej zabudowy, infrastruktura sieci wodociggowe;j,
telefonicznej, kanalizacyjnej, sanitarnej oraz doziemnej i naziemnej linii
energetycznej.

Lokalizacja wzgledem istniejacej zabudowy- tereny zbudowane przez ktore
bedzie przebiegaé przedsiewzigcie : miejscowosci Kozminek i Debe.

Parametry drég wedtug projektu:
- przekrdj dla klasy drog lokalnych — L (lokalna)
- predkos$¢ projektowa — 40km/h,
- kategoria ruch - KRZ2,
- szerokos¢ jezdni — od 5,00m do 7,00m
- spadek poprzecznej jezdni — 2%
- dtugo$¢ przebudowanego odcinka — 1675 mb
- powierzchnia jezdni — 91932,5 m?

Projektowane przedsiewziecie usytuowane bedzie w catosci w istniejgcych
liniach rozgraniczajacy pas drogowy drég powiatowych:4609P Florentyna Kozminek,
4610P Stary Nakwasin — Boréw.

Dotychczasowy sposob  wykorzystania dréog powiatowych  objetych
przedsiewzieciem nie ulegnie zmianie. Jezdnia drég usytuowana jest w wigkszosci w
pasie drogowym o szerokosci od 8,0 do 8,5 m. .Korona drég posiada jedng jezdnie o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci od 5,50 m do 7,00 m. Chodniki z ptytek
betonowych, kostki brukowej i betonu asfaltowego. Odwodnienie powierzchniowe
drogi do przydroznych rowéw. Wzdtuz granicy pasa drogowego rosng drzewa i
zakrzaczenia. Nie przewiduje sie usuniecia drzew. Do nieruchomosci
zlokalizowanych przy drogach istnieja zjazdy, niektore utwardzone réznymi
materiatami. Powierzchnia zajmowanego terenu nie ulegnie zmianie podczas
przebudowy i dalszej eksploataciji

Rozwigzania chronigce srodowisko:



1. Za trawione rowy przydrozne obustronne wyposazone w przepusty pod

zjazdami @ 0,3 m.

Regulacja wysokosciowa studzienek deszczowych.

Likwidacja wyrw, kolein i przetoméw — zmniejszenie ryzyka przedostawania

sie do srodowiska substancji szkodliwych (benzyna, oleje, ptyny chtodnicze i

hamulcowe), poprzez zmniejszenie ilosci wystepowania kolizji i awarii.

4. Réwna nawierzchnia — zmniejszenie emisji tlenkéw wegla, siarki i azotu do
atmosfery oraz redukcja natezenia hatasu, poprzez zwigkszenie
przepustowosci i skrécenie czasu przejazdu
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Na terenie planowanego przedsiewziecia nie stwierdzono wystepowania
chronionych gatunkéw roslin i grzybéw oraz miejsc bytowania rzadkich gatunkow
zwierzat.

W otoczeniu nie ma zabytkéw , rezerwatéw przyrody ani parkéw narodowych,
parkéw krajobrazowych, zaktaddw i urzadzen lecznictwa uzdrowiskowego.

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi
na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1651, pdzn. zm.). Najblizej potozonym obszarem Natura 2000 jest obszar
majgcy znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Swedrni PLH300034. Przedmiotowe
przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w istniejgcych pasach drogowych.

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie wigzaé sie z wycinkg drzew i krzewow. Teren
przedsiewziecia nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

Na potrzeby planowanego przedsiewziecia prognozuje sie wykorzystanie
normatywnych wielkosci w zakresie zuzycia wody, materiatéw, paliw oraz energii. W
fazie realizacji inwestycji wykorzystywane beds typowe dla tego typu prac
budowlanych materiaty takie jak: beton asfaltowy, beton konstrukcyjny, cement,
kruszywa mineralne, drobnowymiarowe elementy betonowe i kamienne oraz inne
elementy wykoriczenia drogi, poza tym: paliwa (oleje i benzyny) do napedu pojazdéw
samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urzadzer elektrycznych oraz
niewielkie ilosci wody. llodci wykorzystanych surowcéw do przebudowy drogi beda
wynikaty z przedmiaru robét i nie bedg w zadnej mierze wykraczaty poza ilosci
przewidziane technologia wymieniona powyzej. Nie naruszg stanu zasobdéw
surowcow regionalnych, w tym wody i kruszywa budowlanego. Woda niezbedna do
wykonania robét drogowych dowozona bedzie beczkowozami przystosowanymi do
realizacji robot drogowych. Materiaty niezbedne do realizowania inwestycji dowozone
bedg transportem samochodowym odpowiednio przystosowanym. Zapotrzebowanie
na energie elektryczng w fazie realizacji inwestycji bedzie pokryte z istniejgce] sieci
energetycznej. Nie przewiduje sie zapotrzebowania na energie cieplng oraz gazowa.
Wszystkie uzyte do budowy materiaty, paliwa i energia bedg wykorzystywane
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, ze szczegélnym zwréceniem uwagi
na odzysk materiatbw i surowcow w trakcie gospodarki materialowej, w tym
gospodarki odpadami.

Na etapie budowy przewiduje sie jedynie powstawanie odpadéw w postaci
gruzu. Odpady te bedg sukcesywnie usuwane 2z terenu planowanego
przedsigwzigcia przez wykonawce robét i utylizowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Inne odpady min. komunalne i zwigzane z pracg maszyn wykonawca w
mys$| zawarte] umowy bedzie musiat wywiezé na koszt wiasny do zaktadu
przetwoérczego i na sktadowisko.



Przebudowa istniejgcych drég powiatowych ma na celu poprawe ich stanu
technicznego, ograniczenie hatasu i ograniczenie emisji spalin. Ze wzgledu na
przyjeta nieinwazyjng technologie prowadzenia robét budowlanych nie nastgpi
wzrost szkodliwych dla érodowiska oddziatywan. Wykonanie przebudowy istniejacej
nawierzchni, ze wzgledu na zly stan techniczny wptynie na obnizenie oporéw
toczenia pojazdéw i tym samym nastgpi ograniczenie emisji spalin i poprawa
komfortu jazdy oraz bezpieczeristwa ruchu pojazdéw samochodowych. Nastapi
istotne ograniczenie hatasu i drgarn w czasie eksploatacji drég po przebudowie.
Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wplynie na zmniejszenie
przedostawania sie substancji nieprzyjaznych $rodowisku do gruntu. Roboty bedg
wykonywane w obrebie istniejgcych obiektéw drogowych, w trakcie realizacji
inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew jak réwniez ingerencji w istniejaca w
obrgbie drog szate roslinng. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie nastapi
pogorszenie si¢ stanu naturalnego $rodowiska, a zmiany oraz ucigzliwosci w trakcie
budowy bedg krétkotrwate i majg charakter odwracalny. Emisja hatasu moze
krétkotrwale oddziatywac¢ na $rodowisko w trakcie wykonywania robét budowlanych,
po tym okresie emisja hatasu bedzie w granicach normatywnych, a w odniesieniu do
stanu pierwotnego ulegnie zmniejszeniu.



